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Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Publikacja tytutéw i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)
(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
(2014/C 259/01)
1 Odniesienie i tytul normy zharmonizowanej Odniesienie do Data d.o stepnosci normy KOﬁCOW?, dgta okresu
ESO() (oraz dokument referencyjny) normy zastgpionej jako normy PIZEISCIOWEZO
zharmonizowanej Przypis 4
1 (2) 6) ) ()

CEN EN 1:1998 1.1.2008 1.1.2009

Piece grzewcze na paliwa ciekle z palnikami

odparowujgcymi i przylaczem kominowym

EN 1:1998/A1:2007 Przypis 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 40-4:2005 1.10.2006 1.10.2007

Stupy oswietleniowe — Czg¢$¢ 4: Wymagania

dotyczace stupéw oswietleniowych z betonu

zbrojonego i sprezonego

EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 40-5:2002 1.2.2003 1.2.2005

Stupy o$wietleniowe — Cze$¢ 5: Slupy o$wietle-

niowe stalowe — Wymagania
CEN EN 40-6:2002 1.2.2003 1.2.2005

Stupy o$wietleniowe — Czg$¢ 6: Stupy oswietle-

niowe aluminiowe — Wymagania
CEN EN 40-7:2002 1.10.2003 1.10.2004

Stupy o$wietleniowe — Czg$¢ 7: Slupy o$wietle-

niowe z kompozytéw polimerowych wzmocnio-

nych widknem szklanym — Wymagania
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o) (2) 6) (4) ()

CEN EN 54-2:1997 1.1.2008 1.8.2009

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 2:

Centrale sygnalizacji pozarowej

EN 54-2:1997/A1:2006 Przypis 3 1.1.2008 1.8.2009

EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-3:2001 1.4.2003 1.6.2009

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 3:

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory

akustyczne

EN 54-3:2001/A1:2002 Przypis 3 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-3:2001/A2:2006 Przypis 3 1.3.2007 1.6.2009
CEN EN 54-4:1997 1.10.2003 1.8.2009

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4:

Zasilacze

EN 54-4:1997/A1:2002 Przypis 3 1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/A2:2006 Przypis 3 1.6.2007 1.8.2009

EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 54-5:2000 1.4.2003 30.6.2005

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 5: Czujki

ciepta — Czujki punktowe

EN 54-5:2000/A1:2002 Przypis 3 1.4.2003 30.6.2005
CEN EN 54-7:2000 1.4.2003 1.8.2009

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 7: Czujki

dymu - Czujki punktowe dzialajace z wykorzys-

taniem $wiatla rozproszonego, $wiatla przecho-

dzacego lub jonizacji

EN 54-7:2000/A1:2002 Przypis 3 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-7:2000/A2:2006 Przypis 3 1.5.2007 1.8.2009
CEN EN 54-10:2002 1.9.2006 1.9.2008

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢10:

Czujki plomienia — Czujki punktowe

EN 54-10:2002/A1:2005 Przypis 3 1.9.2006 1.9.2008
CEN EN 54-11:2001 1.9.2006 1.9.2008

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 11:

Reczne ostrzegacze pozarowe

EN 54-11:2001/A1:2005 Przypis 3 1.9.2006 1.9.2008
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CEN EN 54-12:2002 1.10.2003 31.12.2005
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 12
Czujki dymu — Czujki liniowe dzialajace z wy-
korzystaniem wiagzki $wiatla przechodzacego
CEN EN 54-16:2008 1.1.2009 1.4.2011
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 16:
Centrale dzwickowych systeméw ostrzegawczych
CEN EN 54-17:2005 1.10.2006 1.12.2008
Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17:
Izolatory zwaré
EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 54-18:2005 1.10.2006 1.12.2008
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 18:
Urzadzenia wejicia/wyjScia
EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-20:2006 1.4.2007 1.7.2009
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 20:
Czujki dymu zasysajace
EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 54-21:2006 1.3.2007 1.6.2009
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 21:
Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych
i sygnalow uszkodzeniowych
CEN EN 54-23:2010 1.12.2010 31.12.2013
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 23:
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory
optyczne
CEN EN 54-24:2008 1.1.2009 1.4.2011
Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 24:
Dzwigkowe systemy ostrzegawcze — Glo$niki
CEN EN 54-25:2008 1.1.2009 1.4.2011
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 25:
Podzespoly wykorzystujace facza radiowe
EN 54-25:2008/AC:2012 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 179:2008 1.1.2009 1.1.2010

Okucia budowlane — Zamknigcia awaryjne do
wyj$¢ uruchamiane klamkg lub plytka naciskows,
przeznaczone do stosowania na drogach ewa-
kuacyjnych — Wymagania i metody badan
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1) ) (3) (4) (5)

CEN EN 197-1:2011 1.7.2012 1.7.2013
Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

CEN EN 295-1:2013 1.11.2013 1.11.2014
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i polaczen

CEN EN 295-4:2013 1.11.2013 1.11.2014
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace
adapterdw, polaczen i zlgczy elastycznych

CEN EN 295-5:2013 1.11.2013 1.11.2014
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Czgs¢ 5: Wymagania dotyczace
rur perforowanych i polaczen

CEN EN 295-6:2013 1.11.2013 1.11.2014
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Czg$¢ 6: Wymagania dotyczace
elementéw studzienek wlazowych i rewizyjnych

CEN EN 295-7:2013 1.11.2013 1.11.2014
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Czg$¢ 7: Wymagania dotyczace
rur i polaczen stosowanych do przecisku

CEN EN 331:1998 1.9.2011 1.9.2012
Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknigtym
dnem, sterowane recznie, przeznaczone dla
instalacji gazowych budynkéw

EN 331:1998/A1:2010 Przypis 3 1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 413-1:2011 1.2.2012 1.2.2013
Cement murarski — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania
i kryteria zgodnosci

CEN EN 416-1:2009 1.12.2009 1.12.2010
Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotem-
peraturowe do stosowania w pomieszczeniach
niemieszkalnych — Czes¢ 1: Bezpieczenstwo

CEN EN 438-7:2005 1.11.2005 1.11.2006
Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL)
— Plyty z zywic termoutwardzalnych (zwane
laminatami) — Cze$¢ 7: Laminaty kompaktowe
i panele kompozytowe z HPL stosowane jako
wykoniczenia Scian wewnetrznych i zewnetrznych
oraz sufitow
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CEN EN 442-1:1995 1.12.2004 1.12.2005
Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne
EN 442-1:1995/A1:2003 Przypis 3 1.12.2004 1.12.2005
CEN EN 450-1:2012 1.5.2013 1.5.2014
Popiot lotny do betonu — Cze§¢ 1: Definicje,
specyfikacje i kryteria zgodnosci
CEN EN 459-1:2010 1.6.2011 1.6.2012
Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wyma-
gania i kryteria zgodnosci
CEN EN 490:2011 1.8.2012 1.8.2012
Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe do
pokry¢ dachowych i okladzin Sciennych -
Charakterystyka wyrobu
CEN EN 492:2012 1.7.2013 1.7.2013
Plytki wl6knisto-cementowe i elementy wyposa-
zenia — Wlasciwosci wyrobu i metody badan
CEN EN 494:2012 1.8.2013 1.8.2013
Profilowane plyty wiéknisto-cementowe i elemen-
ty wyposazenia — Wlasciwosci wyrobu i metody
badan
CEN EN 516:2006 1.11.2006 1.11.2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia
do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie
szerokie i stopnie waskie
CEN EN 517:2006 1.12.2006 1.12.2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe
haki zabezpieczajace
CEN EN 520:2004+A1:2009 1.6.2010 1.12.2010
Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania
i metody badan
CEN EN 523:2003 1.6.2004 1.6.2005
Ostony kabli sprezajacych z tasm stalowych —
Terminologia, wymagania, sterowanie jakoscig
CEN EN 534:2006+A1:2010 1.1.2011 1.1.2011
Faliste plyty bitumiczne — Charakterystyka wy-
robu i metody badan
CEN EN 544:2011 1.4.2012 1.4.2012

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej iflub
syntetycznej — Wlasciwosci wyrobu i metody

badan
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CEN EN 572-9:2004 1.9.2005 1.9.2006
Szklo w budownictwie — Podstawowe wyroby ze
szkla sodowo-wapniowo-krzemianowego -
Czg$¢ 9: Ocena zgodnosci wyrobu z norma
CEN EN 588-2:2001 1.10.2002 1.10.2003
Rury wiékno-cementowe do kanalizacji — Czgs¢
2: Studzienki wlazowe i niewlazowe
CEN EN 598:2007+A1:2009 1.4.2010 1.4.2011
Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidal-
nego oraz ich polaczenia do odprowadzania
Sciekéw — Wymagania i metody badan
CEN EN 621:2009 1.8.2010 1.8.2011
Gazowe ogrzewacze powietrza z Wwymuszong
konwekcja do ogrzewania pomieszczen nie-
mieszkalnych o obcigzeniu cieplnym nieprzekra-
czajagcym 300 kW, bez wentylatora
wspomagajacego doprowadzenie powietrza do
spalania i/lub odprowadzenie spalin
CEN EN 671-1:2012 1.3.2013 1.7.2013
Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrz-
ne — Czg$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym
CEN EN 671-2:2012 1.3.2013 1.7.2013
Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrz-
ne — Czg$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem
plasko sktadanym
CEN EN 681-1:1996 1.1.2003 1.1.2009
Uszczelnienia z elastomeré6w — Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych 1 odwadniajacych — Czes¢ 1:
Guma
EN 681-1:1996/A1:1998 Przypis 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-1:1996/A2:2002 Przypis 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-1:1996/A3:2005 Przypis 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 681-2:2000 1.1.2003 1.1.2004
Uszczelnienia z elastomeré6w - Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
EN 681-2:2000/A1:2002 Przypis 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-2:2000/A2:2005 Przypis 3 1.1.2010 1.1.2010
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CEN EN 681-3:2000 1.1.2003 1.1.2004
Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Cze$¢ 3:
Materialy z gumy porowatej
EN 681-3:2000/A1:2002 Przypis 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-3:2000/A2:2005 Przypis 3 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 681-4:2000 1.1.2003 1.1.2004
Uszczelnienia z elastomeré6w — Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych 1 odwadniajacych — Cze$¢ 4:
Elementy uszczelniajgce odlewane z poliuretanu
EN 681-4:2000/A1:2002 Przypis 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-4:2000/A2:2005 Przypis 3 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 682:2002 1.10.2002 1.12.2003
Uszczelnienia z elastomer6w — Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek do rur i ksztal-
tek stosowanych do przesylania gazu i weglowo-
doréw plynnych
EN 682:2002/A1:2005 Przypis 3 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 771-1:2011 1.2.2012 1.2.2013
Wymagania dotyczace elementéw murowych —
Czg$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
CEN EN 771-2:2011 1.2.2012 1.2.2013
Wymagania dotyczace elementéw murowych —
Czg$¢ 2: Elementy murowe silikatowe
CEN EN 771-3:2011 1.2.2012 1.2.2013
Wymagania dotyczace elementéw murowych —
Czgs¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywo-
wego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi)
CEN EN 771-4:2011 1.2.2012 1.2.2013
Wymagania dotyczace elementéw murowych —
Czg$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komdrkowego
CEN EN 771-5:2011 1.2.2012 1.2.2013
Wymagania dotyczace elementéw murowych —
Czgs$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucz-
nego
CEN EN 771-6:2011 1.2.2012 1.2.2013

Wymagania dotyczace elementéw murowych —
Czgs$¢ 6: Elementy murowe z kamienia natural-
nego
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CEN

EN 777-1:2009
Gazowe wielopalnikowe uklady promiennikéw
niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-
niach niemieszkalnych — Cz¢$¢ 1: Uklad D -
Bezpieczenstwo

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009
Gazowe wielopalnikowe uklady promiennikéw
niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-
niach niemieszkalnych — Cze$¢ 2: Uklad E -
Bezpieczefistwo

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009
Gazowe wielopalnikowe uklady promiennikéw
niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-
niach niemieszkalnych — Czg¢$¢ 3: Uklad F -
Bezpieczenstwo

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009
Gazowe wielopalnikowe uklady promiennikéw
niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-
niach niemieszkalnych — Cz¢$¢ 4: Uklad H -
Bezpieczenstwo

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Ogrzewacze pomieszczen mieszkalnych z wymu-
szong konwekcja opalane gazem, o obcigzeniu
cieplnym nieprzekraczajagcym 70 kW, bez wen-
tylatora do wspomagania doprowadzenia powie-
trza do spalania i/lub odprowadzenia spalin

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —
Czg$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki
i wsporniki

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-2:2013
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —
Czg$¢ 2: Nadproza

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-3:2013
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —
Czg$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 858-1:2002

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej
i benzyna) — Czg$¢ 1: Zasady projektowania,
wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie
i sterowanie jako$cia

1.9.2005

1.9.2006

EN 858-1:2002/A1:2004

Przypis 3

1.9.2005

1.9.2006
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CEN EN 877:1999 1.1.2008 1.9.2009
Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy
wyposazenia instalacji do odprowadzania wdd
z budynkéw - Wymagania, metody badan
i zapewnienie jakosci
EN 877:1999/A1:2006 Przypis 3 1.1.2008 1.9.2009
EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 934-2:2009+A1:2012 1.3.2013 1.9.2013
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs¢
2: Domieszki do betonu — Definicje, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
CEN EN 934-3:2009+A1:2012 1.3.2013 1.9.2013
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢
3: Domieszki do zapraw do muréw — Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowa-
nie
CEN EN 934-4:2009 1.3.2010 1.3.2011
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢
4: Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do
kanaléw kablowych — Definicje, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
CEN EN 934-5:2007 1.1.2009 1.1.2010
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs¢
5: Domieszki do betonu natryskowego — Defini-
cje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykie-
towanie
CEN EN 969:2009 1.1.2010 1.1.2011
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidal-
nego oraz ich polgczenia do budowy gazociagéw
- Wymagania i metody badan
CEN EN 997:2012 1.12.2012 1.6.2013
Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem
wodnym
EN 997:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013
CEN EN 998-1:2010 1.6.2011 1.6.2012
Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czgsé
1: Zaprawa tynkarska
CEN EN 998-2:2010 1.6.2011 1.6.2012
Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czesé
2: Zaprawa murarska
CEN EN 1013:2012 1.9.2013 1.9.2014

Profilowane plyty z tworzywa sztucznego prze-
puszczajace $wiatlo do jednowarstwowych po-
kry¢ dachowych, Scian i sufitow — Wymagania
i metody badan
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CEN

EN 1020:2009

Gazowe ogrzewacze powietrza z Wwymuszong
konwekcja do ogrzewania pomieszczen nie-
mieszkalnych o obcigzeniu cieplnym nieprzekra-
czajagcym 300 kW z wentylatorem
wspomagajacym doprowadzenie powietrza do
spalania lub odprowadzenie spalin

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Szklo w budownictwie — Lustra z powlekanego
srebrem szkla float do zastosowan wewnetrznych
— Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci; norma wyrobu

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007
Szklo w budownictwie — Pustaki szklane i szklane
ksztaltki podtogowe — Czg§¢ 2: Ocena zgodnosci
wyrobu z norma

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

MiedzZ i stopy miedzi — Rury miedziane okragle
bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-
cjach sanitarnych i ogrzewania

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych
— Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw
konstrukeyjnych

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Szklo w budownictwie — Szklo powlekane -
Czgs¢ 4: Ocena zgodnosci/Zgodno$¢ wyrobu
z norma

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur
stalowych ze szwem wzdluznym ocynkowanych
ogniowo — Czgs¢ 1: Wymagania, badania,
sterowanie jako$cia

1.6.2005

1.6.2006

EN 1123-1:1999/A1:2004

Przypis 3

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur
stalowych nierdzewnych ze szwem wzdluznym -
Czg$¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakos-
cig

1.6.2005

1.6.2006

EN 1124-1:1999/A1:2004

Przypis 3

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Okucia budowlane — Zamknigcia przeciwpanicz-
ne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym,
przeznaczone do stosowania na drogach ewa-
kuacyjnych — Wymagania i metody badan

1.1.2009

1.1.2010




8.8.2014 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej C 259/11
o) (2) 6) (4) ()
CEN EN 1154:1996 1.10.2003 1.10.2004
Okucia budowlane — Zamykacze drzwiowe
z regulacja przebiegu zamykania — Wymagania
i metody badan
EN 1154:1996/A1:2002 Przypis 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 1155:1997 1.10.2003 1.10.2004
Okucia budowlane — Przytrzymywacze elektrycz-
ne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadlowych -
Wymagania i metody badan
EN 1155:1997/A1:2002 Przypis 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 1158:1997 1.10.2003 1.10.2004
Okucia budowlane — Regulatory kolejnosci
zamykania skrzydel drzwiowych — Wymagania
i metody badan
EN 1158:1997/A1:2002 Przypis 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 1168:2005+A3:2011 1.7.2012 1.7.2013
Prefabrykaty z betonu — Plyty kanalowe
CEN EN 1279-5:2005+A2:2010 1.2.2011 1.2.2012
Szklo w budownictwie — Izolacyjne szyby
zespolone — Czg$¢ 5: Ocena zgodnosci
CEN EN 1304:2005 1.2.2006 1.2.2007
Dachéwki ceramiczne i akcesoria — Definicje
i specyfikacja wyrobow
CEN EN 1317-5:2007+A2:2012 1.1.2013 1.1.2013
Systemy ograniczajace droge — Czg$¢ 5: Wy-
magania w odniesieniu do wyrobow i ocena
zgodno$ci dotyczaca systemdéw powstrzymuja-
cych pojazd
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013
CEN EN 1319:2009 1.10.2010 1.10.2011

Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszong
konwekcja do ogrzewania pomieszczen miesz-
kalnych z palnikami wspomaganymi wentylato-
rem o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajacym
70 kW
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CEN

EN 1337-3:2005
Lozyska konstrukcyjne — Cze$¢ 3: Lozyska
elastomerowe

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004
Lozyska konstrukcyjne — Cze$¢ 4: Lozyska
waltkowe

1.2.2005

1.2.2006

EN 1337-4:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005
Lozyska konstrukcyjne — Cze$¢ 5: Lozyska
garnkowe

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004
Lozyska konstrukcyjne — Cze$¢ 6: Lozyska
wahaczowe

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004
Lozyska konstrukcyjne — Czg$¢ 7: Lozyska
sferyczne i cylindryczne z PTFE

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007
Lozyska konstrukcyjne — Cze$¢ 8: Lozyska
prowadzace i tozyska blokujace

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003
Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody
badan

1.3.2004

1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003
Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody
badan

1.3.2004

1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003
Krawezniki betonowe — Wymagania i metody

badan

1.2.2004

1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012
Plyty z kamienia naturalnego do zewngtrznych

nawierzchni drogowych — Wymagania i metody
badan

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do
zewnetrznych nawierzchni drogowych — Wyma-
gania i metody badan

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrz-
nych nawierzchni drogowych — Wymagania
i metody badan

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013
Ceramiczna kostka brukowa - Wymagania
i metody badan

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2015
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CEN EN 1423:2012 1.11.2012 1.11.2012
Materialy do poziomego oznakowania drég -
Materialy do posypywania — Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny
EN 1423:2012/AC:2013 1.7.2013 1.7.2013
CEN EN 1433:2002 1.8.2003 1.8.2004
Kanaly odwadniajagce nawierzchni¢ dla ruchu
pieszego i kolowego — Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci
EN 1433:2002/A1:2005 Przypis 3 1.1.2006 1.1.2006
CEN EN 1457-1:2012 1.11.2012 1.11.2013
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody
kominowe - Czg$¢ 1: Przewody kominowe
eksploatowane w stanie suchym — Wymagania
i metody badan
CEN EN 1457-2:2012 1.11.2012 1.11.2013
Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody
kominowe - Czg$¢ 2: Przewody kominowe
eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania
i metody badan
CEN EN 1463-1:2009 1.1.2010 1.1.2011
Materialy do poziomego oznakowania drog -
Punktowe elementy odblaskowe — Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu
CEN EN 1469:2004 1.7.2005 1.7.2006
Wyroby z kamienia naturalnego — Plyty okla-
dzinowe — Wymagania
CEN EN 1504-2:2004 1.9.2005 1.1.2009
Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-
strukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Czgs¢
2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu
CEN EN 1504-3:2005 1.10.2006 1.1.2009
Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-
strukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Czesé
3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
CEN EN 1504-4:2004 1.9.2005 1.1.2009

Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-
strukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Czg$¢
4: Laczenie konstrukcyjne
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CEN

EN 1504-5:2004

Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-
strukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Czgs¢
5: Beton iniekcyjny

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-
strukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Czgs¢
6: Kotwienie stalowych pretéw zbrojeniowych

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-
strukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Cze$é
7: Ochrona zbrojenia przed korozja

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011
Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Szklo w budownictwie — Podstawowe wyroby
specjalne — Szkfa borokrzemianowe — Czg$¢ 1-2:
Ocena zgodnos$ci wyrobu z normg

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Szklo w budownictwie — Podstawowe wyroby
specjalne — Cze$¢ 2-2: Tworzywa szklano-cera-
miczne — Ocena zgodnosci/Norma wyrobu

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006
Kominy — Ceramiczne bloczki ksztaltowe do
kominéw jednopowlokowych — Wymagania
i metody badan

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Oddzielacze tluszczu — Czg$¢ 1: Zasady projek-
towania, uzytkowania i badania, znakowanie oraz
sterowanie jakoscia

1.9.2005

1.9.2006

EN 1825-1:2004/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009
Kominy — Wymagania dla kominéw metalowych
— Czg$¢ 1: Elementy systemu kominowego

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Kominy - Wymagania dotyczace kominéw
metalowych — Cze$¢ 2: Metalowe kanaly wew-
netrzne i metalowe fgczniki

1.3.2010

1.3.2011
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CEN EN 1857:2010 1.1.2011 1.1.2012
Kominy — Czgsci skladowe — Betonowe kanaly
wewnetrzne
CEN EN 1858:2008+A1:2011 1.4.2012 1.4.2013

Kominy — Czgsci sktadowe — Ksztaltki betonowe

CEN EN 1863-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Szklo w budownictwie — Termicznie wzmocnio-
ne szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe -
Czg§¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma

CEN EN 1873:2005 1.10.2006 1.10.2009
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Pojedyncze
Swietliki dachowe z tworzywa sztucznego -
Specyfikacja wyrobu i metody badan

CEN EN 1916:2002 1.8.2003 23.11.2004
Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 1917:2002 1.8.2003 23.11.2004
Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zelbetowe

EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 1935:2002 1.10.2002 1.12.2003
Okucia budowlane — Zawiasy jednoosiowe —
Wymagania i metody badan

EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 10025-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstruk-
cyjnych — Cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy

CEN EN 10088-4:2009 1.2.2010 1.2.2011
Stale odporne na korozje — Cze$¢ 4: Warunki
techniczne dostawy blach grubych, blach cien-
kich i taSm ze stali nierdzewnych do zastosowan
konstrukeyjnych

CEN EN 10088-5:2009 1.1.2010 1.1.2011
Stale odporne na korozje — Cze$¢ 5: Warunki
techniczne dostawy pretéw, walcowki, drutu,
ksztattownikéw i wyrobéw o powierzchni jasnej
ze stali nierdzewnych do zastosowan konstruk-
cyjnych

CEN EN 10210-1:2006 1.2.2007 1.2.2008
Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziar-
nistych — Cze§¢ 1: Warunki techniczne dostawy
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CEN EN 10219-1:2006 1.2.2007 1.2.2008
Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych — Cze$¢ 1: Warunki tech-
niczne dostawy
CEN EN 10224:2002 1.4.2006 1.4.2007
Rury i zigczki ze stali niestopowej do transportu
plynéw wodnych lacznie z woda przeznaczong
do spozycia przez ludzi — Warunki techniczne
dostawy
EN 10224:2002/A1:2005 Przypis 3 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10255:2004+A1:2007 1.1.2010 1.1.2011
Rury ze stali niestopowych do spawania i gwinto-
wania — Warunki techniczne dostawy
CEN EN 10311:2005 1.3.2006 1.3.2007
Polgczenia dla rur stalowych i zlaczek do trans-
portu wody i innych plynéw wodnych
CEN EN 10312:2002 1.4.2006 1.4.2007
Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do
transportu wody i innych plynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy
EN 10312:2002/A1:2005 Przypis 3 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10340:2007 1.1.2010 1.1.2011
Odlewy staliwne do zastosowan konstrukcyjnych
EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 10343:2009 1.1.2010 1.1.2011
Stale do ulepszania cieplnego do zastosowan
konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
CEN EN 12004:2007+A1:2012 1.4.2013 1.7.2013
Kleje do plytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie
CEN EN 12050-1:2001 1.11.2001 1.11.2002
Przepompownie Scieckéw w budynkach i ich
otoczeniu — Zasady budowy i badania — Czgs¢
1: Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia
CEN EN 12050-2:2000 1.10.2001 1.10.2002

Przepompownie Scieckéw w budynkach i ich
otoczeniu — Zasady budowy i badania — Czgs¢
2: Przepompownie $ciekéw bez fekaliow
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CEN

EN 12050-3:2000

Przepompownie Scieckow w budynkach i ich
otoczeniu — Zasady budowy i badania — Czg$é
3: Przepompownie Sciekéw zawierajacych fekalia
do ograniczonego zakresu zastosowania

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich
otoczeniu — Zasady budowy i badania — Czg$¢
4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw
bez fekaliéw i z fekaliami

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004
Wyroby z kamienia naturalnego — Plyty modu-
fowe — Wymagania

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004
Wyroby z kamienia naturalnego — Plyty posadz-
kowe i schodowe — Wymagania

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych — Czgs¢ 1: Wymagania
i metody badan dotyczace elektrycznych auto-
matycznych urzadzen sterujacych i opdZniaja-
cych

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Stafe urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
ga$niczych gazowych — Czg§¢ 2: Wymagania
i metody badan nieelektrycznych automatycz-
nych urzadzen sterujacych i opdzniajacych

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych — Czg$¢ 3: Wymagania
i metody badan dotyczace recznych urzadzen
wyzwalajacych i zatrzymujacych

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych — Czgs¢ 4: Wymagania
i metody badan zespoléw zaworu zbiornika i ich
urzagdzen wyzwalajacych

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
ga$niczych gazowych — Czg§¢ 5: Wymagania
i metody badan zaworéw kierunkowych wyso-
koci$nieniowych i niskoci$nieniowych oraz ich
urzadzen wyzwalajacych

1.2.2007

1.5.2009




Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

8.8.2014

6)

(4)

()

CEN

EN 12094-6:2006

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
ga$niczych gazowych — Czg§¢ 6: Wymagania
i metody badafi nieelektrycznych urzadzen
blokujacych

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly do
urzadzen ga$niczych gazowych - Czes¢ 7:
Wymagania i metody badan dysz stosowanych
w urzadzeniach gasniczych na CO2

1.10.2001

1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005

Przypis 3

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
ga$niczych gazowych — Czg§¢ 8: Wymagania
i metody badan facznikéw

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Stafe urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
ga$niczych gazowych — Czg§¢ 9: Wymagania
i metody badani specjalnych czujek pozarowych

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych — Cze$¢ 10: Wymagania
i metody badan dotyczace manometréw i taczni-
kéw ci$nieniowych

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych — Czg$¢ 11: Wymagania
i metody badan dotyczace mechanicznych urza-
dzen wazacych

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych — Czg$¢ 12: Wymagania
i metody badan dotyczace pneumatycznych
urzadzen alarmowych

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly do
urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 13:
Wymagania i metody badan zaworéw zwrotnych

1.1.2002

1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010
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CEN

EN 12101-1:2005
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
— Czg$¢ 1: Wymagania techniczne dotyczace
kurtyn dymowych

1.6.2006

1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006

Przypis 3

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
— Czg$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace klap
dymowych

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
— Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace
wentylator6w oddymiajacych

1.4.2004

1.4.2005

EN 12101-3:2002/AC:2005

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
— Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace
systeméw ci$nieniowych — Zestawy urzadzen

1.4.2006

1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
- Czg$¢ 7: Odcinki przewodéw wentylagcji
pozarowej

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
— Cz¢§¢ 8: Klapy odcinajace w systemach wenty-
lacji pozarowej

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
— Czg$¢ 10: Zrddla energii

1.10.2006

1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane
bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-krzemiano-
we — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z normg

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003
Okucia budowlane — Zamki — Zamki mechanicz-

ne wraz z zaczepami — Wymagania i metody
badan

1.12.2004

1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006
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CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001 1.4.2002 1.9.2005
Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych — Czg$¢ 1:
Tryskacze
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 Przypis 3 1.3.2005 1.3.2006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Przypis 3 1.11.2006 1.11.2007
CEN EN 12259-2:1999 1.1.2002 1.8.2007
Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych — Czgsé 2:
Zawory kontrolno-alarmowe wodne
EN 12259-2:1999/A1:2001 Przypis 3 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-2:1999/A2:2005 Przypis 3 1.9.2006 1.8.2007
EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 12259-3:2000 1.1.2002 1.8.2007
Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych — Cze$¢ 3:
Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne
EN 12259-3:2000/A1:2001 Przypis 3 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-3:2000/A2:2005 Przypis 3 1.9.2006 1.8.2007
CEN EN 12259-4:2000 1.1.2002 1.4.2004
Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych — Czgsé 4:
Turbinowe urzadzenia alarmowe
EN 12259-4:2000/A1:2001 Przypis 3 1.1.2002 1.4.2004
CEN EN 12259-5:2002 1.7.2003 1.9.2005
Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych — Czgs¢ 5:
Wskazniki przeplywu wody
CEN EN 12271:2006 1.1.2008 1.1.2011
Powierzchniowe utrwalenie — Wymagania
CEN EN 12273:2008 1.1.2009 1.1.2011
Cienka warstwa na zimno — Wymagania
CEN EN 12285-2:2005 1.1.2006 1.1.2008

Zbiorniki stalowe — Cz¢§¢ 2: Naziemne poziome,
cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub pod-
wojnych Sciankach do magazynowania palnych
i niepalnych zanieczyszczen wody
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CEN EN 12326-1:2004 1.5.2005 1.5.2008
Lupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do
zakladkowych pokry¢ dachowych i okfadzin
Sciennych — Cz¢$¢ 1: Wymagania
CEN EN 12337-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Szkto w budownictwie — Chemicznie wzmocnio-
ne szklto sodowo-wapniowo-krzemianowe -
Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci/Zgodno$¢ wyrobu
Z norma
CEN EN 12352:2006 1.2.2007 1.2.2008
Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym —
Swietlne urzadzenia ostrzegawcze i sygnalizacyj-
ne
CEN EN 12368:2006 1.2.2007 1.2.2008
Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym -
Sygnalizatory
CEN EN 12380:2002 1.10.2003 1.10.2004
Zawory napowietrzajace do systeméw kanaliza-
cyjnych — Wymagania, metody badan i ocena
zgodnosci
CEN EN 12446:2011 1.4.2012 1.4.2013
Kominy — Czgsci skladowe — Obudowy betonowe
CEN EN 12467:2012 1.7.2013 1.7.2013
Plyty plaskie widknisto-cementowe — Charakte-
rystyka wyrobu i metody badaf
CEN EN 12566-1:2000 1.12.2004 1.12.2005
Male oczyszczalnie Sciekéw dla obliczeniowej
liczby mieszkancéw (OLM) do 50 — Czgsé 1:
Prefabrykowane osadniki gnilne
EN 12566-1:2000/A1:2003 Przypis 3 1.12.2004 1.12.2005
CEN EN 12566-3:2005+A2:2013 31.12.2013
Male oczyszczalnie Sciekéw dla obliczeniowej
liczby mieszkancéw (OLM) do 50 — Czesé 3:
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przy-
domowe oczyszczalnie Sciekow
CEN EN 12566-4:2007 1.1.2009 1.1.2010
Male oczyszczalnie Sciekéw dla obliczeniowej
liczby mieszkancéw (OLM) do 50 — Czesé 4:
Osadniki gnilne skladane in situ z elementéw
prefabrykowanych
CEN EN 12566-6:2013 1.11.2013 1.11.2014
Male oczyszczalnie Sciekéw dla obliczeniowej
liczby mieszkancéw (OLM) do 50 — Czgsé 6:
Prefabrykowane urzadzenia do oczyszczania
odplywu z osadnikéw gnilnych
CEN EN 12566-7:2013 8.8.2014 8.8.2015

Male oczyszczalnie Sciekéw dla obliczeniowej
liczby mieszkancéw (OLM) do 50 — Czesé 7:
Prefabrykowane urzadzenia do oczyszczania
trzeciego stopnia
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CEN EN 12591:2009 1.1.2010 1.1.2011
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla
asfaltow drogowych
CEN EN 12602:2008+A1:2013 8.8.2014 8.8.2015
Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawi-
zowanego betonu komérkowego
CEN EN 12620:2002+A1:2008 1.1.2009 1.1.2010
Kruszywa do betonu
CEN EN 12676-1:2000 1.2.2004 1.2.2006
Drogowe systemy przeciwol$nieniowe — Cze$¢ 1:
Dzialanie i charakterystyka
EN 12676-1:2000/A1:2003 Przypis 3 1.2.2004 1.2.2006
CEN EN 12737:2004+A1:2007 1.1.2009 1.1.2010
Prefabrykaty betonowe — Prefabrykowane pod-
togi dla budynkéw inwentarskich
CEN EN 12764:2004+A1:2008 1.1.2009 1.1.2010
Urzadzenia sanitarne — Specyfikacja dla wanien
z hydromasazem
CEN EN 12794:2005+A1:2007 1.2.2008 1.2.2009
Prefabrykaty z betonu — Pale fundamentowe
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 12809:2001 1.7.2005 1.7.2007
Kotly grzewcze na paliwa stale — Nominalna moc
cieplna do 50 kW — Wymagania i badania
EN 12809:2001/A1:2004 Przypis 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12815:2001 1.7.2005 1.7.2007
Kuchnie na paliwa stale — Wymagania i badania
EN 12815:2001/A1:2004 Przypis 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12839:2012 1.10.2012 1.10.2013
Prefabrykaty z betonu — Elementy ogrodzen
CEN EN 12843:2004 1.9.2005 1.9.2007

Prefabrykaty betonowe — Maszty i stupy
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CEN EN 12859:2011 1.12.2011 1.12.2012
Plyty gipsowe — Definicje, wymagania i metody
badan
CEN EN 12860:2001 1.4.2002 1.4.2003
Kleje gipsowe do plyt gipsowych — Definicje,
wymagania i metody badan
EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 12878:2005 1.3.2006 1.3.2007
Pigmenty do barwienia materialéw budowlanych
opartych na cemencie i/lub wapnie — Wymagania
i metody badan
EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 12899-1:2007 1.1.2009 1.1.2013
Stale pionowe znaki drogowe — Czg$¢ 1: Znaki
state
CEN EN 12899-2:2007 1.1.2009 1.1.2013
Stale pionowe znaki drogowe - Czgsé 2:
Podswietlane stupki przeszkodowe (TTB)
CEN EN 12899-3:2007 1.1.2009 1.1.2013
Stale pionowe znaki drogowe — Cz¢$¢ 3: Stupki
prowadzace i urzadzenia odblaskowe
CEN EN 12951:2004 1.9.2005 1.9.2006
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny
dachowe mocowane na stale — Charakterystyka
wyrobu i metody badan
CEN EN 12966-1:2005+A1:2009 1.8.2010 1.8.2010
Pionowe znaki drogowe — Drogowe znaki
informacyjne o zmiennej tresci — Cz¢$¢ 1: Norma
wyrobu
CEN EN 13024-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane
bezpieczne szklo borokrzemianowe — Czg$¢ 2:
Ocena zgodnosci/Zgodno$¢ wyrobu z norma
CEN EN 13043:2002 1.7.2003 1.6.2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierz-
chniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-
nych do ruchu
EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006
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CEN

EN 13055-1:2002
Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do
betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

1.3.2003

1.6.2004

EN 13055-1:2002/AC:2004

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Kruszywa lekkie — Czg$¢ 2: Kruszywa lekkie do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen oraz niezwigzanych i zwigzanych za-
stosowan

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi
kanatami wewnetrznymi — Cz¢$¢ 1: Wymagania
i badania dotyczace odpornosci na pozar sadzy

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi
kanatami wewnetrznymi — Cz¢$¢ 2: Wymagania
i badania dotyczace eksploatacji w warunkach
zawilgocenia

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi
kanalami wewngtrznymi — Cz¢$¢ 3: Wymagania
i badania kanaléw powietrzno-spalinowych

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005
Kominy — Gliniane/ceramiczne obudowy syste-
moéw kominowych — Wymagania i metody badan

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Kominy wolno stojace — Czg$¢ 5:Materialy na
wykladziny murowane — Wymagania dotyczace
wyrobow

1.4.2006

1.4.2007

EN 13084-5:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Kominy wolno stojace — Cz¢s¢ 7: Wymagania
dotyczgce cylindrycznych wyrobéw stalowych
przeznaczonych na jednopowlokowe kominy
stalowe oraz stalowe wykladziny

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002
Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

1.8.2003

1.8.2004
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CEN EN 13108-1:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Czgs¢ 1: Beton asfaltowy

EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-2:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Czg$¢ 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich

warstw

EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-3:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Czg$¢ 3: Bardzo migkki beton asfaltowy

EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-4:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Cze$¢ 4: Mieszanka HRA

EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-5:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Czg8¢ 5: Mieszanka SMA

EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-6:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Czgs¢ 6: Asfalt lany

EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-7:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Czg$¢ 7: Beton asfaltowy porowaty

EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13139:2002 1.3.2003 1.6.2004

Kruszywa do zaprawy

EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13160-1:2003 1.3.2004 1.3.2005

Uklady wykrywania przeciekéw — Czesé 1:

Zasady og6lne
CEN EN 13162:2012 1.9.2013 1.9.2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja
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CEN

EN 13163:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fa-
brycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13164:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13165:2012

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13166:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13167:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze szkla piankowego (CG) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13168:2012

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z welny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13169:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego
(EPB) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13170:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produ-
kowane fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13171:2012

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z widkien drzewnych (WF) produkowa-
ne fabrycznie — Specyfikacja

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13224:2011 ]
Prefabrykaty z betonu — Zebrowe elementy
stropowe

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013
Prefabrykaty z betonu — Pretowe elementy
konstrukcyjne

8.8.2014

8.8.2015
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CEN EN 13229:2001 1.7.2005 1.7.2007
Wklady kominkowe wraz z kominkami otwar-
tymi na paliwa stale — Wymagania i badania
EN 13229:2001/A1:2003 Przypis 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13229:2001/A2:2004 Przypis 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13240:2001 1.7.2005 1.7.2007
Ogrzewacze pomieszczeni na paliwa stale -
Wymagania i badania
EN 13240:2001/A2:2004 Przypis 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 1.1.2012 1.1.2013
Bramy — Norma wyrobu — Czg$¢ 1: Wyroby bez
wiasciwosci dotyczacych odpornoéci ogniowej
lub dymoszczelnosci
CEN EN 13242:2002+A1:2007 1.1.2009 1.1.2010
Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hyd-
raulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
CEN EN 13245-2:2008 1.7.2010 1.7.2012
Tworzywa sztuczne — Profile z nieplastyfikowa-
nego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania
w budownictwie — Czes$¢ 2: Profile PVC-U i PVC-
UE stosowane na Scianki wewnetrzne i zewnetrz-
ne oraz do wykonczenia sufitow
EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010
CEN EN 13263-1:2005+A1:2009 1.1.2010 1.1.2011
Pyl krzemionkowy do betonu - Czgsé 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
CEN EN 13279-1:2008 1.10.2009 1.10.2010
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czg$¢ 1:
Definicje i wymagania
CEN EN 13282-1:2013 1.11.2013 1.11.2014

Hydrauliczne spoiwa drogowe — Czg$¢ 1: Hyd-
rauliczne spoiwa drogowe szybkowigzace -
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
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CEN EN 13310:2003 1.2.2004 1.2.2006
Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania uzytko-
we i metody badan
CEN EN 13341:2005+A1:2011 1.10.2011 1.10.2011
Naziemne termoplastyczne zbiorniki stacjonarne
do magazynowania olei opalowych lekkich, nafty
oraz olei napedowych domowego uzytku -
Wykonane metodg wydmuchiwania lub formo-
wania rotacyjnego polietylenu i polimeryzagcji
anionowej poliamidu 6 — Wymagania i metody
badan
CEN EN 13361:2004 1.9.2005 1.9.2006
Bariery geosyntetyczne — Wiasciwo$ci wymagane
w odniesieniu do budowy zbiornikéw wodnych
i zapér
EN 13361:2004/A1:2006 Przypis 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13362:2005 1.2.2006 1.2.2007
Bariery geosyntetyczne — Wlasciwosci wymagane
przy zastosowaniu do budowy kanatéw
CEN EN 13383-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Kamien do robét hydrotechnicznych — Czgsé 1:
Wymagania
EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13407:2006 1.1.2008 1.1.2009
Pisuary naScienne — Wymagania funkcjonalne
i metody badan
CEN EN 13450:2002 1.10.2003 1.6.2004
Kruszywa na podsypke kolejowa
EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13454-1:2004 1.7.2005 1.7.2006
Spoiwa, spoiwa wieloskladnikowe oraz otrzymy-
wane fabrycznie mieszanki na podklady pod-
fogowe na bazie siarczanu wapnia — Czg$¢ 1:
Definicje i wymagania
CEN EN 13479:2004 1.10.2005 1.10.2006

Materialy dodatkowe do spawania — Ogélna
norma wyrobu dotyczgca materialéw dodatko-
wych i topnikéw do spawania metali
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CEN EN 13491:2004 1.9.2005 1.9.2006
Bariery geosyntetyczne — Wiasciwo$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych jako
bariery nieprzepuszczalne dla ptynéw do budo-
wy tuneléw i budowli podziemnych
EN 13491:2004/A1:2006 Przypis 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13492:2004 1.9.2005 1.9.2006
Bariery geosyntetyczne — Wiasciwo$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy skladowisk odpadéw cieklych, stacji
posrednich lub wtérnej obudowy zabezpieczaja-
cej
EN 13492:2004/A1:2006 Przypis 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13493:2005 1.3.2006 1.3.2007
Bariery geosyntetyczne — Wiasciwo$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy magazynéw i skladowisk odpadéw
statych
CEN EN 13502:2002 1.8.2003 1.8.2004
Kominy — Wymagania i metody badan ceramicz-
nych nasad kominowych
CEN EN 13561:2004+A1:2008 1.8.2009 1.8.2010
Zastony zewnetrzne — Wymagania eksploatacyj-
ne facznie z bezpieczefistwem
CEN EN 13564-1:2002 1.5.2003 1.5.2004
Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach -
Cze$¢ 1: Wymagania
CEN EN 13616:2004 1.5.2005 1.5.2006
Urzadzenia zapobiegajace przepelnieniu dla
zbiornikéw stacjonarnych na paliwo ciekle
ropopochodne
EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13658-1:2005 1.3.2006 1.3.2007
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —
Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1:
Tynki wewnetrzne
CEN EN 13658-2:2005 1.3.2006 1.3.2007
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —
Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 2:
Tynki zewnetrzne
CEN EN 13659:2004+A1:2008 1.8.2009 1.8.2010
Zaluzje — Wymagania eksploatacyjne lacznie
z bezpieczenstwem
CEN EN 13693:2004+A1:2009 1.5.2010 1.5.2011

Prefabrykaty z betonu — Specjalne elementy
dachowe
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CEN EN 13707:2004+A2:2009 1.4.2010 1.10.2010
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych -
Definicje i wlasciwosci
CEN EN 13747:2005+A2:2010 1.1.2011 1.1.2011
Prefabrykaty z betonu - Plyty stropowe do
zespolonych systeméw stropowych
CEN EN 13748-1:2004 1.6.2005 1.10.2006
Plytki lastrykowe — Czg$¢ 1: Plytki lastrykowe do
zastosowan wewnetrznych
EN 13748-1:2004/A1:2005 Przypis 3 1.4.2006 1.10.2006
EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 13748-2:2004 1.4.2005 1.4.2006
Plytki lastrykowe — Czg$¢ 2: Plytki lastrykowe do
zastosowan zewnetrznych
CEN EN 13808:2013 8.8.2014 8.8.2015
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych
CEN EN 13813:2002 1.8.2003 1.8.2004
Podklady podlogowe oraz materialy do ich
wykonania — Materialy — Wlasciwosci i wymaga-
nia
CEN EN 13815:2006 1.6.2007 1.6.2008
Widkniste wyroby gipsowe — Definicje, wymaga-
nia i metody badan
CEN EN 13830:2003 1.12.2004 1.12.2005
Sciany ostonowe — Norma wyrobu
CEN EN 13859-1:2010 1.4.2011 1.4.2012
Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje
i wlasciwosci wyrobéw podkladowych — Czesé
1: Wyroby podkladowe pod nieciagle pokrycia
dachowe
CEN EN 13859-2:2010 1.4.2011 1.4.2012
Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje
i wlasciwosci wyrobéw podkladowych — Czesé
2: Wyroby podkladowe
CEN EN 13877-3:2004 1.9.2005 1.9.2006
Nawierzchnie betonowe — Czg$¢ 3: Wymagania
dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogo-
wych betonowych
CEN EN 13915:2007 1.6.2008 1.6.2009

Prefabrykowane panele z plyt gipsowo-kartono-
wych z rdzeniem kartonowym typu plaster
pszczeli — Definicje, wymagania i metody badan
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CEN EN 13924:2006 1.1.2010 1.1.2011
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla
asfaltéw drogowych twardych
EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13950:2005 1.9.2006 1.9.2007
Panele kompozytowe do izolacji termicznej/
akustycznej z plyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan
CEN EN 13956:2012 1.10.2013 1.10.2013
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych — Definicje i wlasciwosci
CEN EN 13963:2005 1.3.2006 1.3.2007
Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartono-
wych — Definicje, wymagania i metody badan
EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13967:2012 1.3.2013 1.7.2013
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw-
wodnej czgéci podziemnych — Definicje
i wlasciwosci
CEN EN 13969:2004 1.9.2005 1.9.2006
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw-
wodnej czedci podziemnych — Definicje i wlasci-
wosci
EN 13969:2004/A1:2006 Przypis 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13970:2004 1.9.2005 1.9.2006
Elastyczne wyroby wodochronne — Asfaltowe
warstwy regulacyjne pary wodnej — Definicje
i wlasciwosci
EN 13970:2004/A1:2006 Przypis 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13978-1:2005 1.3.2006 1.3.2008
Prefabrykaty z betonu — Prefabrykowane garaze
betonowe — Cz¢$¢ 1: Wymagania dla zelbetowych
garazy monolitycznych lub skladajacych sig
z pojedynczych sekcji o rozpietosci pomieszcze-
nia
CEN EN 13984:2013 1.11.2013 1.11.2013
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulagji
przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwos-
ci
CEN EN 13986:2004 1.6.2005 1.6.2006

Plyty drewnopochodne stosowane w budownic-
twie — Wlaciwosci, ocena zgodnosci i znakowa-
nie
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CEN EN 14016-1:2004 1.12.2004 1.12.2005
Spoiwa do podkladéw magnezytowych — Mag-
nezja techniczna i chlorek magnezu — Czgs¢ 1:
Definicje, wymagania
CEN EN 14023:2010 1.1.2011 1.1.2012
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji
asfaltéow modyfikowanych polimerami
CEN EN 14037-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Sufitowe tasmy promieniujace zasilane woda
o temperaturze ponizej 120 stopni C — Czg$¢ 1:
Specyfikacja techniczna i wymagania
CEN EN 14041:2004 1.1.2006 1.1.2007
Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia
podtogowe — Wlasciwosci zasadnicze
EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14055:2010 1.9.2011 1.9.2012
Zbiorniki sptukujace do misek ustgpowych
i pisuaréw
CEN EN 14063-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Materialy i wyroby do izolacji cieplnej — Wyroby
z lekkiego kruszywa ceramicznego (LWA) formo-
wane in situ — Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobow
w postaci niezwigzanej przed zamontowaniem
EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14064-1:2010 1.12.2010 1.12.2011
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z welny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ — Cze$¢ 1:
Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej,
przed ich zastosowaniem
CEN EN 14080:2013 8.8.2014 8.8.2015
Konstrukcje drewniane — Drewno klejone war-
stwowo i drewno lite klejone warstwowo -
Wymagania
CEN EN 14081-1:2005+A1:2011 1.10.2011 31.12.2011
Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne
o przekroju prostokatnym sortowane wytrzyma-
tosciowo — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
CEN EN 14178-2:2004 1.9.2005 1.9.2006

Szklo w budownictwie — Podstawowe wyroby ze
szkla z tlenkéw wapniowcéw i krzemionki —
Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci/Zgodno$¢ wyrobu
z norma
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CEN EN 14179-2:2005 1.3.2006 1.3.2007
Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane
w goracej kapieli bezpieczne szklo sodowo-
wapniowo-krzemianowe — Czg$¢ 2: Ocena zgod-
nosci/Zgodno$¢ wyrobu z norma
CEN EN 14188-1:2004 1.7.2005 1.1.2007
Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Czgsé
1: Wymagania wobec zalew drogowych na
gorgco
CEN EN 14188-2:2004 1.10.2005 1.1.2007
Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Czgsé
2: Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno
CEN EN 14188-3:2006 1.11.2006 1.11.2007
Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe — Czgs¢
3: Wymagania wobec wkladek uszczelniajacych
CEN EN 14190:2005 1.4.2006 1.4.2007
Wyroby wytworzone w procesie obrébki plyt
gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania
i metody badan
CEN EN 14195:2005 1.1.2006 1.1.2007
Elementy szkieletowej konstrukeji stalowej dla
systemow z plyt gipsowo-kartonowych — Defini-
cje, wymagania i metody badan
EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14209:2005 1.9.2006 1.9.2007
Formowane gzymsy z plyt gipsowo-kartonowych
— Definicje, wymagania i metody badan
CEN EN 14216:2004 1.2.2005 1.2.2006
Cement — Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw specjalnych o bardzo ni-
skim cieple hydratacji
CEN EN 14229:2010 1.9.2011 1.9.2012
Drewno konstrukcyjne — Stupy drewniane do
linii napowietrznych
CEN EN 14246:2006 1.4.2007 1.4.2008
Elementy gipsowe do sufitéw podwieszanych —
Definicje, wymagania, metody badan
EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14250:2010 1.11.2010 1.11.2010

Konstrukcje drewniane — Wymagania produkcyj-
ne dotyczace prefabrykowanych elementéw kon-
strukeyjnych faczonych plytkami kolczastymi
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CEN

EN 14296:2005
Urzgdzenia sanitarne — Publiczne umywalnie do
mycia rgk

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych - Wyroby
z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) pro-
dukowane fabrycznie — Specyfikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Wyroby do izolagji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby ze
szkla piankowego (CG) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Wyroby do izolagji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych - Wyroby
silikatowe (CS) produkowane fabrycznie — Spe-
cyfikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw 1 instalacji przemyslowych - Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowa-
ne fabrycznie — Specyfikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycz-
nie — Specyfikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Wyroby do izolagji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kow i instalacji przemystowych — Wyroby pianki
polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

1.11.2013

1.11.2013




8.8.2014

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

C 259[35

(2)

6)

(4)

()

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kow i instalacji przemystowych — Wyroby z pianki
fenolowej (PF) produkowane fabrycznie — Specy-
fikacja

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane
natryskowo in situ — Czg$¢ 1: Specyfikacja
systemu natrysku sztywnej pianki przed zastoso-
waniem

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspando-
wanego (EP) formowane in situ — Czes¢ 1:
Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem -
W postaci zwigzanej i niezwigzanej

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby do izolagji cieplnej z wermikulitu eks-
foliowanego (EV) formowane in situ — Cz¢$¢ 1:
Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem —
W postaci zwigzanej i niezwigzanej

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane
przez dozowanie in situ — Czg$¢ 1: Specyfikacja
systemu dozowania sztywnej pianki przed za-
stosowaniem

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Wyroby do izolagji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez do-
zowanie in situ — Czg$¢ 1: Specyfikacja systemu
dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo
in situ — Czg$¢ 1: Specyfikacja systemu natrysku
sztywnej pianki przed zastosowaniem

1.11.2013

1.11.2014
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CEN EN 14321-2:2005 1.6.2006 1.6.2007
Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane
bezpieczne szklo z tlenkéw wapniowcow i krze-
mionki — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoséi/Zgodnosé
wyrobu z normg

CEN EN 14339:2005 1.5.2006 1.5.2007
Hydranty przeciwpozarowe podziemne

CEN EN 14342:2013 8.8.2014 8.8.2015
Podlogi drewniane — Wlasciwosci, ocena zgod-
nosci i oznakowanie

CEN EN 14351-1:2006+A1:2010 1.12.2010 1.12.2010
Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne — Czg$¢ 1: Okna i drzwi zew-
netrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci

CEN EN 14353:2007+A1:2010 1.11.2010 1.11.2010
Metalowe narozniki i profile specjalne do stoso-
wania z plytami gipsowo-kartonowymi — Defini-
cje, wymagania i metody badan

CEN EN 14374:2004 1.9.2005 1.9.2006
Konstrukcje drewniane — Fornir klejony war-
stwowo (LVL) — Wymagania

CEN EN 14384:2005 1.5.2006 1.5.2007
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

CEN EN 14388:2005 1.5.2006 1.5.2007
Systemy redukujace halas — Specyfikacja

EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 14396:2004 1.12.2004 1.12.2005
Drabiny do zamocowania na stale w studzienkach
wlazowych
CEN EN 14399-1:2005 1.1.2006 1.10.2007

Obcigzone wstepnie konstrukcyjne zlacze $rubo-
we wysokiej wytrzymalosci — Czg$¢ 1: Wymaga-
nia og6lne

CEN EN 14411:2012 1.7.2013 1.7.2014
Plytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, cha-
rakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie

CEN EN 14428:2004+A1:2008 1.1.2009 1.1.2010
Kabiny prysznicowe — Wymagania funkcjonal-
nosci i metody badan
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CEN

EN 14449:2005

Szklo w budownictwie — Szklo warstwowe
i bezpieczne szklo warstwowe — Ocena zgod-
nosci/Zgodno$¢ wyrobu z normg

1.3.2006

1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2005
Kominy — Systemy kominéw z kanalami spali-
nowymi z tworzyw sztucznych — Wymagania
i metody badan

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14496:2005

Kleje gipsowe do paneli kompozytowych i plyt
gipsowo-kartonowych bedacych izolacja termicz-
ng/akustyczng

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Samonos$ne izolacyjno-kostrukcyjne plyty war-
stwowe z dwustronng okladzing metalowg —
Wyroby fabryczne — Specyfikacje

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010
Wanny do uzytku domowego

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010
Brodziki natryskowe do uzytku domowego

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007
Bidety — Wymagania funkcjonalne i metody
badan

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008
Konstrukcje drewniane — Laczniki typu wkladek
i pierScieni — Wymagania

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Laczniki mechaniczne do konstrukeji z plyt
gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania
i metody badan

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012
Konstrukcje drewniane — tacznik trzpieniowe —
Wymagania

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005
Autonomiczne czujki dymu

1.5.2006

1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005
Cement glinowo-wapniowy — Sklad, wymagania
i kryteria zgodnosci

1.8.2006

1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008
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CEN EN 14680:2006 1.1.2008 1.1.2009
Kleje do bezcisnieniowych systeméw przewodéw
rurowych z tworzyw termoplastycznych — Wy-
magania
CEN EN 14688:2006 1.1.2008 1.1.2009
Urzgdzenia sanitarne — Umywalki — Wymagania
funkcjonalne i metody badan
CEN EN 14695:2010 1.10.2010 1.10.2011
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej
betonowych plyt pomostéw obicktéw mosto-
wych i innych powierzchni betonowych przezna-
czonych do ruchu pojazdéw - Definicje
i wlasciwosci
CEN EN 14716:2004 1.10.2005 1.10.2006
Sufity napinane — Wymagania i metody badan
CEN EN 14782:2006 1.11.2006 1.11.2007
Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dacho-
wych, okladzin zewngtrznych i wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania
CEN EN 14783:2013 8.8.2014 8.8.2015
Blachy i dachéwki metalowe podparte na calej
powierzchni, przeznaczone do wykonywania
pokry¢ dachowych, zewnetrznych obudéw $cian
i okladzin wewnetrznych — Charakterystyka
wyrobu i wymagania
CEN EN 14785:2006 1.1.2010 1.1.2011
Ogrzewacze pomieszczen opalane peletami —
Wymagania i metody badan
CEN EN 14800:2007 1.1.2008 1.1.2009
Bezpieczne metalowe przewody przylaczeniowe
faliScie gietkie do przylaczania urzadzen domo-
wych zasilanych paliwami gazowymi
CEN EN 14814:2007 1.1.2008 1.1.2009
Kleje do systeméw przewoddw rurowych z ter-
moplastycznych tworzyw sztucznych do przesy-
fania plynéw pod ci$nieniem — Wymagania
CEN EN 14843:2007 1.1.2008 1.1.2009
Prefabrykaty z betonu — Schody
CEN EN 14844:2006+A2:2011 1.9.2012 1.9.2013
Prefabrykaty z betonu — Przepusty skrzynkowe
CEN EN 14846:2008 1.9.2011 1.9.2012
Okucia budowlane — Zamki — Zamki i zaczepy
elektromechaniczne — Wymagania i metody ba-
dan
CEN EN 14889-1:2006 1.6.2007 1.6.2008

Widkna do betonu — Cze$¢ 1: Widkna stalowe —
Definicje, wymagania i zgodnos¢
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CEN

EN 14889-2:2006
Wiékna do betonu — Czg$¢ 2: Widkna polime-
rowe — Definicje, wymagania i zgodnos¢

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane
w postaci cieklej pod plytki ceramiczne moco-
wane klejami — Wymagania, metody badan,
ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

1.3.2013

1.3.2014

EN 14891:2012/AC:2012

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Nawierzchnie terenéw sportowych — Halowe
nawierzchnie sportowe przeznaczone do upra-
wiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfika-
cja

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 14909:2012

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasci-
wosci

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013
Boazerie i okladziny z drewna litego — Wihasci-
wosci, ocena zgodnosci i znakowanie

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Lekkie wyroby wypelniajace i izolacyjne do
zastosowan w budownictwie ladowym i wodnym
— Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Izolacja cieplna konstrukeji drog, torowisk i na-
sypéw — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Pokrycia dachowe — Podnoszone ciggle naswietla
z tworzywa — Klasyfikacja, wymagania i metody
badan

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Wyroby do nieciaglych pokry¢ dachowych i okfa-
dzin Sciennych — Sztywne podloza do niecigglych
pokry¢ dachowych — Definicje 1 wlasciwosci

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Izolacje
przeciwwilgociowe asfaltowe — Definicje i wlasci-
wosci

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Kominy — Wymagania i metody badan kominéw
metalowych i kanatéw powietrznych do urzadzen
grzewczych z zamknieta komorg spalania —
Czg$¢ 1: Pionowe koncéwki do urzadzen typu C6

1.1.2008

1.1.2009




C 259/40 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 8.8.2014

1) ) (3) (4) (5)

CEN EN 14989-2:2007 1.1.2009 1.1.2010
Kominy i systemy kanaléw powietrznych do
urzadzen z zamknigta komora spalania — Wy-
magania i metody badan — Cze$¢ 2: Kanaly
spalinowe i powietrzne do indywidualnych
urzadzen z zamknietg komorg spalania

CEN EN 14991:2007 1.1.2008 1.1.2009
Prefabrykaty z betonu — Elementy fundamentéw

CEN EN 14992:2007+A1:2012 1.4.2013 1.7.2013
Prefabrykaty z betonu — Elementy Scian

CEN EN 15037-1:2008 1.1.2010 1.1.2011
Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe
systemy stropowe — Cze$¢ 1: Belki

CEN EN 15037-2:2009+A1:2011 1.12.2011 1.12.2012
Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe
systemy stropowe — Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

CEN EN 15037-3:2009+A1:2011 1.12.2011 1.12.2012
Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe
systemy stropowe — Cze$¢ 3: Pustaki ceramiczne

CEN EN 15037-4:2010+A1:2013 8.8.2014 8.8.2015
Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe
systemy stropowe — Cze$¢ 4: Bloki styropianowe

CEN EN 15037-5:2013 8.8.2014 8.8.2015
Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe
systemy stropowe — Cze$¢ 5: Lekkie bloki
szalunkowe

CEN EN 15048-1:2007 1.1.2008 1.10.2009
Zestawy Srubowe do polaczen niesprezanych —
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

CEN EN 15050:2007+A1:2012 1.12.2012 1.12.2012
Prefabrykaty z betonu — Elementy mostéw

CEN EN 15069:2008 1.1.2009 1.1.2010
Zabezpieczajace zawory przylaczeniowe do gigt-
kich przewodéw metalowych stosowane do
przylaczania domowych urzadzen zasilanych
paliwem gazowym
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CEN EN 15088:2005 1.10.2006 1.10.2007
Aluminium i stopy aluminium — Wyroby kon-
strukcyjne do rob6t budowlanych — Warunki
techniczne kontroli i dostawy
CEN EN 15102:2007+A1:2011 1.7.2012 1.7.2012
Dekoracyjne okladziny $cienne — Wyréb w po-
staci zwoika i panela
CEN EN 15129:2009 1.8.2010 1.8.2011
Urzadzenia antysejsmiczne
CEN EN 15167-1:2006 1.1.2008 1.1.2009
Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy sto-
sowany do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
CEN EN 15250:2007 1.1.2008 1.1.2010
Piece akumulacyjne na paliwo stale — Wymagania
i metody badan
CEN EN 15258:2008 1.1.2010 1.1.2011
Prefabrykaty z betonu — Elementy $cian oporo-
wych
CEN EN 15274:2007 1.4.2010 1.4.2011
Kleje ogblnego przeznaczenia do polgczen kon-
strukcyjnych — Wymagania i metody badan
CEN EN 15275:2007 1.4.2010 1.4.2011
Kleje do polaczert konstrukeyjnych — Charakte-
rystyka klejow anaerobowych do wspétosiowych
polaczert metalowych stosowanych w konstruk-
cjach budowlanych oraz wykorzystywanych w in-
zynierii ladowej 1 wodnej
EN 15275:2007/AC:2010 1.1.2011 1.1.2011
CEN EN 15283-1:2008+A1:2009 1.6.2010 1.6.2011
Plyty gipsowe zbrojone widknami — Definicje,
wymagania i metody badan — Czgs$¢ 1: Plyty
gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat
CEN EN 15283-2:2008+A1:2009 1.6.2010 1.6.2011
Plyty gipsowe zbrojone widknami — Definicje,
wymagania i metody badan — Cze§¢ 2: Plyty
gipsowo-widknowe
CEN EN 15285:2008 1.1.2009 1.1.2010
Konglomeraty kamienne - Plyty modulowe
posadzkowe i schodowe (wewnetrzne i zewngtrz-
ne)
EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
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CEN

EN 15286:2013
Konglomeraty kamienne — Plyty i plytki do
wykoniczenia Sciany (wewnetrzne i zewnetrzne)

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji
asfaltéw uplynnionych i fluksowanych

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Spoiwo hydrauliczne do zastosowan niekon-
strukeyjnych — Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wymagania
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w na-
wierzchniach i nakladkach asfaltowych

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Bariery geosyntetyczne — Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w in-
frastrukturze transportu

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Prefabrykaty z betonu — Pustaki szalunkowe
z betonu zwyklego i lekkiego — Wlasciwosci
wyrobow

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15498:2008
Prefabrykaty z betonu — Szalunki z widrobetonu
— Cechy wyrobu i wlasciwosci uzytkowe

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemyslowych - Wyroby
z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego
wermikulitu (EV) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Wyroby do izolagji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby do
izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP)
formowane in situ — Cze$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow w postaci zwiazanej i niezwiazanej,
przed ich zastosowaniem

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budyn-
kéw i instalacji przemystowych — Wyroby do
izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego
(EV) formowane in situ — Czg$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem — w postaci
zZwigzanej i niezwigzanej

1.4.2011

1.4.2012
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CEN

EN 15650:2010
Wentylacja budynkéw — Przeciwpozarowe klapy
odcinajace montowane w przewodach

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych
w budynkach i przejsciach dla pieszych — Czgsé
1: Kity do elementéw fasad

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych
w budynkach i przejsciach dla pieszych — Czgsé
2: Kity szklarskie

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych
w budynkach i przejsciach dla pieszych — Czgsé
3: Kity do pomieszczen sanitarnych

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych
w budynkach i przejsciach dla pieszych — Czgs¢
4: Kity stosowane do przej$¢ dla pieszych

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15682-2:2013

Szklo w budownictwie — Wygrzewane termicznie
hartowane bezpieczne szklo z tlenkéw wapniow-
coéw i krzemionki — Cze$¢ 2: Ocena zgodnoscif
Norma wyrobu

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane
bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe
szklo profilowe — Czg$¢ 2: Ocena zgodnoscif
Norma wyrobu

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Wyroby izolacyjne i lekkie wyroby wypelniajace
do zastosowan w budownictwie ladowym i wod-
nym (CEA) — Wyroby z lekkiego kruszywa
z peczniejacych surowcow ilastych (LWA)

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010
Cement supersiarczanowy — Sklad, wymagania
i kryteria zgodnosci

1.11.2010

1.11.2011

CEN

EN 15814:2011+A1:2012

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfiko-
wane polimerami do izolacji wodochronnej —
Definicje i wymagania

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15821:2010

Wielopaliwowe piece stosowane w saunach opa-
lane paliwami stalymi — Wymagania i metody
badan

1.7.2011

1.7.2012
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CEN EN 15824:2009 1.4.2010 1.4.2011
Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych na spoiwach organicznych

CEN EN 16069:2012 1.9.2013 1.9.2014
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produko-
wane fabrycznie — Specyfikacja

CEN EN 16153:2013 1.1.2014 1.1.2015
Przewodzace $wiatlo wielowarstwowe plaskie
plyty poliweglanowe (PC) dla wewnetrznych
i zewnetrznych dachéw, Scian i sufitéw -
Wymagania i metody badan

(')  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.cu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.cu)
— ETSL: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 3: W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje si¢ odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcze$niejszymi
zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastapiona norma sklada si¢ zatem z EN
CCCCC:YYYY z wezeSniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie
wchodzi w jej skfad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodno$ci normy zastgpionej z wymogami
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 4:  Koncowa data okresu przejSciowego jest tozsama z datg wycofania niezgodnych narodowych specyfikacji
technicznych, ktérych domniemanie zgodnosci musi by¢ dokonane na podstawie europejskich zharmoni-
zowanych specyfikacji (normy zharmonizowane lub europejskie aprobaty techniczne), ktére sa dostgpne na
stronie internetowej systemu informacyjnego NANDO Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y. Gdy zharmonizowana norma zostaje zastgpiona
nowa wersja, w celu umieszczenia oznakowania CE do kornca okresu przejsciowego mozna stosowaé obie

wersje.
UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostgpnosci norm mozna uzyskaé w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, ktérych wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
zgodnie z art. 27 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012 (*).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuja normy w jezyku angielskim (CEN i Cenelec publikujg je réwniez
w jezyku francuskim i niemieckim). Nastgpnie krajowe jednostki normalizacyjne tlumaczg tytuly norm na wszystkie
pozostale wymagane jezyki urzedowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za
poprawno$¢ tytutéw zgloszonych do publikacji w Dzienniku Urzedowym.

— Odniesienia do sprostowan ,..../AC:YYYY” publikuje si¢ wylacznie w celach informacyjnych. Za pomocg sprostowania
usuwa si¢ z tekstu normy bledy w druku, bledy jezykowe lub im podobne, sprostowanie moze dotyczy¢ jednej wersji
jezykowej lub kilku wersji jezykowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjetej przez europejska
organizacje normalizacyjna.

— Publikacja odniesien w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie oznacza, ze normy s3 dostgpne we wszystkich
jezykach urzedowych Unii Europejskiej.

— Wykaz ten zastgpuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej. Komisja
Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

— Wigcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich mozna uzyska¢ na stronie
internetowe;:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

()  DzU.L316z14.11.2012,s. 12.
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