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KOMISJA EUROPEJSKA
Komunikat Komisji w ramach wdrazania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie)
(Publikacja tytutéw i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)
(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
(2016/C 014/01)
Data ustania
ESO (! Odniesienie i tytul normy Pierwsza publikacja | Odniesienie do normy | domniemania zgodnosci
0 : dor odnc
(oraz dokument referencyjny) Dz.U. zastgpionej normy zastapionej
Przypis 1
(1) ) G) 4 (®)

Normy opracowane przez CEN

Normy typu A
Normy typu A okreslaja podstawowe pojecia, terminologie i zasady projektowania majgce zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn.
Stosowanie wylacznie tego typu norm, mimo ze okreslaja one podstawowe ramy dotyczgce whasciwego stosowania dyrektywy w sprawie
maszyn, nie jest wystarczajace, aby zapewni¢ zgodno$¢ z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa zawartymi w przedmiotowej dyrektywie, w zwigzku z czym nie stanowi podstawy dla pelnego domniemania

zgodnosci.

CEN EN 1127-2:2014 13.2.2015 EN 1127-2:2002 Termin minat
Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybu- +A1:2008 (13.2.2015)
chowi i ochrona przed wybuchem - Czgs¢ 2: Przypis 2.1
Pojecia podstawowe i metodologia dla gérnictwa

CEN EN ISO 12100:2010 8.4.2011 EN ISO 12100-1:2003 Termin mingt

Bezpieczenstwo maszyn — Ogolne zasady pro-
jektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
(ISO 12100:2010)

EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007
Przypis 2.1

(30.11.2013)
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Normy typu B

Normy typu B dotycza okreslonych aspektow bezpieczenstwa maszyn lub okre$lonych rodzajéw zabezpieczen, ktore moga by
stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawe domniemania zgodnosci
z uwzglednionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa dyrektywy w sprawie maszyn, jezeli
z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, ze rozwigzania techniczne okreslone w normie typu B sa adekwatne w odniesieniu
do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierajacych specyfikacje dotyczace elementéw
bezpieczenstwa, ktore sa wprowadzane do obrotu niezaleznie, stanowi podstawe domniemania zgodnosci takich elementéw oraz
zasadniczych wymagan w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa objetych normami.

CEN EN 349:1993+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Minimalne odstepy
zapobiegajace zgnieceniu czgéci ciala cztowieka

CEN EN 547-1:1996+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenistwo maszyn — Wymiary ciata ludz-
kiego — Czg$¢ 1: Zasady okrelania wymiaréw
otwordéw umozliwiajacych dostep calym cialem
do maszyny

CEN EN 547-2:1996+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymiary ciala ludz-
kiego — Czg$¢ 2: Zasady okre$lania wymiaréw
otwordéw umozliwiajacych dostep

CEN EN 547-3:1996+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymiary ciala ludz-
kiego — Czg$¢ 3: Dane antropometryczne

CEN EN 574:1996+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Oburgczne urzadzenia
sterujace — Aspekty funkcjonalne — Zasady
projektowania

CEN EN 614-1:2006+A1:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Ergonomiczne zasady
projektowania — Czg$¢ 1: Terminologia i zasady
ogdlne

CEN EN 614-2:2000+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Ergonomiczne zasady
projektowania — Czg$¢ 2: Interakcje miedzy
projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi




15.1.2016

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

C14/3

G)

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Zmniejszanie ryzyka
dla zdrowia powodowanego substancjami nie-
bezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -
Cze$¢ 1: Zasady i wymagania dla producentéw
maszyn

8.9.2009

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Zmniejszanie ryzyka
dla zdrowia powodowanego substancjami nie-
bezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -
Czg$¢ 2: Metodyka okreslania procedur spraw-
dzania

8.9.2009

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpieczenistwo maszyn — Wizualne sygnaly
niebezpieczefistwa — Ogdlne wymagania, projek-
towanie i badanie

8.9.2009

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania ergono-
miczne dotyczace projektowania wskaznikow
i elementéw sterowniczych — Czg$¢ 1: Ogdlne
zasady interakcji migdzy czlowickiem a wskazni-
kami i elementami sterowniczymi

8.9.2009

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania ergono-
miczne dotyczace projektowania wskaZnikéw
i elementéw sterowniczych — Czg$¢ 2: Wskazniki

8.9.2009

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania ergono-
miczne dotyczace projektowania wskaZnikéw
i elementéw sterowniczych — Czg$¢ 3: Elementy
sterownicze

8.9.2009

CEN

EN 894-4:2010

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania ergono-
miczne dotyczace projektowania wskaznikéw
i elementéw sterowniczych — Czg$¢ 4: Umiejsco-
wienie i rozmieszczenie wskaznikow i elementow
sterowniczych

20.10.2010
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CEN EN 953:1997+A1:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Ostony — Ogélne
wymagania dotyczace projektowania i budowy
oston stalych i ruchomych
CEN EN 981:1996+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — System dzwigkowych
i wizualnych sygnaléw niebezpieczefistwa oraz
sygnatéw informacyjnych
CEN EN 1005-1:2001+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Mozliwosci fizyczne
czlowieka — Czgs$¢ 1: Terminy i definicje
CEN EN 1005-2:2003+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Mozliwosci fizyczne
czlowieka — Cze§¢ 2: Reczne przemieszczanie
maszyn i ich czgsci
CEN EN 1005-3:2002+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenistwo maszyn — Mozliwosci fizyczne
czlowieka — Czgs$¢ 3: Zalecane wartosci graniczne
sit przy obstudze maszyn
CEN EN 1005-4:2005+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenistwo maszyn — Mozliwosci fizyczne
czlowieka — Czg$¢ 4: Ocena pozycji pracy
i ruchéw w relacji do maszyny
CEN EN 1032:2003+A1:2008 8.9.2009
Drgania mechaniczne — Badania maszyn samo-
jezdnych w celu wyznaczenia wartosci emisji
drgan
CEN EN 1037:1995+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Zapobieganie niespo-
dziewanemu uruchomieniu
CEN EN 1093-1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
¢ji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Czgs¢ 1: Wybdr metod badan
CEN EN 1093-2:2006+A1:2008 8.9.2009

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
¢ji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Czgs¢ 2: Metoda znacznikowa do pomiaru
natezenia emisji danego zanieczyszczenia
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CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
¢ji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Czg$¢ 3: Metoda badania stanowiskowego do
pomiaru natgzenia emisji danego zanieczyszcze-
nia

8.9.2009

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
¢ji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Czg$¢ 4: Skuteczno$¢ wychwytu odciggu miejs-
cowego — Metoda znacznikowa

8.9.2009

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
¢ji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Czg$¢ 6: Skutecznosé oczyszczania w stosunku
masowym, wylot bezkanalowy

8.9.2009

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008
Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
¢ji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Cze$¢ 7: Skuteczno$¢ oczyszczania w stosunku
masowym, wylot kanalowy

8.9.2009

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
cji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Czes¢ 8: Parametr stezenia zanieczyszczenia,
metoda badania stanowiskowego

8.9.2009

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
¢ji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Czes¢ 9: Parametr stezenia zanieczyszczenia,
metoda badania w pomieszczeniu

8.9.2009

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena emisji substan-
cji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem —
Cze§¢ 11: Wskaznik oczyszczenia

8.9.2009

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybu-
chowi i ochrona przed wybuchem - Czg$¢ 1:
Pojecia podstawowe i metodyka

18.11.2011

EN 1127-1:2007
Przypis 2.1

Termin mingt
(31.7.2014)




C 14/6 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 15.1.2016

(1) ) G) 4 ()
CEN EN 1299:1997+A1:2008 8.9.2009
Drgania mechaniczne i wstrzasy — Wibroizolacja
maszyn - Informacje dotyczace stosowania

izolacji Zrédla

CEN EN 1837:1999+A1:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Integralne o$wietlenie
maszyn

CEN EN ISO 3741:2010 8.4.2011 EN ISO 3741:2009 Termin mingt
Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy Przypis 2.1 (30.4.2011)

akustycznej i poziomoéw energii akustycznej
zrodet hatasu na podstawie pomiaréw ci$nienia
akustycznego — Metody dokladne w komorze
poglosowej (ISO 3741:2010)

CEN EN ISO 3743-1:2010 8.4.2011 EN ISO 3743-1:2009 Termin minat
Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy Przypis 2.1 (30.4.2011)
akustycznej i poziomow energii akustycznej
zrédel hatasu na podstawie pomiaréw ci$nienia
akustycznego — Metoda techniczna dotyczaca
malych, przeno$nych Zrédel w polach pogloso-
wych — Czg$¢ 1: Metoda poréwnawcza w pomie-
szczeniach pomiarowych o Scianach odbijajacych
dzwick (ISO 3743-1:2010)

CEN EN ISO 3743-2:2009 18.12.2009
Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy
akustycznej Zrédet halasu na podstawie ci$nienia
akustycznego — Metody techniczne dotyczace
malych, przenos$nych Zrédel w polach pogloso-
wych — Czeg$¢ 2: Metody w specjalnych pomie-
szczeniach poglosowych (ISO 3743-2:1994)

CEN EN ISO 3744:2010 8.4.2011 EN ISO 3744:2009 Termin mingt
Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy Przypis 2.1 (30.4.2011)
akustycznej Zrédel halasu na podstawie pomia-
réw cis$nienia akustycznego — Metoda techniczna
stosowana w warunkach zblizonych do pola
swobodnego nad plaszczyzna odbijajaca dZwick
(ISO 3744:2010)

CEN EN ISO 3745:2012 5.6.2012 EN ISO 3745:2009 Termin minat
Wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej i po- Przypis 2.1 (30.9.2012)
zioméw energii akustycznej zrédel halasu na
podstawie pomiaréw ci$nienia akustycznego -
Metody dokladne w pomieszczeniach badaw-
czych bezechowych i w pomieszczeniach badaw-
czych bezechowych z odbijajaca podloga (ISO
3745:2012)
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CEN

EN ISO 3746:2010

Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy
akustycznej i pozioméw energii akustycznej
zrodet hatasu na podstawie pomiaréw ci$nienia
akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowa-
niem otaczajacej powierzchni pomiarowej nad
plaszczyzng odbijajacg dZzwigk (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy
akustycznej Zrodel hatasu na podstawie pomiaru
ci$nienia akustycznego — Metoda poréwnawcza
in situ (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010
Napedy 1 sterowania hydrauliczne — Ogélne

zasady i wymagania bezpieczenstwa dla ukladéw
i ich sktadowych (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996
+A1:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Napedy 1 sterowania pneumatyczne — Ogélne
zasady i wymagania bezpieczenstwa dotyczace
uktadéw i ich elementéw (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996
+A1:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustyka — Deklarowanie i weryfikowanie war-
toSci emisji halasu maszyn i urzadzen (ISO
4871:1996)

18.12.2009

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustyka — Okreslanie mocy akustycznej emito-
wanej do kanalu przez wentylatory oraz inne
urzadzenia do przetlaczania powietrza — Metoda
kanatowa (ISO 5136:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustyka — Metody laboratoryjne pomiaru thu-
mikéw kanatowych oraz elementéw konicowych
— Tlumienie wtracenia, halas przepltywu i strata
ci$nienia catkowitego (ISO 7235:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomia — Sygnaly bezpieczefistwa dla ob-
szaréw publicznych i obszaréw pracy — Dzwig-
kowe sygnaly bezpieczenistwa (ISO 7731:2003)

8.9.2009
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CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy
akustycznej Zrédel halasu na podstawie pomia-
réw natezenia dzwigku — Czg$¢ 1: Metoda statych
punktéw pomiarowych (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy
akustycznej Zrédel halasu na podstawie pomia-
réw natezenia dzwigku — Cze$¢ 3: Dokladna
metoda omiatania (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11145:2008
Optyka i fotonika — Lasery i sprzet laserowy —
Stownik i symbole (ISO 11145:2006)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpieczenstwo maszyn — Zintegrowane systemy
produkcyjne — Wymagania podstawowe (ISO
11161:2007)

26.5.2010

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Przypis 3

Termin mingt
(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustyka — Halas emitowany przez maszyny
i urzadzenia — Wytyczne stosowania norm
podstawowych dotyczacych wyznaczania pozio-
moéw ci$nienia akustycznego emisji na stanowi-
sku pracy i w innych okreslonych miejscach (ISO
11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(13.2.2015)

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustyka — Halas emitowany przez maszyny
i urzadzenia — Wyznaczanie pozioméw ci$nienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy i w in-
nych okreslonych miejscach w warunkach zbli-
zonych do pola swobodnego nad plaszczyzna
odbijajaca dzwick z pomijalnymi poprawkami
Srodowiskowymi (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustyka — Halas emitowany przez maszyny
i urzadzenia — Wyznaczanie pozioméw ci$nienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy i w in-
nych okreslonych miejscach z zastosowaniem
przyblizonych poprawek $rodowiskowych (ISO
11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.11.2010)
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CEN

EN ISO 11203:2009

Akustyka — Halas emitowany przez maszyny
i urzadzenia — Wyznaczanie pozioméw ci$nienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy i w in-
nych okreslonych miejscach na podstawie po-
ziomu mocy akustycznej (ISO 11203:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustyka — Halas emitowany przez maszyny
i urzadzenia — Pomiar pozioméw cinienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy i w in-
nych okreslonych miejscach z zastosowaniem
dokladnych poprawek S$rodowiskowych (ISO
11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustyka — Halas emitowany przez maszyny
i urzadzenia — Metoda techniczna wyznaczania
poziomu ci$nienia akustycznego emisji w warun-
kach in situ na stanowisku pracy i w innych
okreslonych miejscach na podstawie pomiaréw
natezenia dzwigku (ISO 11205:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustyka — Wyznaczanie dzwigkoizolacyjnych
wiasciwosci obudéw — Czgs¢ 1: Pomiary w wa-
runkach laboratoryjnych (dla celéw deklaracji)
(ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustyka — Wyznaczanie dZwigkoizolacyjnych
wlasciwosci obudéw — Czg$¢ 2: Pomiary w wa-
runkach terenowych (dla celéw akceptacji i wery-
fikacji) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11554:2008

Optyka i fotonika — Lasery i sprzet laserowy —
Metody badania mocy, energii i charakterystyk
czasowych wigzki laserowej (ISO 11554:2006)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustyka — Zalecany sposéb postepowania przy
projektowaniu maszyn i urzadzen o ograniczo-
nym hatasie — Cz¢$¢ 1: Projektowanie (ISOJTR
11688-1:1995)

18.12.2009
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CEN

EN ISO 11691:2009

Akustyka — Pomiary tlumienia wtracenia ttumi-
kéw kanatowych bez przeplywu — Laboratoryjna
metoda orientacyjna (ISO 11691:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustyka — Wyznaczanie dzwigkoizolacyjnych
wlasciwosci  kabin — Pomiary laboratoryjne
i terenowe (ISO 11957:1996)

18.12.2009

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena i zmniejszanie
ryzyka wynikajgcego z promieniowania emito-
wanego przez maszyny — Cze¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

8.9.2009

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena i zmniejszanie
ryzyka wynikajacego z promieniowania emito-
wanego przez maszyny — CzeS¢ 2: Sposéb
pomiaru emitowanego promieniowania

8.9.2009

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Ocena i zmniejszanie
ryzyka wynikajacego z promieniowania emito-
wanego przez maszyny — Czg$¢ 3: Zmniejszenie
promieniowania przez tlumienie lub ekranowa-
nie

8.9.2009

CEN

EN 12254:2010
Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych -
Wymagania bezpieczefistwa i badania

26.5.2010

EN 12254:1998
+A2:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.9.2010)

EN 12254:2010/AC:2011

CEN

EN 12786:2013

Bezpieczenstwo maszyn — Zasady opracowywa-
nia rozdzialéw dotyczacych drgan w normach
z zakresu bezpieczenistwa

28.11.2013

CEN

EN 13478:2001+A1:2008
Bezpieczenstwo maszyn — Zapobieganie poza-
rom i ochrona przeciwpozarowa

8.9.2009

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Drgania mechaniczne — Wozki jezdniowe -
Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczace
drgan fotela operatora

8.9.2009
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CEN EN ISO 13732-1:2008 8.9.2009
Ergonomia $rodowiska termicznego — Metody
oceny reakcji czlowieka na dotkniecie powierz-
chni — Cz¢$¢ 1: Powierzchnie gorace (ISO 13732-
1:2006)
CEN EN ISO 13732-3:2008 8.9.2009
Ergonomia §$rodowiska termicznego — Metody
oceny reakcji cztowieka na dotkniecie powierz-
chni — Czgs¢ 3: Powierzchnie zimne (ISO 13732-
3:2005)
CEN EN ISO 13753:2008 8.9.2009
Drgania mechaniczne i wstrzgsy — Drgania
dzialajace na organizm czlowicka przez kornczy-
ny goérne — Metoda wyznaczania wspélczynnika
przenoszenia drgan materialéw elastycznych
obcigzonych  ukladem  r¢ka-rami¢  (ISO
13753:1998)
CEN EN ISO 13849-1:2008 8.9.2009 EN ISO 13849-1:2006 Termin mingt
Bezpieczenstwo maszyn — Elementy systemow EN 954-1:1996 (31.12.2011)
sterowania zwigzane z bezpieczefstwem - Przypis 2.1
Czg$¢ 1: Ogdlne zasady projektowania (ISO
13849-1:2000)
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
CEN EN ISO 13849-2:2012 5.4.2013 EN ISO 13849-2:2008 Termin minat
Bezpieczenistwo maszyn — Elementy systemow Przypis 2.1 (30.4.2013)
sterowania zwigzane z bezpieczefstwem —
Cze$¢ 2: Walidacja (ISO 13849-2:2012)
CEN EN ISO 13850:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Zatrzymanie awaryjne
— Zasady projektowania (ISO 13850:2006)
CEN EN ISO 13855:2010 20.10.2010 EN 999:1998 Termin mingt
Bezpieczenstwo maszyn — Ustawianie wyposaze- +A1:2008 (30.11.2010)
nia ochronnego odnoénie predkosci podejscia Przypis 2.1
czesci ciala ludzkiego (ISO 13855:2010)
CEN EN ISO 13856-1:2013 28.11.2013 EN 1760-1:1997 Termin minat

Bezpieczenstwo maszyn — Urzadzenia ochronne
czule na nacisk — Cze8¢ 1: Ogélne zasady
projektowania oraz badan mat i podtég czulych
na nacisk (ISO 13856-1:2013)

+A1:2009
Przypis 2.1

(28.11.2013)
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CEN

EN ISO 13856-2:2013

Bezpieczenistwo maszyn — Urzadzenia ochronne
czule na nacisk — Cze8¢ 2: Ogolne zasady
projektowania oraz badan obrzezy I listew czu-
tych na nacisk (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Bezpieczenstwo maszyn — Urzadzenia ochronne
czule na nacisk — Cze$¢ 3: Ogdlne zasady
projektowania oraz badan zderzakow, plyt, linek
i podobnych urzadzen czulych na nacisk (ISO
13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Odleglosci bezpie-
czefistwa uniemozliwiajace sigganie kofczynami
g6érnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO
13857:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 14119:2013

Bezpieczenstwo maszyn — Urzadzenia blokujace
sprzezone z ostonami — Zasady projektowania
i doboru (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995
+A2:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.4.2015)

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maszyny - Bezpieczefistwo — Stale S$rodki
dostepu do maszyn — Czg$¢ 1: Dobér stalych
srodkéw dostgpu miedzy dwoma poziomami
(ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin mingt
(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maszyny - Bezpieczefistwo — Stale $rodki
dostepu do maszyn — Czg$¢ 2: Pomosty robocze
i przejscia (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin mingt
(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maszyny — Bezpieczefistwo — Stale S$rodki
dostepu do maszyn — Czg$¢ 3: Schody, schody
drabinowe i balustrady (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin mingt
(31.10.2010)
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CEN EN ISO 14122-4:2004 8.4.2011
Bezpieczenstwo maszyn — Stale $rodki dostepu
do maszyn — Cz¢$¢ 4: Drabiny stale (ISO 14122-
4:2004)
EN ISO 14122-4:2004/A1:2010 8.4.2011 Przypis 3 Termin minat
(8.4.2011)
CEN EN ISO 14159:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania w zakresie
higieny dotyczace projektowania maszyny (ISO
14159:2002)
CEN EN ISO 14738:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania antropo-
metryczne dotyczace projektowania stanowisk
pracy przy maszynie
CEN EN ISO 15536-1:2008 8.9.2009
Ergonomia — Komputerowe manekiny i plaskie
modele ciala czlowieka — Czg$¢ 1: Wymagania
ogdlne (ISO 15536-1:2005)
CEN EN 15967:2011 18.11.2011
Oznaczanie maksymalnego ci$nienia wybuchu
i maksymalnej szybkosci narastania ci$nienia
wybuchu gazéw i par
CEN EN 16590-1:2014 13.2.2015
Ciggniki i maszyny rolnicze i leSne — Czgsci
systemu sterowania zwigzane z bezpieczefistwem
— Czg8¢ 1: Ogodlne zasady projektowania i roz-
woju
CEN EN 16590-2:2014 13.2.2015
Ciggniki i maszyny rolnicze i leSne — Czgsci
systemu sterowania zwiazane z bezpieczeistwem
— Czg$¢ 2: Faza projektu
CEN EN ISO 20643:2008 8.9.2009
Drgania mechaniczne — Maszyny trzymane
w reku lub prowadzone reka — Zasady okreslania
emisji drgan (ISO 20643:2005)
EN ISO 20643:2008/A1:2012 15.11.2012 Przypis 3 Termin mingt

(31.1.2013)
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CEN EN 30326-1:1994 8.9.2009
Drgania mechaniczne — Laboratoryjna metoda
oceny drgani siedziska w pojezdzie — Wymagania
podstawowe (ISO 10326-1:1992)

EN 30326-1:1994/A1:2007 8.9.2009 Przypis 3 Termin minat
(28.12.2009)

EN 30326-1:1994/A2:2011 29.2.2012 Przypis 3 Termin mingt
(30.6.2012)

Normy typu C

Normy typu C zawierajg specyfikacje dotyczace okreslonej kategorii maszyn. Maszyny réznego typu nalezace do kategorii objetej norma
typu C sa przeznaczone do podobnego uzytku oraz stwarzaja podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogg odwolywa¢ si¢ do norm
typu A lub B, wskazujac, ktére specyfikacje normy typu A lub B maja zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jezeli ze wzgledu na
okreslone aspekty bezpieczefistwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C maja
pierwszenstwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta
stanowi podstawe domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa dyrektywy
w sprawie maszyn, ktore obejmuje norma. Niektore normy typu C sg publikowane w kilku czgsciach, przy czym cz¢$é 1 normy zawiera
ogolne specyfikacje majace zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostale czg$ci normy zawieraja specyfikacje dotyczace poszczegdlnych
kategorii maszyn nalezacych do danej rodziny, uzupelniajac lub zmieniajac specyfikacje podane w czgsci 1. W przypadku norm typu
C posiadajacych taka forme, podstawe domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi
stosowanie ogélnej czesci 1 normy oraz jej odpowiednich szczegdtowych czgsci.

CEN EN 81-3:2000+A1:2008 8.9.2009
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i in-
stalowania dzwigéw — Cz¢$¢ 3: Dzwigi towarowe
male elektryczne i hydrauliczne

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

CEN EN 81-31:2010 20.10.2010
Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i in-
stalowania dzwigéw — Dzwigi do transportu
wylacznie towaréw - Cze$¢ 31: Dzwigi do
transportu wylacznie towaréw z dostgpem

CEN EN 81-40:2008 8.9.2009
Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i in-
stalowania dzwigbw — Dzwigi specjalne do

transportu oséb i towaréw — Cze$¢ 40: Dzwigi
schodowe oraz podesty ruchome pochyle dla
0s6b z ograniczong zdolnoscig poruszania si¢
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CEN EN 81-41:2010 8.4.2011
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i in-
stalowania dzwigbw — Dzwigi specjalne do
transportu 0séb i towaréw — Czgs$¢ 41: Platformy
podnoszace pionowe dla oséb z ograniczong
zdolnoscig poruszania si¢
CEN EN 81-43:2009 8.9.2009
Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i in-
stalowania dzwigéw — Dzwigi specjalne do
transportu oséb i towardéw — Cze$¢ 43: Dzwigi
przeznaczone do dzwignic
CEN EN 115-1:2008+A1:2010 26.5.2010 EN 115-1:2008 Termin minat
Bezpieczenstwo schodéw ruchomych i chodni- Przypis 2.1 (30.9.2010)
kéw ruchomych — Czes$¢ 1: Budowa i instalowa-
nie
CEN EN 201:2009 18.12.2009
Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Wtryskarki — Wyma-
gania bezpieczefistwa
CEN EN 267:2009+A1:2011 18.11.2011 EN 267:2009 Termin minat
Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo Przypis 2.1 (29.2.2012)
ciekle
CEN EN 280:2013+A1:2015 Pierwsza publika- EN 280:2013 28.2.2017
Podesty ruchome przejezdne — Obliczenia pro- gja Przypis 2.1
jektowe — Kryteria statecznosci — Budowa —
Bezpieczenstwo — Badania i proby
CEN EN 289:2014 13.2.2015 EN 289:2004 Termin mingt
Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych +A1:2008 (13.2.2015)
i mieszanek gumowych — Prasy do formowania Przypis 2.1
pod ci$nieniem i prasy do formowania z przetto-
czeniem — Wymagania bezpieczenstwa
CEN EN 303-5:2012 24.8.2012

Kotly grzewcze — Czg¢$¢ 5: Kotly grzewcze na
paliwa stale z recznym i automatycznym za-
sypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -
Terminologia, wymagania, badania i oznakowa-
nie
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CEN EN 378-2:2008+A2:2012 24.8.2012 EN 378-2:2008 Termin mingt
Instalacje zigbnicze i pompy ciepla — Wymagania +A1:2009 (30.11.2012)
dotyczace bezpieczefistwa i ochrony Srodowiska Przypis 2.1
— Czg$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, spraw-
dzanie, znakowanie i dokumentowanie
CEN EN 415-1:2014 Pierwsza publika- EN 415-1:2000 29.2.2016
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych — Czgs¢ 1: Gja +A1:2009
Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujacych Przypis 2.1
i wyposazenia dodatkowego
CEN EN 415-3:1999+A1:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych — Czesé 3:
Maszyny formujace, napelniajgce i zamykajace
CEN EN 415-5:2006+A1:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych — Cze$é 5:
Owijarki
CEN EN 415-6:2013 28.11.2013 EN 415-6:2006 Termin mingt
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych Czgé¢ 6: +A1:2009 (30.11.2013)
Owijarki do paletowych jednostek tadunkowych Przypis 2.1
CEN EN 415-7:2006+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych — Czes¢ 7:
Zatadowarki i wyladowarki
CEN EN 415-8:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych — Czgs¢ 8:
Maszyny do taSmowania
CEN EN 415-9:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych — Cze$¢ 9:
Metody pomiaru halasu maszyn pakujacych, linii
pakujacych i wyposazenia dodatkowego, klasa
dokladnosci 2 i 3
CEN EN 415-10:2014 11.7.2014
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych — Cze$¢ 10:
Wymagania ogdlne
CEN EN 422:2009 8.9.2009

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny do formowa-
nia z rozdmuchiwaniem — Wymagania bezpie-
czenstwa
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CEN EN 453:2014 Pierwsza publika- EN 453:2000 29.2.2016
Maszyny dla przemystu spozywczego — Mieszarki Ga +A1:2009
do ciasta — Wymagania z zakresu bezpieczeristwa Przypis 2.1
i higieny

CEN EN 454:2014 Pierwsza publika- EN 454:2000 29.2.2016
Maszyny dla przemystu spozywczego — Mieszarki Ga +A1:2009
planetarne — Wymagania z zakresu bezpieczen- Przypis 2.1
stwa i higieny

CEN EN 474-1:2006+A4:2013 28.11.2013 EN 474-1:2006 Termin mingt

Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenistwo —
Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

+A3:2013
Przypis 2.1

(28.11.2013)

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

Ostrzezenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1. Widoczno$¢ — Widoczno$¢ ze stanowiska operatora tej normy, ktorego
stosowanie nie stanowi podstawy do przyznania domniemanej zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia
i bezpieczenistwa, okreSlonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 zalacznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

CEN EN 474-2:2006+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczefistwo —
Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace spycharek cigg-
nikowych
CEN EN 474-3:2006+A1:2009 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczefistwo —
Czg$¢ 3: Wymagania dotyczace fadowarek
CEN EN 474-4:2006+A2:2012 23.3.2012
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczefistwo —
Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace koparko-fadowa-
rek
CEN EN 474-5:2006+A3:2013 28.11.2013 EN 474-5:2006 Termin mingt
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenstwo — +A1:2009+A2:2012 (31.1.2014)
Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace koparek hydrau- Przypis 2.1
licznych
CEN EN 474-6:2006+A1:2009 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenstwo —
Czg$¢ 6: Wymagania dotyczace wywrotek
CEN EN 474-7:2006+A1:2009 8.9.2009

Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenstwo —
Cze$¢ 7: Wymagania dotyczgce zgarniarek
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CEN EN 474-8:2006+A1:2009 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenistwo —
Czgs¢ 8: Wymagania dotyczace rowniarek
CEN EN 474-9:2006+A1:2009 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenistwo —
Czg$¢ 9: Wymagania dotyczgce ukladarek rur
CEN EN 474-10:2006+A1:2009 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenstwo —
Czg$¢ 10: Wymagania dotyczace koparek do
rowow
CEN EN 474-11:2006+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenistwo —
Czg$¢ 11: Wymagania dotyczace ugniatarek
CEN EN 474-12:2006+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczefistwo —
Czg$¢ 12: Wymagania dotyczace koparek lino-
wych
CEN EN 500-1:2006+A1:2009 26.5.2010
Przejezdne maszyny drogowe — Bezpieczefistwo
— Cz¢8¢ 1: Wymagania ogdlne
CEN EN 500-2:2006+A1:2008 8.9.2009
Przejezdne maszyny drogowe — Bezpieczefistwo
— Cze$¢ 2: Wymagania szczegblowe dotyczace
frezarek do nawierzchni drogowych
CEN EN 500-3:2006+A1:2008 8.9.2009
Przejezdne maszyny drogowe — Bezpieczefistwo
— Czg$¢ 3: Wymagania szczegdtowe dotyczace
maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do
recyklingu
CEN EN 500-4:2011 20.7.2011 EN 500-4:2006 Termin mingt

Przejezdne maszyny drogowe — Bezpieczenistwo
— Cze$¢ 4: Wymagania szczegblowe dotyczace
maszyn do zageszczania

+A1:2009
Przypis 2.1

(31.8.2011)
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CEN EN 500-6:2006+A1:2008 8.9.2009
Przejezdne maszyny drogowe — Bezpieczefistwo
— Czg$¢ 6: Wymagania szczegélowe dotyczace
ukladarek
CEN EN 528:2008 8.9.2009
Uklfadnice — Wymagania bezpieczeristwa
CEN EN 536:2015 Pierwsza publika-
Maszyny drogowe — Wytwornie mieszanek do gja
materialéw stosowanych do budowy drég -
Wymagania bezpieczenistwa
CEN EN 609-1:1999+A2:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze i leSne — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace tuparek do drewna — Czgs¢ 1:
Luparki klinowe
CEN EN 609-2:1999+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze i lesne — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace tuparek do drewna — Czgsé 2:
Luparki $rubowe
CEN EN 617:2001+A1:2010 8.4.2011
Urzadzenia i systemy transportu cigglego -
Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczace
urzadzen do magazynowania materialéw maso-
wych w silosach, zasobnikach, zbiornikach
i lejach samowyladowczych
CEN EN 618:2002+A1:2010 8.4.2011
Urzadzenia i systemy transportu cigglego -
Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczace
urzadzen do transportu materialéw masowych
z wylaczeniem przenosnikéw tasmowych statych
CEN EN 619:2002+A1:2010 8.4.2011
Urzadzenia i systemy transportu cigglego -
Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczace
urzadzen do transportu mechanicznego tadun-
kéw jednostkowych
CEN EN 620:2002+A1:2010 8.4.2011

Urzadzenia i systemy transportu cigglego -
Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczace
przeno$nikéw ta§mowych statych do transportu
materialéw masowych
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CEN EN 676:2003+A2:2008 8.9.2009
Automatyczne palniki z wymuszonym nadmu-
chem do paliw gazowych

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

CEN EN 690:2013 11.4.2014 EN 690:1994 Termin mingt
Maszyny rolnicze — Rozrzutniki obornika - +A1:2009 (30.4.2014)
Bezpieczenstwo Przypis 2.1

CEN EN 692:2005+A1:2009 8.9.2009
Obrabiarki — Prasy mechaniczne — Bezpieczen-
stwo

CEN EN 693:2001+A2:2011 18.11.2011 EN 693:2001 Termin minat
Obrabiarki — Bezpieczefistwo — Prasy hydraulicz- +A1:2009 (31.3.2012)
ne Przypis 2.1

CEN EN 703:2004+A1:2009 18.12.2009

Maszyny rolnicze — Maszyny do zaladunku,
mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania
kiszonki — Bezpieczenistwo

CEN EN 706:1996+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze — Maszyny do przycinania
pedéw winorodli — Bezpieczenstwo

CEN EN 707:1999+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze — Wozy asenizacyjne — Wy-
magania dotyczace bezpieczefistwa

CEN EN 709:1997+A4:2009 26.5.2010 EN 709:1997 Termin mingt
Maszyny rolnicze i leSne — Ciaggniki jednoosiowe +A2:2009 (31.12.2010)
z glebogryzarka i glebogryzarki silnikowe, pro- Przypis 2.1

wadzone przez operatora pieszego — Wymagania
dotyczgce bezpieczenistwa

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012
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CEN

EN 710:1997+A1:2010

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla odlewniczych maszyn i urzadzen do
wykonywania form i rdzeni oraz wyposazenia
towarzyszacego

20.10.2010

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Urzadzenia i systemy transportu ciaglego -
Wymagania bezpieczenistwa dotyczace instalacji
i elementéw transportu pneumatycznego mate-
rialéw masowych

8.4.2011

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych
— Czg$¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa
dotyczace urzadzen przemystowych do proceséw
cieplnych

18.12.2009

CEN

EN 746-2:2010

Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych
— Wymagania dotyczace bezpieczenstwa syste-
moéw spalania i ukladow paliwowych

20.10.2010

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych
— Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace bezpieczefistwa
wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

8.9.2009

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Maszyny ogrodnicze — Elektryczne przycinarki
trawnikowe prowadzone przez operatora i reczne
oraz krawedziarki trawnikowe — Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa

18.12.2009

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy-
magania bezpieczenstwa — Cze$¢ 13: Narzedzia
do whbijania elementéw zlgcznych

8.9.2009

CEN

EN 809:1998+A1:2009
Pompy i zespoly pompowe do cieczy — Ogélne
wymagania bezpieczefistwa

18.12.2009

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
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CEN EN 818-1:1996+A1:2008 8.9.2009
Lancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkéw — Bezpieczenistwo — Czg$¢ 1: Ogélne
warunki odbioru
CEN EN 818-2:1996+A1:2008 8.9.2009
tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkéw — Bezpieczenistwo — Cze$¢ 2: Lancuch
Srednio dokladny o ogniwach krétkich do zawiesi
faficuchowych — Klasa 8
CEN EN 818-3:1999+A1:2008 8.9.2009
taicuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkéw — Bezpieczenstwo — Czg$¢ 3: Srednio
dokladny lancuch do zawiesi fafcuchowych -
Klasa 4
CEN EN 818-4:1996+A1:2008 8.9.2009
Lancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkéw — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 4: Zawiesia
fancuchowe — Klasa 8
CEN EN 818-5:1999+A1:2008 8.9.2009
tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkéw — Bezpieczenstwo — Czg$¢ 5: Zawiesia
tancuchowe — Klasa 4
CEN EN 818-6:2000+A1:2008 8.9.2009
Lancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkéw — Bezpieczenstwo — Czg$¢ 6: Zawiesia
fancuchowe — Informacje dotyczace uzytkowania
i konserwacji podawane przez wytworce
CEN EN 818-7:2002+A1:2008 8.9.2009
Lancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkéw — Bezpieczenistwo — Czg$¢ 7: Dokladny
tancuch dzwignicy — Klasa T (Typy T, DAT i DT)
CEN EN 848-1:2007+A2:2012 15.11.2012 EN 848-1:2007 Termin minat
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Frezarki +A1:2009 (31.3.2013)
jednostronne — Cze$¢ 1: Frezarki dolnowrzecio- Przypis 2.1
nowe jednowrzecionowe pionowe
CEN EN 848-2:2007+A2:2012 15.11.2012 EN 848-2:2007 Termin mingt

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Frezarki
jednostronne — Czg$¢ 2: Frezarki gérnowrzecio-
nowe jednowrzecionowe z podawaniem recz-
nym/wbudowanym mechanizmem posuwowym

+A1:2009
Przypis 2.1

(31.3.2013)
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CEN EN 848-3:2012 5.4.2013 EN 848-3:2007 Termin minagt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Frezarki +A2:2009 (30.4.2013)
jednostronne — Cze$¢ 3: Wiertarki i frezarki Przypis 2.1
sterowane numerycznie

CEN EN 859:2007+A2:2012 24.8.2012 EN 859:2007 Termin minat
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Stru- +A1:2009 (31.12.2012)
garki wyréwniarki z recznym posuwem Przypis 2.1

CEN EN 860:2007+A2:2012 24.8.2012 EN 860:2007 Termin minat
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Jedno- +A1:2009 (31.12.2012)
stronne strugarki grubiarki Przypis 2.1

CEN EN 861:2007+A2:2012 24.8.2012 EN 861:2007 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Stru- +A1:2009 (31.12.2012)
garki wyréwniarko-grubiarki Przypis 2.1

CEN EN 869:2006+A1:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dla stanowisk do ci$nieniowego od-
lewania metali

CEN EN 908:1999+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze i leSne — Deszczujgce maszyny
bebnowe — Wymagania dotyczace bezpieczen-
stwa

CEN EN 909:1998+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze i leSne — Maszyny deszczujace
typu obrotowego i frontalnego — Wymagania
dotyczace bezpieczenistwa

CEN EN 930:1997+A2:2009 18.12.2009
Maszyny do produkeji wyrobéw obuwniczych ze
skory i imitacji skéry — Maszyny do $cierania,
szlifowania, polerowania i frezowania — Wyma-
gania bezpieczenstwa

CEN EN 931:1997+A2:2009 18.12.2009

Maszyny do produkcji obuwia — Cwiekarki —
Wymagania bezpieczefistwa
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CEN

EN 940:2009+A1:2012
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Obra-
biarki kombinowane

5.6.2012

EN 940:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Stacjonarny sprzet treningowy — Cze$¢ 6: Bieznie
ruchome, dodatkowe szczegblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

13.2.2015

CEN

EN 972:1998+A1:2010
Maszyny garbarskie — Maszyny walcowe -
Wymagania bezpieczenstwa

8.4.2011

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwa-
rzania papieru — Cz¢$¢ 1: Wymagania wspolne

8.4.2011

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwa-
rzania papieru — Czg$¢ 2: Maszyny poligraficzne
i maszyny do lakierowania oraz urzadzenia do
prasowania wstepnego

8.4.2011

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpieczenistwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukeji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwa-
rzania papieru — Czg$¢ 3: Krajarki

18.12.2009

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwa-
rzania papieru — Czg$¢ 4: Maszyny introligator-
skie, maszyny do przetwarzania papieru
i maszyny wykonczajace

18.12.2009
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CEN EN 1012-1:2010 8.4.2011
Sprezarki i pompy prézniowe — Wymagania
bezpieczenstwa — Cze$¢ 1: Sprezarki powietrza
CEN EN 1012-2:1996+A1:2009 18.12.2009
Sprezarki i pompy prézniowe — Wymagania
bezpieczenstwa — Czg$¢ 2: Pompy prézniowe
CEN EN 1012-3:2013 11.4.2014
Sprezarki i pompy prézniowe — Wymagania
bezpieczenstwa — Czg$¢ 3: Sprezarki procesowe
CEN EN 1028-1:2002+A1:2008 8.9.2009
Pompy pozarnicze — Pompy pozarnicze odsrod-
kowe z urzadzeniem zasysajacym — Czg$¢ 1:
Klasyfikacja — Wymagania ogélne i dotyczace
bezpieczenstwa
CEN EN 1028-2:2002+A1:2008 8.9.2009
Pompy pozarnicze — Pompy pozarnicze odsrod-
kowe z urzadzeniem zasysajgcym — Czg$¢ 2:
Weryfikacja wymagan ogélnych i dotyczacych
bezpieczenstwa
CEN EN 1034-1:2000+A1:2010 26.5.2010
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i wykoficzania papieru —
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
CEN EN 1034-2:2005+A1:2009 26.5.2010
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukeji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Cze$¢ 2: Korowarki bebnowe
CEN EN 1034-3:2011 29.2.2012 EN 1034-3:1999 Termin minat
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie- +A1:2009 (30.6.2012)
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukeji Przypis 2.1
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czg$¢ 3: Przewijarki i przewijarko-
krajarki
CEN EN 1034-4:2005+A1:2009 26.5.2010

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Cze$¢ 4: Rozwldkniacze i ich
urzadzenia zaladowcze




Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

15.1.2016

)

G)

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukeji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czg$¢ 5: Przekrawacze poprzeczne

26.5.2010

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukeji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czgs$¢ 6: Kalander

26.5.2010

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czg$¢ 7: Kadzie

26.5.2010

CEN

EN 1034-8:2012

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Cze$¢ 8: Urzadzenia rozwi6kniajace

5.6.2012

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Cz¢$¢ 13: Maszyny do zdejmowa-
nia odrutowania z bel i z zespoléw bel

26.5.2010

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Cz¢$¢ 14: Rozcinarka rol

26.5.2010

CEN

EN 1034-16:2012

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czg$¢ 16: Maszyny do produkcji
papieru i tektury

5.6.2012

CEN

EN 1034-17:2012

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czg§¢ 17: Maszyny do produkgji
bibutki tissue

15.11.2012
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CEN

EN 1034-21:2012

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czg$¢ 21: Maszyny do powlekania

15.11.2012

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Czgs¢ 22: Scieraki

26.5.2010

CEN

EN 1034-26:2012

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Cz¢$¢ 26: Pakowarki zwojow

24.8.2012

CEN

EN 1034-27:2012

Bezpieczenistwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace projektowania i konstrukgji
maszyn do wytwarzania i maszyn do wykoncza-
nia papieru — Cze$¢ 27: Uklady do transportu
ZWOjOW

15.11.2012

CEN

EN 1114-1:2011

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Wytlaczarki i linie
wytlaczarskie — Czg$¢ 1: Wymagania bezpieczen-
stwa dotyczace wytlaczarek

29.2.2012

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Wiytlaczarki i linie
wytlaczarskie — Cz¢$¢ 3: Wymagania bezpieczen-
stwa dotyczace odciagéw

8.9.2009

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010
Wozki jezdniowe — Bezpieczenstwo — Wymaga-
nia elektryczne — Specjalne wymagania dotyczace
wozkéw akumulatorowych

8.4.2011

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Wozki jezdniowe — Bezpieczenistwo — Wymaga-
nia elektryczne — Specjalne wymagania dotyczace
wozkéw o napedzie spalinowym

8.4.2011
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CEN EN 1175-3:1998+A1:2010 8.4.2011
Wozki jezdniowe — Bezpieczenstwo — Wymaga-
nia elektryczne — Specjalne wymagania dotyczace
elektrycznych uktadéw napedowych w wézkach
z silnikiem spalinowym
CEN EN 1218-1:1999+A1:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Czo-
piarki — Czg$¢ 1: Jednostronne czopiarki ze
stolem przesuwnym
CEN EN 1218-2:2004+A1:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Czo-
piarki — Czg$¢ 2: Czopiarki dwustronne iflub
formatyzerki z gasienicowym mechanizmem
posuwowym
CEN EN 1218-3:2001+A1:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Czo-
piarki — Czg$¢ 3: Czopiarki jednostronne z po-
suwem recznym i stolem przesuwnym do cigcia
drewna budowlanego
CEN EN 1218-5:2004+A1:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Czo-
piarki — Czg$¢ 5: Jednostronne formatyzerki ze
stolem stalym i rolkowym lub gasienicowym
mechanizmem posuwowym
CEN EN 1247:2004+A1:2010 8.4.2011
Maszyny odlewnicze — Wymagania bezpieczen-
stwa dotyczgce kadzi, urzadzen do zalewania,
maszyn do odlewania odsrodkowego, ciaglego
i polciaglego
CEN EN 1248:2001+A1:2009 8.9.2009
Maszyny odlewnicze — Wymagania bezpieczen-
stwa dla urzadzen do oczyszczania strumienio-
wo-Sciernego
CEN EN 1265:1999+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenistwo maszyn — Procedura badania
hatasu maszyn i urzadzeni odlewniczych
CEN EN 1374:2000+A1:2010 20.10.2010

Maszyny rolnicze — Wybieraki stacjonarne w si-
losach okraglych — Wymagania dotyczace bez-
pieczefistwa
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CEN EN 1398:2009 8.9.2009
Mostki fadunkowe — Wymagania bezpieczeristwa
CEN EN 1417:2014 Pierwsza publika- EN 1417:1996 31.12.2016
Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych gja +A1:2008
i mieszanek gumowych — Walcarki dwuwalcowe Przypis 2.1
— Wymagania bezpieczefistwa
CEN EN 1459:1998+A3:2012 23.3.2012
Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo - Wozki
jezdniowe napedzane ze zmiennym wysiegiem
CEN EN 1459-2:2015 Pierwsza publika-
Wozki terenowe — Wymagania bezpieczenstwa gja
i ich weryfikacja — Czg$¢ 2: Wozki z obrotowym
masztem o zmiennym wysiegu
CEN EN 1492-1:2000+A1:2008 8.9.2009
Zawiesia tekstylne — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 1:
Zawiesia pasowe plaskie tkane z widkien synte-
tycznych, ogdlnego przeznaczenia
CEN EN 1492-2:2000+A1:2008 8.9.2009
Zawiesia tekstylne — Bezpieczenstwo — Czg$¢ 2:
Zawiesia o obwodzie zamknigtym z widkien
syntetycznych, ogdlnego przeznaczenia
CEN EN 1492-4:2004+A1:2008 8.9.2009
Zawiesia widkienne — Bezpieczenstwo — Czg$¢ 4:
Zawiesia widkienne ogélnego przeznaczenia
z naturalnych i syntetycznych lin widkiennych
CEN EN 1493:2010 8.4.2011 EN 1493:1998 Termin mingt
Podnosniki pojazdéw +A1:2008 (4.8.2011)
Przypis 2.1
CEN EN 1494:2000+A1:2008 8.9.2009

Podnosniki przejezdne lub przesuwne i urzadze-
nia podnoszace pokrewne
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CEN EN 1495:1997+A2:2009 18.12.2009

Podesty ruchome — Podesty ruchome masztowe
samowznoszgce

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Ostrzezenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997,

w odniesieniu, do ktérych nie przyznaje ona domniemania zgodnosci z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 1501-1:2011+A1:2015

Pojazdy do usuwania odpadéw z pojemnikéw —
Wymagania ogélne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa — Cze$¢ 1: Pojazdy do usuwania
odpadéw z pojemnikéw, tadowane z tytu

Pierwsza publika-
cja

EN 1501-1:2011
Przypis 2.1

29.2.2016

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadéw i zwigzane z nimi
mechanizmy zaladowcze — Wymagania ogélne
i wymagania dotyczgce bezpieczenstwa — Czg$¢ 2:
Pojazdy do usuwania odpadéw, tadowane z boku

29.12.2009

CEN

EN 1501-3:2008

Pojazdy do usuwania odpadéw z pojemnikéw
i zwigzane z nimi mechanizmy zaladowcze -
Wymagania ogélne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa — Cze$¢ 3: Pojazdy do usuwania
odpadéw z pojemnikéw, tadowane z przodu

8.9.2009

CEN

EN 1501-4:2007

Pojazdy do usuwania odpadéw z pojemnikéw
i zwigzane z nimi mechanizmy zaladowcze -
Wymagania ogdlne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa — Cze$¢ 4: Procedura pomiaru
hatasu dla pojazdéw do usuwania odpadéw
z pojemnikéw

8.9.2009

CEN

EN 1501-5:2011

Pojazdy do usuwania odpadéw z pojemnikéw —
Wymagania ogélne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa — Cze$¢ 5: Mechanizmy zatado-
wcze do pojazdéw do usuwania odpadéw
z pojemnikéw

18.11.2011

EN 1501-1:1998
+A2:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Wozki jezdniowe, bezpieczefistwo — Dodatkowe
wymagania dotyczace funkcji automatycznych
w wozkach

8.9.2009
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CEN

EN 1539:2009

Suszarki i piece, w ktorych sa uwalniane
substancje fatwopalne — Wymagania bezpieczen-
stwa

26.5.2010

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych
— Sposoby badania halasu urzadzen przemyslo-
wych do proceséw cieplnych wraz z pomocni-
czymi urzadzeniami transportu

8.9.2009

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpieczenstwo obrabiarek — Wymagania doty-
czace bezpieczenstwa w koncepcji i konstrukeji
uchwytéw do mocowania przedmiotéw obrabia-
nych

8.9.2009

CEN

EN 1554:2012
Tasmy przenos$nikowe — Badanie tarcia na bebnie

24.8.2012

CEN

EN 1570-1:2011

Wymagania bezpieczefistwa dotyczace podnos-
nikéw stolowych — Cze$¢ 1: Podnosniki stotowe
obstugujace nie wigcej niz dwa stale przystanki

29.2.2012

EN 1570:1998
+A2:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny do formowa-
nia reaktywnego — Cze$¢ 1: Wymagania bezpie-
czefistwa  dotyczace  zespoldw  dozujacych
i mieszajacych

8.9.2009

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Maszyny dla przemystu spozywczego — Pojecia
podstawowe — Czg$¢ 2: Wymagania z zakresu
higieny

8.9.2009

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Maszyny dla przemystu spozywczego — Piece
obrotowe — Wymagania z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny

26.5.2010

CEN

EN 1674:2015

Maszyny dla przemystu spozywczego — Walko-
warki do ciasta — Wymagania z zakresu bezpie-
czenstwa i higieny

Pierwsza publika-
cja

EN 1674:2000
+A1:2009
Przypis 2.1

31.3.2016
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CEN EN 1677-1:2000+A1:2008 8.9.2009
Czesci skladowe zawiesi — Bezpieczenstwo —
Czg$¢ 1: Elementy stalowe kute, klasa 8
CEN EN 1677-2:2000+A1:2008 8.9.2009
Czesci skladowe zawiesi — Bezpieczenstwo —
Cze$¢ 2: Haki do podnoszenia stalowe kute,
z zapadka, klasa 8
CEN EN 1677-3:2001+A1:2008 8.9.2009
Czesci skladowe zawiesi — Bezpieczenstwo —
Czg$¢ 3: Haki stalowe kute, z klamrg zabezpie-
czajacg — Klasa 8
CEN EN 1677-4:2000+A1:2008 8.9.2009
Czgéci skladowe zawiesi — Bezpieczenstwo —
Czg$¢ 4: Ogniwa, klasa 8
CEN EN 1677-5:2001+A1:2008 8.9.2009
CzeSci skladowe zawiesi — Bezpieczenstwo —
Czg$¢ 5: Haki do podnoszenia stalowe kute,
z zapadka — Klasa 4
CEN EN 1677-6:2001+A1:2008 8.9.2009
Czgsci skltadowe zawiesi — Bezpieczefistwo —
Czg$¢ 6: Ogniwa — Klasa 4
CEN EN 1678:1998+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Krajalni-
ce warzyw — Wymagania z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny
CEN EN 1679-1:1998+A1:2011 20.7.2011
Silniki spalinowe tlokowe — Bezpieczenstwo —
Czg¢$ 1: Silniki o zaplonie samoczynnym
CEN EN 1710:2005+A1:2008 8.9.2009

Urzadzenia i podzespoly przeznaczone do sto-
sowania w przestrzeniach zagrozonych wybu-
chem w podziemnych wyrobiskach zakladéw
g6rniczych

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
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CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Woézki jezdniowe, bezpieczefistwo — Praca w at-
mosferach potencjalnie wybuchowych — Uzytko-
wanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

28.11.2013

EN 1755:2000
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Podesty ruchome zaladowcze — Platformy pod-
noszace instalowane na pojazdach kotowych -
Wymagania bezpieczenstwa — Czg$¢ 1: Podesty
ruchome zaladowcze towarowe

8.9.2009

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Podesty ruchome zaladowcze — Platformy pod-
noszace instalowane na pojazdach kotowych -
Wymagania bezpieczenistwa — Czg$¢ 2: Podesty
ruchome zaladowcze osobowe

18.12.2009

CEN

EN 1777:2010
Podnosniki hydrauliczne (PH) dla strazy pozarnej
— Wymagania bezpieczefistwa i badania

26.5.2010

EN 1777:2004
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maszyny dla gérnictwa podziemnego — Wyma-
gania bezpieczenstwa dla obudowy zmechanizo-
wanej — Czg$¢ 1: Sekcje obudowy i wymagania
ogodlne

26.5.2010

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maszyny dla gérnictwa podziemnego — Wyma-
gania bezpieczefistwa dla obudowy zmechanizo-
wanej — Cze$¢ 2: Stojaki i pozostale sitowniki

26.5.2010

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maszyny dla gérnictwa podziemnego — Wyma-
gania bezpieczenstwa dla obudowy zmechanizo-
wanej — Cze$¢ 3: Hydrauliczne ukfady sterowania

26.5.2010

CEN

EN 1807-1:2013

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki
tasmowe — Cze$¢ 1: Pilarki taSmowe stolarskie
i rozdzielcze

28.11.2013

EN 1807:1999
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.11.2013)
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CEN

EN 1807-2:2013
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki
tasmowe — Cze§¢ 2: Pilarki tasmowe do kidd

28.11.2013

EN 1807:1999
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.11.2013)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Wymagania bezpieczefistwa dotyczace podestow
ruchomych wiszacych — Obliczenia projektowe,
kryteria statecznosci, budowa — Badania

20.10.2010

CEN

EN 1829-1:2010
Wysokoci$nieniowe maszyny wodne strumienio-
we — Wymagania dotyczace bezpieczenistwa —
Czes¢ 1: Maszyny

26.5.2010

CEN

EN 1829-2:2008

Wysokoci$nieniowe myjki — Wysokoci$nieniowe
maszyny wodne strumieniowe — Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa — Czgs¢ 2: Weze,
przewody rurowe z wezy oraz polaczenia do
wysokoci$nieniowych myjek, wysokoci$nienio-
wych maszyn wodnych strumieniowych oraz
mas

8.9.2009

EN 1829-2:2008/AC:2011

CEN

EN 1845:2007

Maszyny do produkcji obuwia — Maszyny do
formowania obuwia — Wymagania bezpieczen-
stwa

8.9.2009

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013
Samochody pozarnicze — Czg$¢ 2: Wymagania
ogdlne — Bezpieczenstwo i parametry

28.11.2013

EN 1846-2:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Samochody pozarnicze — Czg$¢ 3: Wyposazenie
zamontowane na stale — Bezpieczefistwo i para-
metry

28.11.2013

EN 1846-3:2002
+A1:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009
Maszyny rolnicze — Przyczepy wywrotki -
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

18.12.2009

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki
tarczowe — Cze$¢ 3: Pilarki gérnowrzecionowe do
ciecia poprzecznego oraz kombinowane pilarki
gérnowrzecionowe do cigcia poprzecznego/pilar-
ki tarczowe stotowe

8.9.2009
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CEN EN 1870-4:2012 5.6.2012 EN 1870-4:2001 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.9.2012)
tarczowe — Cze$¢ 4: Pilarki wielopitowe do cigcia Przypis 2.1
wzdluznego z recznym podawaniem i/lub od-
bieraniem

CEN EN 1870-5:2002+A2:2012 15.11.2012 EN 1870-5:2002 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (31.3.2013)
tarczowe — Czes¢ 5: Kombinowane pilarki Przypis 2.1
tarczowe stotowe/pilarki dolnowrzecionowe do
cigcia poprzecznego

CEN EN 1870-6:2002+A1:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki
tarczowe — Czg$¢ 6: Pilarki do drewna opalowego
oraz kombinowane pilarki do drewna opatowe-
gofpilarki tarczowe stolowe z recznym podawa-
niem i/lub odbieraniem

CEN EN 1870-7:2012 5.4.2013 EN 1870-7:2002 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.4.2013)
tarczowe — Czg$¢ 7: Pilarki jednopitowe do ktod Przypis 2.1
z wbudowanym mechanizmem posuwowym
stolu i recznym podawaniem iflub odbieraniem

CEN EN 1870-8:2012 5.4.2013 EN 1870-8:2001 Termin mingt
Bezpieczenistwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (31.5.2013)
tarczowe — Cze$¢ 8: Pilarki wzdluzne jednopito- Przypis 2.1
we z mechanicznym przesuwem zespotu pitujg-
cego, z recznym podawaniem iflub odbieraniem

CEN EN 1870-9:2012 15.11.2012 EN 1870-9:2000 Termin mingt
Bezpieczenistwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (31.3.2013)
tarczowe — Cze$¢ 9: Pilarki dwupitowe do ciecia Przypis 2.1
poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem
posuwowym i recznym podawaniem iflub od-
bieraniem

CEN EN 1870-10:2013 28.11.2013 EN 1870-10:2003 Termin mingt

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki
tarczowe — Cze$¢ 10: Jednopitowe, automatyczne
i polautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe
poprzeczne

+A1:2009
Przypis 2.1

(30.11.2013)
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CEN EN 1870-11:2013 11.4.2014 EN 1870-11:2003 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.4.2014)
tarczowe — Czg$¢ 11: Jednopitowe poélautoma- Przypis 2.1
tyczne i automatyczne poziome pilarki do cigcia
poprzecznego (pilarki ramieniowe)

CEN EN 1870-12:2013 11.4.2014 EN 1870-12:2003 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.4.2014)
tarczcowe — Cze$¢ 12: Pilarki wahadlowe po- Przypis 2.1
przeczne

CEN EN 1870-13:2007+A2:2012 5.6.2012 EN 1870-13:2007 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.9.2012)
tarczowe — Czg$¢ 13: Poziome pilarki do plyt Przypis 2.1
z belkg dociskowsa

CEN EN 1870-14:2007+A2:2012 5.6.2012 EN 1870-14:2007 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.9.2012)
tarczowe — Czg$¢ 14: Pionowe pilarki do plyt Przypis 2.1

CEN EN 1870-15:2012 5.4.2013 EN 1870-15:2004 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.4.2013)
tarczowe — Cze$¢ 15: Wielopitowe pilarki do Przypis 2.1
cigcia poprzecznego z wbudowanym mechaniz-
mem posuwowym przedmiotu obrabianego
i recznym podawaniem iflub odbieraniem

CEN EN 1870-16:2012 5.4.2013 EN 1870-16:2005 Termin mingt
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki +A1:2009 (30.4.2013)
tarczcowe — Czg$¢ 16: Dwupilowe pilarki do Przypis 2.1
wykonywania ucioséw

CEN EN 1870-17:2012 13.2.2015 EN 1870-17:2007 Data tej publikagcji

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki
tarczowe — Cze$¢ 17: Jednopitowe, z posuwem
recznym, poziome pilarki do cigcia poprzecz-
nego (pilarki ramieniowe z posuwem recznym)

+A2:2009
Przypis 2.1

Ostrzezenie: Jesli chodzi o wybdr ostony ostrza pily, niniejsza publikacja nie obejmuje ust. 3 klauzuli 5.3.6.1 wymienionej normy,
ktorych stosowanie nie oznacza domniemanej zgodnosci z podstawowymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa, okreslonymi
w pkt 1.4.2 zalgcznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 1870-18:2013
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Pilarki
tarczowe — Cze$¢ 18: Pilarki formatowe

28.11.2013

EN 1870-1:2007
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.11.2013)
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CEN EN 1870-19:2013 11.4.2014 EN 1870-1:2007 Termin mingt
Bezpieczenstwo maszyn do obrobki drewna — +A1:2009 (31.5.2014)
Pilarki tarczowe — Czg$¢ 19: Pilarki tarczowe Przypis 2.1
stofowe (z lub bez stolu przesuwnego) i pilarki
budowlane
CEN EN 1889-1:2011 18.11.2011
Maszyny dla gornictwa podziemnego — Podziem-
ne maszyny samobiezne — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 1: Pojazdy oponowe
CEN EN 1889-2:2003+A1:2009 8.9.2009
Maszyny dla gérnictwa podziemnego — Podziem-
ne maszyny samobiezne — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 2: Lokomotywy szynowe
CEN EN 1915-1:2013 28.11.2013 EN 1915-1:2001 Termin mingt
Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw +A1:2009 (28.11.2013)
powietrznych — Wymagania ogdlne — Czg$¢ 1: Przypis 2.1
Podstawowe wymagania bezpieczefistwa
CEN EN 1915-2:2001+A1:2009 8.9.2009
Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania ogélne — Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace stateczno$ci i wytrzyma-
tosci, obliczenia i metody badan
CEN EN 1915-3:2004+A1:2009 8.9.2009
Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania ogdlne — Czgs¢ 3:
Metody pomiaru i redukcja drgan
CEN EN 1915-4:2004+A1:2009 8.9.2009
Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania ogélne — Cze$¢ 4:
Metody pomiaru halasu i jego redukcja
CEN EN 1953:2013 28.11.2013 EN 1953:1998 Termin mingt
Urzadzenia do rozpylania i natryskiwania mate- +A1:2009 (31.3.2014)
rialéw powlokowych — Wymagania bezpieczen- Przypis 2.1
stwa
CEN EN 1974:1998+A1:2009 18.12.2009

Maszyny dla przemystu spozywczego — Krajalni-
ce — Wymagania z zakresu bezpieczenistwa
i higieny
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CEN EN ISO 2151:2008 8.9.2009
Akustyka — Zasady badania halasu emitowanego
przez sprezarki i pompy prézniowe — Metoda
techniczna (klasa 2) (ISO 2151:2004)

CEN EN ISO 2860:2008 8.9.2009
Maszyny do robét ziemnych - Minimalne
wymiary dostepu (ISO 2860:1992)

CEN EN ISO 2867:2011 18.11.2011 EN ISO 2867:2008 Termin minat
Maszyny do robét ziemnych — Dojicia (ISO Przypis 2.1 (31.7.2014)
2867:2011)

CEN EN ISO 3164:2013 28.11.2013 EN ISO 3164:2008 Termin mingt
Maszyny do robét ziemnych — Laboratoryjna Przypis 2.1 (30.11.2013)

ocena konstrukeji chronigcych operatora — Wy-
magania dotyczace przestrzeni chronionej (ISO
3164:2013)

CEN EN ISO 3266:2010 20.10.2010
Sruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogdlnego
przeznaczenia (ISO 3266:2010)

CEN EN ISO 3411:2007 8.9.2009
Maszyny do robét ziemnych — Wymiary opera-
tor6w i minimalna przestrzen woko6! operatora
(ISO 3411:2007)

CEN EN ISO 3449:2008 8.9.2009
Maszyny do robét ziemnych — Konstrukeje
chronigce przed spadajgcymi przedmiotami -
Wymagania i badania laboratoryjne (ISO

3449:2005)
CEN EN ISO 3450:2011 29.2.2012 EN ISO 3450:2008 Termin mingt
Maszyny do robé6t ziemnych — Maszyny na Przypis 2.1 (31.5.2012)

kofach lub na ggsienicach gumowych do jazdy
z duza predkoscig — Uklady oraz wymagania
i metody badan ukladéw hamulcowych (ISO
3450:2011)

CEN EN ISO 3457:2008 8.9.2009
Maszyny do robét ziemnych — Ostony — Definicje
i wymagania (ISO 3457:2003)
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CEN EN ISO 3471:2008 8.9.2009
Maszyny do robdt ziemnych — Konstrukeje
chronigce przy przewrdceniu si¢ maszyny -
Badania laboratoryjne i wymagania techniczne
(ISO 3471:2008)

CEN EN ISO 3691-1:2015 Pierwsza publika- | EN ISO 3691-1:2012 31.1.2016
Wozki jezdniowe — Wymagania dotyczace bez- cja Przypis 2.1
pieczenistwa i sprawdzanie — Cze$¢ 1: Wozki
jezdniowe napedzane, z operatorem, wozki ze
zmiennym wysiegiem i wozki o duzym udzwigu
(ISO 3691-1:2011)

CEN EN ISO 3691-5:2014 11.7.2014 EN ISO 3691-5:2009 Termin mingt
Wozki jezdniowe — Wymagania dotyczace bez- Przypis 2.1 (31.8.2014)
pieczenstwa i sprawdzanie — Czg$¢ 5: Wozki
jezdniowe reczne (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

CEN EN ISO 3691-6:2013 11.7.2014
Wozki jezdniowe — Wymagania dotyczace bez-
pieczefstwa i sprawdzanie — Czg$¢ 6: Obcigzenie
i personel transportowy (ISO 3691-6:2013)

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

CEN EN ISO 4254-1:2013 28.11.2013 EN ISO 4254-1:2009 Termin minat
Maszyny rolnicze — Bezpieczenistwo — Czg$é 1: Przypis 2.1 (30.11.2013)
Wymagania ogdlne (ISO 4254-1:2013)

CEN EN ISO 4254-5:2009 26.5.2010
Maszyny rolnicze — Bezpieczefistwo — Czg$¢ 5:
Maszyny uprawowe z aktywnymi zespolami
roboczymi (ISO 4254-5:2008)

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

CEN EN ISO 4254-6:2009 26.5.2010
Maszyny rolnicze — Bezpieczefistwo — Czg§é 6:
Opryskiwacze i maszyny do nawozenia plynny-
mi nawozami mineralnymi (ISO 4254-6:2009)

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010
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CEN EN ISO 4254-7:2009 26.5.2010
Maszyny rolnicze — Bezpieczenstwo — Cze$ 7:
Kombajny zbozowe, kombajny zielonkowe i kom-
bajny do zbioru bawelny (ISO 4254-7:2008)
EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

CEN EN ISO 4254-10:2009 26.5.2010
Maszyny rolnicze — Bezpieczenstwo — Czg$¢ 5:
Maszyny uprawowe z aktywnymi zespolami
roboczymi (ISO 4254-10:2009)
EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

CEN EN ISO 4254-11:2010 8.4.2011 EN 704:1999 Termin minat
Maszyny rolnicze — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 11: +A1:2009 (30.6.2011)
Prasy zbierajace (ISO 4254-11:2010) Przypis 2.1

CEN EN ISO 4254-12:2012 24.8.2012 EN 745:1999 Termin minat
Maszyny rolnicze — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 12: +A1:2009 (31.12.2012)
Kosiarki rotacyjne dyskowe i bebnowe oraz Przypis 2.1
kosiarki bijakowe (ISO 4254-12:2012)

CEN EN ISO 5395-1:2013 28.11.2013 EN 836:1997 Termin minat
Maszyny ogrodnicze — Kosiarki trawnikowe +A4:2011 (30.9.2014)
z silnikiem spalinowym, bezpieczenistwo - Przypis 2.1
Czg$¢ 1: Terminologia i badania wspdlne (ISO
5395-1:2013)

CEN EN ISO 5395-2:2013 28.11.2013 EN 836:1997 Termin minat
Maszyny ogrodnicze — Kosiarki trawnikowe +A4:2011 (30.9.2014)
z silnikiem spalinowym, bezpieczenstwo - Przypis 2.1
Cze$¢ 2: Kosiarki prowadzone przez operatora
idgcego (ISO 5395-2:2013)

CEN EN ISO 5395-3:2013 28.11.2013 EN 836:1997 Termin mingt
Maszyny ogrodnicze — Kosiarki trawnikowe +A4:2011 (30.9.2014)
z silnikiem spalinowym, bezpieczenistwo - Przypis 2.1
Czg$¢ 3: Kosiarki kierowane przez operatora
jadacego na maszynie (ISO 5395-3:2013)

CEN EN ISO 5674:2009 8.9.2009

Ciggniki i maszyny rolnicze i lesSne — Oslony
waléw przegubowo-teleskopowych - Badania
wytrzymalo$ciowe i na zuzycie oraz kryteria
przyjecia (ISO 5674:2004)
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CEN EN ISO 6682:2008 8.9.2009
Maszyny do robét ziemnych — Strefy wygody
i zasiggu w odniesieniu do elementéw sterowni-
czych
CEN EN ISO 6683:2008 8.9.2009
Maszyny do robét ziemnych — Pasy bezpieczen-
stwa i ich kotwiczenie — Wymagania i badania
(1SO 6683:2005)
CEN EN ISO 7096:2008 8.9.2009
Maszyny do robét ziemnych — Ocena laborato-
ryjna drgan mechanicznych na siedzisku opera-
tora (ISO 7096:2000)
EN ISO 7096:2008/AC:2009
CEN EN ISO 7199:2014 Pierwsza publika-
Implanty sercowo-naczyniowe i sztuczne narza- cja
dy — Wymienniki krew-gaz (oksygenatory) (ISO
7199:2009 + Amd 1:2012)
CEN EN ISO 8230-1:2008 8.9.2009
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace maszyn
do czyszczenia chemicznego — Czg$¢ 1: Wspdlne
wymagania bezpieczefistwa (ISO 8230-1:2008)
CEN EN ISO 8230-2:2008 8.9.2009
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace maszyn
do czyszczenia chemicznego — Czg$¢ 2: Maszyny
do czyszczenia w perchloroetylenie (ISO 8230-
2:2008)
CEN EN ISO 8230-3:2008 8.9.2009
Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce maszyn
do czyszczenia chemicznego — Czg$¢ 3: Maszyny
do czyszczenia w rozpuszczalnikach latwopal-
nych (ISO 8230-3:2008)
CEN EN ISO 9902-1:2001 18.12.2009

Maszyny widkiennicze — Przepisy dotyczace
badan halasu — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
(ISO 9902-1:2001)
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EN ISO 9902-1:2001/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin minat
(28.12.2009)

EN I1SO 9902-1:2001/A2:2014 Pierwsza publika- Przypis 3 29.2.2016
cja
CEN EN ISO 9902-2:2001 18.12.2009
Maszyny widkiennicze — Przepisy dotyczace

badan halasu — Cze§¢ 2: Maszyny przygotowa-
wcze do przedzenia i maszyny do przedzenia
(ISO 9902-2:2001)

EN 1SO 9902-2:2001/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin minat
(28.12.2009)

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014 13.2.2015 Przypis 3 Termin mingt
(13.2.2015)
CEN EN ISO 9902-3:2001 18.12.2009
Maszyny widkiennicze — Przepisy dotyczace

badan hatasu — Czg$¢ 3: Maszyny do produkgji
widknin (ISO 9902-3:2001)

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin mingt
(28.12.2009)

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014 13.2.2015 Przypis 3 Termin minat
(13.2.2015)
CEN EN ISO 9902-4:2001 18.12.2009
Maszyny widkiennicze — Przepisy dotyczace

badan hatasu — Czg$¢ 4: Maszyny do przetwa-
rzania przedzy 1 do wytwarzania wyrobéw
powrozniczych i lin (ISO 9902-4:2001)

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin minagt
(28.12.2009)

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 13.2.2015 Przypis 3 Termin minat
(13.2.2015)
CEN EN ISO 9902-5:2001 18.12.2009
Maszyny widkiennicze — Przepisy dotyczace

badan halasu — Czg¢$¢ 5: Maszyny przygotowa-
weze do tkania i dziania (ISO 9902-5:2001)
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EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin mingt
(28.12.2009)

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014 13.2.2015 Przypis 3 Termin mingt
(13.2.2015)
CEN EN ISO 9902-6:2001 18.12.2009
Maszyny widkiennicze — Przepisy dotyczace

badan hatasu — Czes¢ 6: Maszyny do wytwarzania
tkanin i dzianin (ISO 9902-6:2001)

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin mingt
(28.12.2009)

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014 13.2.2015 Przypis 3 Termin minat
(13.2.2015)
CEN EN ISO 9902-7:2001 18.12.2009
Maszyny widkiennicze - Przepisy dotyczace

badan hatasu — Czes¢ 7: Maszyny wykonczalnicze
(ISO 9902-7:2001)

EN 1SO 9902-7:2001/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin minat
(28.12.2009)

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014 13.2.2015 Przypis 3 Termin mingt

(13.2.2015)

CEN EN ISO 10218-1:2011 18.11.2011 EN ISO 10218-1:2008 Termin mingt
Roboty i urzadzenia dla robotyki — Wymagania Przypis 2.1 (1.1.2013)

bezpieczenstwa — Czgé¢ 1: Roboty przemystowe
(ISO 10218-1:2011)

CEN EN ISO 10218-2:2011 18.11.2011
Roboty do pracy w Srodowisku przemystowym -
Wymagania bezpieczenstwa — Czg$¢ 2: System
robotowy i integracja (ISO 10218-2:2011)

CEN EN ISO 10472-1:2008 8.9.2009
Wymagania bezpieczefistwa dotyczace przemy-
sfowych maszyn pralniczych — Czg$¢ 1: Wy-
magania wspdlne (ISO 10472-1:1997)
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CEN

EN ISO 10472-2:2008

Wymagania bezpieczefistwa dotyczace przemy-
stowych maszyn pralniczych — Czg$¢ 2: Pralnice
i pralnico-wiréwki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Wymagania bezpieczefistwa dotyczace przemy-
stowych maszyn pralniczych — Czg$¢ 3: Zespoly
piorgce ciaglego dzialania lacznie z maszynami
sktadowymi (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Wymagania bezpieczefistwa dotyczace przemy-
stowych maszyn pralniczych — Czg$¢ 4: Suszarki
powietrzne (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Wymagania bezpieczefistwa dotyczace przemy-
stowych maszyn pralniczych — Czg$¢ 5: Prasow-
nice do wyroboéw plaskich, wprowadzarki
i skladarki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Wymagania bezpieczefistwa dotyczace przemy-
stowych maszyn pralniczych — Czg$¢ 6: Prasy do
prasowania i prasy do zgrzewania (ISO 10472-
6:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10517:2009
Przycinarki do zywoplotéw silnikowe, trzymane
w reku — Bezpieczenstwo (ISO 10517:2009)

18.12.2009

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Przypis 3

Termin mingt
(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Przemyslowe maszyny do szycia — Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace maszyn do szycia,
zespoléw i ukladow do szycia (ISO 10821:2005)

18.12.2009

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin mingt
(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Silniki spalinowe tlokowe — Urzadzenie rozruchu
recznego — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenistwa
i préby (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009
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CEN

EN ISO 11102-2:2009

Silniki spalinowe tlokowe — Urzadzenie rozruchu
recznego — Czg$¢ 2: Metoda sprawdzania kata
rozlaczania (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczen-
stwa — Cze$¢ 1: Wymagania wspdlne (ISO
11111-1:2009)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczeni-
stwa — Cze$¢ 2: Maszyny przygotowawcze do
prze¢dzenia i przedzarki (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

ENISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin mingt
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczen-
stwa — Cze$¢ 3: Maszyny do produkeji wiéknin
(ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin mingt
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczen-
stwa — Cze$¢ 4: Maszyny do przetwarzania
przedzy i maszyny do wytwarzania wyrobow
powrozniczych i lin (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

ENISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin mingt
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Maszyny wi6kiennicze — Wymagania bezpieczen-
stwa — Cze$¢ 5: Maszyny przygotowawcze do
tkania i dziania (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

ENISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin mingt
(31.1.2010)




C 14/46 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 15.1.2016
(1) ) G) 4 ()

CEN EN ISO 11111-6:2005 18.12.2009
Maszyny wldkiennicze — Wymagania bezpieczen-
stwa — Czg$¢ 6: Maszyny do wytwarzania tkanin
i dzianin (ISO 11111-6:2005)

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin mingt
(31.1.2010)

CEN EN ISO 11111-7:2005 18.12.2009
Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczen-
stwa — Czg$¢ 7: Maszyny wykonczalnicze (ISO
11111-7:2005)

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 18.12.2009 Przypis 3 Termin minagt
(31.1.2010)

CEN EN ISO 11148-1:2011 24.8.2012 EN 792-1:2000 Termin minat
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- +A1:2008 (30.6.2012)
magania bezpieczenistwa — Cze$¢ 1: Narzedzia Przypis 2.1
z napedem do montazu niegwintowanych me-
chanicznych elementéw zlacznych (ISO 11148-

1:2011)

CEN EN ISO 11148-2:2011 29.2.2012 EN 792-2:2000 Termin minat
Narzedzia z napedem nieelektrycznym - Wy- +A1:2008 (30.6.2012)
magania bezpieczenstwa — Cze$¢ 2: Przecinarki Przypis 2.1
i zaciskarki (ISO/FDIS 11148-2:2011)

CEN EN ISO 11148-3:2012 5.4.2013 EN ISO 11148-3:2010 Termin mingt
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- Przypis 2.1 (30.6.2013)
magania bezpieczenstwa — Cze$¢ 3: Wiertarki
i gwinciarki (ISO 11148-3:2012)

CEN EN ISO 11148-4:2012 5.4.2013 EN ISO 11148-4:2010 Termin mingt
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- Przypis 2.1 (30.6.2013)
magania bezpieczenistwa — Czg$¢ 4: Nieobrotowe
udarowe narzedzia z napedem (ISO 11148-

4:2012)
CEN EN ISO 11148-5:2011 29.2.2012 EN 792-5:2000 Termin minat

Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy-
magania bezpieczefistwa — Cze$¢ 5: Wiertarki
udarowe (ISO 11148-5:2011)

+A1:2008
Przypis 2.1

(30.6.2012)
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CEN EN ISO 11148-6:2012 5.4.2013 EN ISO 11148-6:2010 Termin mingt
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- Przypis 2.1 (30.6.2013)
magania bezpieczenstwa — Cze$¢ 6: Narzedzia
z napedem do montazu gwintowanych elemen-
tow zlgcznych (ISO 11148-6:2012)

CEN EN ISO 11148-7:2012 15.11.2012 EN 792-7:2001 Termin mingt
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- +A1:2008 (28.2.2013)
magania bezpieczenstwa — Cze$¢ 7: Szlifierki Przypis 2.1
(ISO 11148-7:2012)

CEN EN ISO 11148-8:2011 29.2.2012 EN 792-8:2001 Termin minagt
Narzedzia z napedem nieelektrycznym- Wyma- +A1:2008 (30.6.2012)
gania bezpieczenstwa — Cze$¢ 8: Szlifierki Przypis 2.1
i polerki (ISO 11148-8:2011)

CEN EN ISO 11148-9:2011 29.2.2012 EN 792-9:2001 Termin minat
Narzedzia z napedem nieelektrycznym- Wyma- +A1:2008 (1.6.2012)
gania bezpieczenstwa — Cze$¢ 9: Szlifierki Przypis 2.1
narzedziowe (ISO 11148-9:2011)

CEN EN ISO 11148-10:2011 29.2.2012 EN 792-10:2000 Termin minat
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- +A1:2008 (30.6.2012)
magania bezpieczenistwa — Czg$¢ 10: Narzedzia Przypis 2.1
Sciskajace z napedem (ISO 11148-10:2011)

CEN EN ISO 11148-11:2011 29.2.2012 EN 792-11:2000 Termin minat
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- +A1:2008 (30.6.2012)
magania bezpieczefistwa — Cze$¢ 11: Przecinarki Przypis 2.1
i nozyce wibracyjne (ISO 11148-11:2011)

CEN EN ISO 11148-12:2012 5.4.2013 EN 792-12:2000 Termin mingt
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Wy- +A1:2008 (30.6.2013)
magania bezpieczefistwa — Czg$¢ 12: Pily tarczo- Przypis 2.1
we, oscylacyjne i sztychowe (ISO 11148-

12:2012)
CEN EN ISO 11252:2013 28.11.2013 EN ISO 11252:2008 Termin mingt

Lasery i sprzet laserowy — Przyrzad laserowy —
Minimalne wymagania dotyczace dokumentacji
(1SO 11252:2013)

Przypis 2.1

(28.2.2014)
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CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Maszyny do obrobki
laserowej — Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpie-
czenstwa (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Maszyny do obrobki
laserowej — Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace recznych przyrzadéw do obrobki
laserowej (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Bezpieczenstwo maszyn — Maszyny do obrobki
laserowej — Czg$¢ 3: Redukcja halasu i metody
pomiaru halasu maszyn do obrobki laserowej
i recznych przyrzadéw do obrébki oraz towa-
rzyszacego sprzetu pomocniczego (stopief do-
kfadnosci 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Maszyny dla lesnictwa — Wymagania bezpieczen-
stwa i badanie podkrzesywarek wysiegnikowych
napedzanych — Czg$¢ 1: Maszyny wyposazone
w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11680-
1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Maszyny dla lesnictwa — Wymagania bezpieczen-
stwa i badanie podkrzesywarek wysiegnikowych
napedzanych — Czg$¢ 2: Maszyny z plecakowa
jednostka napedowa (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Maszyny dla le$nictwa — Wymagania bezpieczeni-
stwa i badanie pilarek tancuchowych przenos-
nych — Czg$¢ 1: Pilarki lancuchowe do prac
le$nych (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Maszyny dla le$nictwa — Wymagania bezpieczen-
stwa i badanie pilarek tancuchowych przenos-
nych — Czg$¢ 2: Pilarki faficuchowe do pielggnacji
drzew (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.6.2012)
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CEN

EN ISO 11806-1:2011

Maszyny rolnicze i leSne — Wymagania bezpie-
czefistwa i badania przeno$nych, trzymanych
w reku silnikowych kos do zarodli i przycinarek
do trawy - Czg¢s¢ 1: Maszyny wyposazone
w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-
1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008
Przypis 2.1

Termin minat
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Maszyny rolnicze i leSne — Wymagania bezpie-
czeistwa i badania przeno$nych, trzymanych
w reku silnikowych kos do zarodli i przycinarek
do trawy — Czgs¢ 2: Maszyny z plecakows
jednostka napedows (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

CEN

EN ISO 11850:2011
Maszyny dla le$nictwa — Maszyny samobiezne —
Wymagania bezpieczefistwa (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin minagt
(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012
Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadza-
nia mieszanki betonowej i zapraw — Wymagania
bezpieczenstwa

15.11.2012

EN 12001:2003
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny rozdrabniaja-
ce — Czgs¢ 1: Wymagania bezpieczenistwa
dotyczace maszyn rozdrabniajacych nozowych

8.9.2009

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny rozdrabniajg-
ce — Czes¢ 3: Wymagania bezpieczenistwa
dotyczace rozdrabniaczy walcowych

8.9.2009

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny rozdrabniajg-
ce — Czes¢ 4: Wymagania bezpieczenistwa
dotyczace aglomeratoréw

8.9.2009

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Mieszarki zamkniete —
Wymagania bezpieczefistwa

8.9.2009

CEN

EN 12016:2013

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Standar-
dowa rodzina produktéw stosowanych w dzwi-
gach, schodach i chodnikach ruchomych -
Odpornosé

28.11.2013

EN 12016:2004
+A1:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.2.2014)
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CEN EN 12041:2014 Pierwsza publika- EN 12041:2000 29.2.2016
Maszyny dla przemystu spozywczego — Formier- Ga +A1:2009
ki — Wymagania z zakresu bezpieczenstwa Przypis 2.1
i higieny

CEN EN 12042:2014 13.2.2015 EN 12042:2005 Termin mingt
Maszyny dla przemystu spozywczego — Dzielarki +A1:2010 (13.2.2015)
ciasta — Wymagania z zakresu bezpieczefistwa Przypis 2.1
i higieny

CEN EN 12043:2014 Pierwsza publika- EN 12043:2000 29.2.2016
Maszyny dla przemystu spozywczego — Komory Ga +A1:2010
lezakowania — Wymagania z zakresu bezpieczen- Przypis 2.1
stwa i higieny

CEN EN 12044:2005+A1:2009 18.12.2009
Maszyny do produkcji wyrobéw obuwniczych ze
skory i imitacji skéry — Maszyny do wycinania
i dziurkowania — Wymagania bezpieczenstwa

CEN EN 12053:2001+A1:2008 8.9.2009
Wozki jezdniowe, bezpieczefistwo — Metody
pomiaru emisji halasu

CEN EN 12077-2:1998+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo dzwignic — Wymagania dotycza-
ce zdrowia i bezpieczenstwa — Czg$¢ 2: Ogra-
niczniki i wskazniki

CEN EN 12110:2014 ) 13.2.2015 EN 12110:2002 Termin mingt
Maszyny do drazenia tuneli — Sluzy powietrzne - +A1:2008 (13.2.2015)
Wymagania bezpieczenstwa Przypis 2.1

CEN EN 12111:2014 13.2.2015 EN 12111:2002 Termin mingt
Maszyny do drazenia tuneli — Kombajny chodni- +A1:2009 (13.2.2015)
kowe i maszyny do wurabiania ciaglego - Przypis 2.1
Wymagania bezpieczefistwa

CEN EN 12158-1:2000+A1:2010 8.4.2011
Dzwigi budowlane towarowe — Cz¢$¢ 1: Dzwigi
ze wstepem na platforme

CEN EN 12158-2:2000+A1:2010 8.4.2011

Dzwigi budowlane towarowe — Czg$¢ 2: DZwigi
pochyle bez wstepu na podstawe tadunkowsa
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CEN EN 12159:2012 5.4.2013 EN 12159:2000 Termin minat
Dzwigi budowlane towarowo-osobowe z kabing +A1:2009 (31.5.2013)
prowadzong pionowo Przypis 2.1

CEN EN 12162:2001+A1:2009 8.9.2009
Pompy do cieczy — Wymagania bezpieczenstwa —
Procedura préb hydrostatycznych

CEN EN 12203:2003+A1:2009 18.12.2009
Maszyny do produkcji wyrobéw obuwniczych ze
skory i imitacji skory — Prasy do obuwia i skory —
Wymagania bezpieczenstwa

CEN EN 12267:2003+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Przeci-
narki tarczowe — Wymagania z zakresu bezpie-
czenstwa i higieny

CEN EN 12268:2014 Pierwsza publika- EN 12268:2003 29.2.2016
Maszyny dla przemystu spozywczego — Przeci- cja +A1:2010
narki taSmowe — Wymagania z zakresu bezpie- Przypis 2.1
czenstwa i higieny

CEN EN 12301:2000+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Kalandry — Wymagania
bezpieczenstwa

CEN EN 12312-1:2013 28.11.2013 EN 12312-1:2001 Termin minat
Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow +A1:2009 (28.11.2013)
powietrznych — Wymagania szczegdlowe - Przypis 2.1
Czg$¢ 1: Schody pasazerskie

CEN EN 12312-2:2014 13.2.2015 EN 12312-2:2002 Termin minat
Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow +A1:2009 (13.2.2015)
powietrznych — Wymagania szczegdlowe - Przypis 2.1
Czg$¢ 2: Pojazdy zaopatrzeniowe

CEN EN 12312-3:2003+A1:2009 8.9.2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 3: Pojazdy z przenoénikami taSmowymi
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CEN

EN 12312-4:2014

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 4: Pomosty wejsciowe dla pasazeréw

11.7.2014

EN 12312-4:2003
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania szczegblowe -
Cze$¢ 5: Sprzet do tankowania statkow powietrz-
nych

8.9.2009

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Cze$¢ 6: Urzadzenia i sprzet do odladzania
i zabezpieczania przed oblodzeniem

8.9.2009

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprz¢t do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 7: Pojazdy i urzadzenia do przemieszcza-
nia statkéw powietrznych

8.9.2009

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania szczegblowe -
Czgs¢ 8: Schody i podesty obstugowe

8.9.2009

CEN

EN 12312-9:2013

Urzadzenia i sprz¢t do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 9: Urzadzenia do zaladunku kontenerdw|
palet

28.11.2013

EN 12312-9:2005
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 10: Transportery kontenerow/palet

8.9.2009

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statk6w
powietrznych — Wymagania szczegblowe -
Cze$¢ 12: Sprzet do zaopatrywania w wode pitng

8.9.2009

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 13: Sprzet do obstugi toalet

8.9.2009
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CEN

EN 12312-14:2014

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania szczegblowe -
Czg$¢ 14: Pojazdy i urzadzenia do transportu
na poklad pasazerow niepelnosprawnych/z ogra-
niczona mozliwoscia poruszania si¢

13.2.2015

EN 12312-14:2006
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin minat
(13.2.2015)

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania szczegblowe -
Czg$¢ 15: Ciagniki do przyczep bagazowych
i innych urzadzen

8.9.2009

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 16: Urzadzenia do rozruchu powietrzem

8.9.2009

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Urzadzenia i sprz¢t do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg$¢ 17: Sprzet do klimatyzacji

8.9.2009

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania szczegblowe -
Czg$¢ 18: Urzadzenia do zaopatrywania w azot
lub tlen

8.9.2009

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprz¢t do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych — Wymagania szczegdlowe -
Czg¢$¢ 19: Podnosniki platowcowe, podnosniki
podosiowe i dzwigniki hydrauliczne podogono-
we

8.9.2009

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych — Wymagania szczegblowe -
Czg$¢ 20: Urzadzenia do naziemnego zasilania
energia elektryczng

8.9.2009

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maszyny dla gérnictwa podziemnego — Wyma-
gania bezpieczenstwa dla przenos$nikéw zgrze-
blowych

8.9.2009

CEN

EN 12331:2003+A2:2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Wilki —
Wymagania z zakresu bezpieczefistwa i higieny

20.10.2010
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CEN EN 12348:2000+A1:2009 8.9.2009
Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane
na stojaku — Bezpieczenstwo
CEN EN 12355:2003+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemyshu spozywczego — Skoéro-
warki i odbloniarki — Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny
CEN EN 12385-1:2002+A1:2008 8.9.2009
Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czg§¢ 1:
Wymagania ogdlne
CEN EN 12385-2:2002+A1:2008 8.9.2009
Liny stalowe — Bezpieczefistwo — Czg§¢ 2:
Definicje, oznaczenie i klasyfikacja
CEN EN 12385-3:2004+A1:2008 8.9.2009
Liny stalowe — Bezpieczeistwo — Czg§¢ 3:
Informacje dotyczace stosowania i konserwacji
CEN EN 12385-4:2002+A1:2008 8.9.2009
Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 4: Liny
splotkowe dla dzwignic
CEN EN 12385-10:2003+A1:2008 8.9.2009
Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czg$¢ 10: Liny
jednozwite do ogdlnych zastosowan w konstruk-
cjach technicznych
CEN EN 12387:2005+A1:2009 18.12.2009
Maszyny do produkeji wyrobéw obuwniczych ze
skoéry i imitacji skory — Modulowe wyposazenie
do naprawy obuwia — Wymagania bezpieczen-
stwa
CEN EN 12409:2008+A1:2011 29.2.2012 EN 12409:2008 Termin mingt

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny do formowa-
nia termicznego — Wymagania bezpieczefistwa

Przypis 2.1

(30.4.2012)
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CEN EN 12417:2001+A2:2009 8.9.2009
Obrabiarki — Bezpieczefistwo — Centra obrébko-
we
EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
CEN EN 12418:2000+A1:2009 8.9.2009
Przecinarki do materialéw ceramicznych i kamie-
nia stosowane na placu budowy — Bezpieczen-
stwo
CEN EN 12463:2004+A1:2011 20.7.2011
Maszyny dla przemystu spozywczego — Nadzie-
warki i urzadzenia pomocnicze — Wymagania
z zakresu bezpieczenistwa i higieny
CEN EN 12505:2000+A1:2009 18.12.2009
Maszyny dla przemystu spozywczego — Wiréwki
do przetwarzania olejéw i tluszczéw spozyw-
czych — Wymagania z zakresu bezpieczeristwa
i higieny
CEN EN 12525:2000+A2:2010 26.5.2010
Maszyny rolnicze — tadowacze czolowe -
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
CEN EN 12545:2000+A1:2009 8.9.2009
Maszyny do produkcji wyrobéw obuwniczych ze
skory i imitacji skéry — Pomiar halasu -
Wymagania ogdlne
CEN EN 12547:2014 Pierwsza publika- EN 12547:1999 29.2.2016
Wiréwki — Ogélne wymagania bezpieczenstwa Ga +A1:2009
Przypis 2.1
CEN EN 12549:1999+A1:2008 8.9.2009
Akustyka — Procedura badania hatasu narzedzi
z napedem do montazu lgcznikéw — Metoda
techniczna
CEN EN 12581:2005+A1:2010 20.10.2010

Urzadzenia do powlekania — Urzadzenia do
powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego
cieklymi organicznymi materialami powlokowy-
mi — Wymagania bezpieczenstwa
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CEN

EN 12601:2010
Zespoly pradotworcze napedzane silnikami spa-
linowymi ttokowymi — Bezpieczenstwo

8.4.2011

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urzadzenia do dostarczania i cyrkulacji materia-
téw powlokowych pod ci$nieniem — Wymagania
bezpieczenstwa

20.10.2010

CEN

EN 12622:2009+A1:2013
Bezpieczenstwo obrabiarek — Prasy hydrauliczne
krawedziowe

11.4.2014

EN 12622:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010
Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

8.4.2011

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 2: Maszyny do produkcji bloczkéw

8.4.2011

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Maszyny do produkgji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczefistwo -
Czgs¢ 3: Maszyny ze stolem przesuwnym
i maszyny ze stolem obrotowym

8.4.2011

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenistwo -
Czgs¢ 4: Maszyny do produkcji  dachéwek
betonowych

8.4.2011

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczefistwo -
Czg$¢ 5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji
pionowej

8.4.2011

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maszyny do produkeji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji
poziomej

8.4.2011
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CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 5-3: Maszyny do sprezania rur

8.4.2011

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maszyny do produkgji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 5-4: Maszyny do pokrywania rur betono-
wych

8.4.2011

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 6: Urzadzenia stacjonarne i przejezdne do
produkgji prefabrykowanych elementéw zelbeto-

wych

8.4.2011

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Cze$¢ 7: Urzadzenia stacjonarne i przejezdne do
produkcji wyrobéw strunobetonowych na dtu-
gich torach

8.4.2011

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych
elementéw budowlanych — Bezpieczenstwo -
Czg$¢ 8: Maszyny i urzadzenia do produkcji
silikatowych (i betonowych) elementéw budowla-
nych

8.4.2011

CEN

EN 12635:2002+A1:2008
Bramy — Instalowanie i uzytkowanie

8.9.2009

Ostrzezenie: W odniesieniu do pkt 5.1 i zalgcznika D niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, ktrej
stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa w pkt
1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 i 1.5.14 zalacznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

CEN EN 12643:2014 11.7.2014 EN 12643:1997 Termin mingt
Maszyny do robdt ziemnych — Maszyny na +A1:2008 (31.8.2014)
kolach z ogumieniem — Wymagania dotyczace Przypis 2.1
ukfadu skretu

CEN EN 12644-1:2001+A1:2008 8.9.2009

Dzwignice — Informacje dotyczace eksploatacji
i prob — Czgs¢ 1: Instrukcje
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CEN EN 12644-2:2000+A1:2008 8.9.2009
Dzwignice — Informacje dotyczace eksploatacji
i prob — Czg$¢ 2: Znakowanie
CEN EN 12649:2008+A1:2011 18.11.2011 EN 12649:2008 Termin minat
Maszyny do zageszczania i wygladzania betonu - Przypis 2.1 (31.1.2012)
Bezpieczenstwo
CEN EN 12653:1999+A2:2009 18.12.2009
Maszyny do produkcji obuwia ze skéry i imitacji
skory — Gwozdziowarki — Wymagania bezpie-
czenstwa
CEN EN 12693:2008 8.9.2009
Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska — Wypo-
rowe sprezarki zigbnicze
CEN EN 12717:2001+A1:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek — Wiertarki
CEN EN 12733:2001+A1:2009 8.9.2009
Maszyny rolnicze i lesne — Kosiarki silnikowe
sterowane przez operatora pieszego — Wymaga-
nia dotyczgce bezpieczenistwa
CEN EN 12750:2013 28.11.2013 EN 12750:2001 Termin minat
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Frezarki +A1:2009 (28.11.2013)
czterostronne Przypis 2.1
CEN EN 12753:2005+A1:2010 20.10.2010
Systemy cieplnego oczyszczania gazu wylotowe-
go z urzadzen do obrébki powierzchni -
Wymagania bezpieczefistwa
CEN EN 12757-1:2005+A1:2010 20.10.2010
Mieszalniki materialéow powlokowych — Wyma-
gania bezpieczenistwa — Cze$¢ 1: Mieszalniki
stosowane przy renowacji pojazdéw
CEN EN 12779:2004+A1:2009 18.12.2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna — Systemy
ze stalg instalacja do wyciggania wiéréw i pylu —
Dzialania dotyczace bezpieczenistwa i wymagania
bezpieczenstwa
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CEN EN 12852:2001+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Maszyny
do rozdrabniania i miksery — Wymagania z za-
kresu bezpieczenstwa i higieny
CEN EN 12853:2001+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Reczne
miksery i ubijarki — Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny
EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010
CEN EN 12854:2003+A1:2010 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Mieszarki
wysiegnikowe — Wymagania z zakresu bezpie-
czenstwa i higieny
CEN EN 12855:2003+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Kutry
z obrotowg misg — Wymagania z zakresu bez-
pieczenstwa i higieny
CEN EN 12881-1:2014 13.2.2015 EN 12881-1:2005 Termin mingt
Tasmy przeno$nikowe — Badanie palnosci metoda +A1:2008 (13.2.2015)
symulacji pozaru — Cz¢$¢ 1: Badania z wykorzys- Przypis 2.1
taniem palnika propanowego
CEN EN 12881-2:2005+A1:2008 8.9.2009
Ta$my przeno$nikowe — Badanie palnosci metoda
symulacji pozaru— Cze$¢ 2: Badanie palnosci
w duzej skali
CEN EN 12882:2015 Pierwsza publika- EN 12882:2008 29.2.2016
Tasmy przenos$nikowe ogdlnego zastosowania — cja Przypis 2.1
Wymagania bezpieczenistwa elektrycznego i po-
Zarowego
CEN EN 12921-1:2005+A1:2010 20.10.2010
Urzadzenia do oczyszczania powierzchni i ob-
rébki wstepnej wyrobéw przemystowych w cie-
czach lub parach — Czgs¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa
CEN EN 12921-2:2005+A1:2008 8.9.2009

Urzadzenia do oczyszczania powierzchni i ob-
rébki wstepnej wyrobéw przemystowych w cie-
czach lub parach — Czg$¢ 2: Bezpieczefistwo
urzadzen do oczyszczania w cieczach na bazie
wody
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CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Urzadzenia do oczyszczania powierzchni i ob-
robki wstepnej wyrobéw przemystowych w cie-
czach lub parach — Czg$¢ 3: Bezpieczenstwo
urzadzen do oczyszczania w cieczach palnych

8.9.2009

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Urzadzenia do oczyszczania powierzchni i ob-
rébki wstepnej wyrobéw przemystowych w cie-
czach lub parach — Czg$¢ 4: Bezpieczefistwo
urzadzen do oczyszczania w rozpuszczalnikach
chlorowcowych

8.9.2009

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Ciggniki i maszyny rolnicze i leSne — Waly
przegubowo-teleskopowe i ich ostony — Bezpie-
czenstwo

18.12.2009

CEN

EN 12978:2003+A1:2009
Drzwi i bramy — Urzadzenia zabezpieczajace do

drzwi i bram z napgdem — Wymagania i metody
badan

18.12.2009

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Urzadzenia malarskie — Kabiny malarskie do
nanoszenia proszkowych organicznych wyrobéw
lakierowych — Wymagania bezpieczefistwa

8.9.2009

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Maszyny dla przemystu spozywczego — Przenos-
ne iflub recznie prowadzone maszyny i urzadze-
nia z mechanicznym napedem narzedzi tngcych
— Wymagania z zakresu bezpieczefistwa i higieny

20.10.2010

CEN

EN 12999:2011+A1:2012
Dzwignice — Zurawie przeladunkowe

24.8.2012

EN 12999:2011
Przypis 2.1

Termin mingt
(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014
Dzwignice — Zurawie samojezdne

13.2.2015

EN 13000:2010
Przypis 2.1

Termin mingt
(13.2.2015)

CEN

EN 13001-1:2015
Dzwignice — Ogoélne zasady projektowania —
Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

Pierwsza publika-
ga

EN 13001-1:2004

+A1:2009
Przypis 2.1

29.2.2016
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CEN EN 13001-2:2014 Pierwsza publika- EN 13001-2:2011 29.2.2016
Bezpieczenstwo dzwignic — Ogélne zasady pro- Ga Przypis 2.1

jektowania — Czg$¢ 2: Obcigzenia

CEN EN 13001-3-1:2012+A1:2013 28.11.2013 EN 13001-3-1:2012 Termin minat
Dzwignice — Ogdlne zasady projektowania — Przypis 2.1 (31.1.2014)
Czg$¢ 3-1: Wyznaczanie ograniczen i wlasciwosci
stalowych ustrojéw no$nych

CEN EN 13001-3-2:2014 Pierwsza publika-
Rowery — Wymagania bezpieczenstwa dla rowe- cja
16w — Czgs¢ 7: Metody badan kot i obreczy

CEN EN 13001-3-3:2014 Pierwsza publika-
Dzwignice — Ogdlne zasady projektowania — gja

Czg$¢ 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie
poprawnosci wspdlpracy styku kolo[szyna

CEN EN 13015:2001+A1:2008 8.9.2009
Konserwacja dZwigéw i schodéw ruchomych -
Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

CEN EN 13019:2001+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych
— Wymagania bezpieczefistwa

CEN EN 13020:2004+A1:2010 20.10.2010
Maszyny do obrdbki nawierzchni drogowej —
Wymagania bezpieczefistwa

CEN EN 13021:2003+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do zimowego utrzymania drég -
Wymagania bezpieczefistwa

CEN EN 13023:2003+A1:2010 26.5.2010
Metody pomiaru halasu maszyn poligraficznych,
przetwérczych i papierniczych oraz urzadzen
pomocniczych — Klasy dokladnosci 2 i 3
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CEN

EN 13035-1:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Cze$¢ 1: Urzadzenia do
magazynowania, przenoszenia i transportu wew-
natrz zakladu

8.9.2009

CEN

EN 13035-2:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Cze$¢ 2: Urzadzenia do
magazynowania, przenoszenia i transportu poza
zaktadem

8.9.2009

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Czg$¢ 3: Maszyny do cigcia

18.12.2009

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrobki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Czg$¢ 4: Stoly przechylne

26.5.2010

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009
Maszyny i instalacje do produkcji, obrobki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Czg$¢ 5: Maszyny i urzadzenia
do spigtrzania i zdejmowania

26.5.2010

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obrobki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Czgs¢ 6: Maszyny do tamania

26.5.2010

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkgcji, obrébki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Czg$¢ 7: Maszyny do ciecia
szkla wielowarstwowego

26.5.2010

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Czgs¢ 9: Myjki

26.5.2010
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CEN EN 13035-11:2006+A1:2010 26.5.2010
Maszyny i instalacje do produkcji, obrobki
i przetwarzania szkla plaskiego — Wymagania
bezpieczenstwa — Czg$¢ 11: Wiertarki
CEN EN 13042-1:2007+A1:2009 18.12.2009
Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrobki
i przetwarzania szkla naczyniowego — Wymaga-
nia bezpieczenstwa — Czg$¢ 1: Zasilacz kroplowy
CEN EN 13042-2:2004+A1:2009 18.12.2009
Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrobki
i przetwarzania szkla naczyniowego — Wymaga-
nia bezpieczenstwa — Czg$¢ 2: Maszyny przeno-
szace do podawania
CEN EN 13042-3:2007+A1:2009 18.12.2009
Maszyny i zestawy maszyn do produkgji, obrobki
i przetwarzania szkla naczyniowego — Wymaga-
nia bezpieczenstwa — Cz¢$¢ 3: Maszyny IS
CEN EN 13042-5:2003+A1:2009 18.12.2009
Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrobki
i przetwarzania szkla naczyniowego — Wymaga-
nia bezpieczenstwa — Cz¢$¢ 5: Wytlaczarki
CEN EN 13059:2002+A1:2008 8.9.2009
Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo — Metody
pomiaru drgan
CEN EN 13102:2005+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do produkcji wyrobéw ceramicznych —
Bezpieczenstwo — Zatadunek i wyladunek plytek
ceramicznych
CEN EN 13112:2002+A1:2009 26.5.2010
Maszyny garbarskie — Dwojarki i strzyzarki
z nozem ta$mowym — Wymagania bezpieczen-
stwa
CEN EN 13113:2002+A1:2010 8.4.2011
Maszyny garbarskie — Powlekarki — Wymagania
bezpieczenstwa
CEN EN 13114:2002+A1:2009 26.5.2010

Maszyny garbarskie — Bebny do prowadzenia
proceséw — Wymagania bezpieczenstwa




C 14/64 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 15.1.2016
(1) ) G) 4 ()
CEN EN 13118:2000+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze — Maszyny do zbioru ziemnia-
kéw — Wymagania dotyczgce bezpieczenistwa
CEN EN 13120:2009+A1:2014 11.7.2014 EN 13120:2009 Termin mingt
Zastony wewnetrzne — Wymagania eksploatacyj- Przypis 2.1 (31.8.2014)
ne lacznie z bezpieczenstwem
EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015
CEN EN 13128:2001+A2:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek — Frezarki (i wytaczar-
ki)
EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
CEN EN 13135:2013 28.11.2013 EN 13135-2:2004 Termin mingt
Dzwignice — Bezpieczenistwo — Projektowanie — +A1:2010 (28.11.2013)
Wymagania dotyczace wyposazenia EN 13135-1:2003
+A1:2010
Przypis 2.1
CEN EN 13140:2000+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze — Maszyny do zbioru burakéw
cukrowych i pastewnych — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa
CEN EN 13155:2003+A2:2009 8.9.2009
Dzwignice — Bezpieczefistwo — Zdejmowalne
urzadzenia chwytajace
CEN EN 13157:2004+A1:2009 18.12.2009
Dzwignice — Bezpieczefistwo — Recznie napedza-
ne urzadzenia podnoszgce
CEN EN 13204:2004+A1:2012 24.8.2012
Hydrauliczne narzedzia ratownicze dwustronne-
go dzialania dla strazy pozarnej — Wymagania
eksploatacyjne i dotyczace bezpieczenistwa
CEN EN 13208:2003+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Obie-
raczki warzyw — Wymagania z zakresu bezpie-
czenstwa i higieny
CEN EN 13218:2002+A1:2008 8.9.2009

Obrabiarki — Bezpieczefistwo — Szlifierki stacjo-
narne

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010
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CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 18.11.2011
Bramy — Norma wyrobu — Czg$¢ 1: Wyroby bez
wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowe;j
lub dymoszczelnosci

Ostrzezenie: W odniesieniu do pkt 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6 niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN
12453:2000, ktérej stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonymi w pkt 1.3.7 i 1.4.3 zalacznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

CEN EN 13288:2005+A1:2009 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Podnos-
niki i wywrotnice — Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

CEN EN 13289:2001+A1:2013 28.11.2013
Maszyny do produkcji makaronéw — Suszarki
i schiadzarki — Wymagania z zakresu bezpie-
czefistwa i higieny

CEN EN 13355:2004+A1:2009 8.9.2009
Urzadzenia malarskie — Kabiny zespolone -
Wymagania bezpieczenistwa

CEN EN 13367:2005+A1:2008 8.9.2009
Maszyny do produkcji wyrobéw ceramicznych —

Bezpieczenstwo — Platformy transportowe i woz-
ki

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

CEN EN 13378:2001+A1:2013 28.11.2013
Maszyny do produkcji makaronéw — Wytlaczarki
makaronu — Wymagania z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny

CEN EN 13379:2001+A1:2013 28.11.2013
Maszyny do produkcji makaronéw — Maszyny do
zawieszania, zdejmowania i cigcia, przenosniki
powrotne pretéw, magazyny pretéw — Wymaga-
nia z zakresu bezpieczefistwa i higieny

CEN EN 13389:2005+A1:2009 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Mieszarki
poziome — Wymagania z zakresu bezpieczenstwa
i higieny
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CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Maszyny dla przemystu spozywczego — Maszyny
do ciast nadziewanych i tart — Wymagania

z zakresu bezpieczenistwa i higieny

26.5.2010

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008
Zakonczenia lin stalowych — Bezpieczenstwo
Czes$¢ 1: Kausze dla zawiesi linowych

8.9.2009

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008
Zakonczenia lin stalowych — Bezpieczenstwo
Czg$¢ 2: Zaplatanie petli dla zawiesi linowych

8.9.2009

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008
Zakoficzenia lin stalowych — Bezpieczefistwo
Czg$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie

8.9.2009

CEN

EN 13411-4:2011
Zakoficzenia lin stalowych — Bezpieczefistwo
Czg$¢ 4: Zalewanie metalem i zywicg

20.7.2011

EN 13411-4:2002
+A1:2008
Przypis 2.1

Termin mingt
(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008
Zakoficzenia lin stalowych — Bezpieczenistwo
Cze$¢ 5: Zaciski linowe kablgkowe

8.9.2009

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008
Zakonczenia lin stalowych — Bezpieczenstwo
Czg$¢ 6: Zacisk sercowkowy asymetryczny

8.9.2009

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008
Zakonczenia lin stalowych — Bezpieczenstwo
Czg$¢ 7: Zacisk sercéwkowy symetryczny

8.9.2009

CEN

EN 13411-8:2011
Zakoficzenia lin stalowych — Bezpieczefistwo
Czes¢ 8: Koncowki zakuwane i zakuwanie

18.11.2011

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008
Zawiesia z lin stalowych — Bezpieczefistwo

Czg$¢ 1: Zawiesia do podnoszenia ogdlnego

zastosowania

8.9.2009
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CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych — Bezpieczenstwo —
Cze$¢ 2: Wykaz informacji dotyczacych uzytko-
wania i konserwacji dostarczanych przez wy-
tworce

8.9.2009

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Zawiesia z lin stalowych — Bezpieczefistwo —
Cze$¢ 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie za-
mknigtym i zawiesia z lin tréjzwitych

8.9.2009

CEN

EN 13418:2013

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Nawijarki do folii lub
tasm — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

28.11.2013

EN 13418:2004
+A1:2008
Przypis 2.1

Termin minagt
(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009
Maszyny rolnicze i leSne — Zespt do wykaszania
miedzy przeszkodami — Bezpieczefistwo

18.12.2009

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji wyrobéw obuwniczych ze
skory i imitacji skéry — Dwojarki, Scieniarki,
wycinarki, maszyny do kleju i suszarki do kleju -
Wymagania bezpieczenstwa

20.10.2010

CEN

EN ISO 13482:2014

Roboty i urzadzenia robotowe — Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace robotéw nieprzemy-
sfowych — Roboty do obstugi ludzi inne niz
medyczne (ISO 13482:2014)

11.7.2014

CEN

EN 13524:2003+A2:2014
Maszyny do utrzymania drég — Wymagania
bezpieczenstwa

11.7.2014

EN 13524:2003
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(31.8.2014)

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Maszyny do robét ziemnych - Konstrukeje
chronigce przy przewrdceniu si¢ maszyny (TOPS)
dla minikoparek — Wymagania i badania labora-
toryjne

8.9.2009
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CEN EN 13534:2006+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemyshu spozywczego — Nastrzy-
kiwarki — Wymagania z zakresu bezpieczenstwa
i higieny
CEN EN 13557:2003+A2:2008 8.9.2009
Dzwignice — Urzadzenia i stanowiska sterownicze
CEN EN 13561:2015 Pierwsza publika- EN 13561:2004 28.2.2017
Zastony zewnetrzne — Wymagania eksploatacyj- cja +A1:2008
ne facznie z bezpieczefistwem Przypis 2.1
CEN EN 13570:2005+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Mieszarki
— Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny
CEN EN 13586:2004+A1:2008 8.9.2009
Dzwignice — Srodki dostepu
CEN EN 13591:2005+A1:2009 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Urza-
dzenia do zaladowywania pieca — Wymagania
z zakresu bezpieczenistwa i higieny
CEN EN 13617-1:2012 24.8.2012 EN 13617-1:2004 Termin minat
Stacje paliwowe — Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace +A1:2009 (30.11.2012)
bezpieczenstwa konstrukgji i charakterystyk od- Przypis 2.1
mierzaczy, dozownikéw i dystrybucyjnych jed-
nostek satelitarnych
CEN EN 13621:2004+A1:2010 20.10.2010

Maszyny dla przemystu spozywczego — Osuszar-
ki do salaty — Wymagania z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny
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CEN EN 13659:2015 Pierwsza publika- EN 13659:2004 28.2.2017
Zaluzje lacznie z zaluzjami listewkowymi zew- Gja +A1:2008
netrznymi — Wymagania eksploatacyjne facznie Przypis 2.1
z bezpieczefistwem
CEN EN 13675:2004+A1:2010 20.10.2010
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla walcarek do ksztaltowania i walco-
wania rur oraz wyposazenia wykanczalni
CEN EN 13683:2003+A2:2011 20.7.2011
Maszyny ogrodnicze — Rozdrabniacze silnikowe —
Bezpieczenstwo
EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013
CEN EN 13684:2004+A3:2009 26.5.2010 EN 13684:2004 Termin mingt
Maszyny ogrodnicze — Skaryfikatory i aeratory +A2:2009 (30.6.2010)
trawnikowe sterowane przez operatora pieszego Przypis 2.1
- Bezpieczenstwo
CEN EN 13731:2007 8.9.2009
Systemy poduszek podnoszacych przeznaczone
do stosowania przez straz pozarng i stuzby
ratownicze — Wymagania bezpieczefistwa i eks-
ploatacyjne
CEN EN 13732:2013 28.11.2013 EN 13732:2002 Termin minat
Maszyny dla przemyshu spozywczego — Zbiorni- +A2:2009 (31.1.2014)
kowe schiadzarki mleka stosowane w gospodar- Przypis 2.1
stwach rolnych - Wymagania dotyczace
dzialania, bezpieczenstwa i higieny
CEN EN 13736:2003+A1:2009 8.9.2009
Bezpieczenstwo obrabiarek — Prasy pneumatycz-
ne
CEN EN 13852-1:2013 28.11.2013
Dzwignice — Dzwignice morskie offshore -
Czg$¢ 1: Dzwignice morskie offshore ogdlnego
stosowania
CEN EN 13862:2001+A1:2009 8.9.2009

Przecinarki do podlozy — Bezpieczenistwo
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CEN EN 13870:2015 Pierwsza publika- EN 13870:2005 31.3.2016
Maszyny dla przemystu spozywczego — Krajalni- cja +A1:2010
ce do kotletéw — Wymagania z zakresu bezpie- Przypis 2.1
czenstwa i higieny
CEN EN 13871:2014 Pierwsza publika- EN 13871:2005 29.2.2016
Maszyny dla przemyshu spozywczego — Kost- cja +A1:2010
kownice — Wymagania z zakresu bezpieczeristwa Przypis 2.1
i higieny
CEN EN 13885:2005+A1:2010 20.10.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Klipsow-
nice — Wymagania z zakresu bezpieczefistwa
i higieny
CEN EN 13886:2005+A1:2010 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Kotly
kuchenne z napedem narzedzia mieszajacego i
lub miksujacego — Wymagania z zakresu bez-
pieczenstwa i higieny
CEN EN 13889:2003+A1:2008 8.9.2009
Szakle stalowe kute dla dzwignic - Szakle
podtuzne i okragle — Klasa 6 — Bezpieczenstwo
CEN EN 13898:2003+A1:2009 8.9.2009
Obrabiarki — Bezpieczenstwo — Przecinarki do
metali w stanie zimnym
EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010
CEN EN 13951:2012 24.8.2012 EN 13951:2003 Termin minat
Pompy do cieczy - Wymagania dotyczace +A1:2008 (31.10.2012)
bezpieczenstwa — Urzadzenia do produktow Przypis 2.1
spozywczych — Zasady konstruowania umozli-
wiajgce zapewnienie higieny w uzytkowaniu
CEN EN 13954:2005+A1:2010 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Krajalni-
ce chleba — Wymagania z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny
CEN EN 13977:2011 20.7.2011

Kolejnictwo — Tor — Wymagania bezpieczefistwa
dla maszyn i wézkow przenosnych do budowy
i utrzymania toru




15.1.2016 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej C 1471
(1) ) G) 4 ()

CEN EN 13985:2003+A1:2009 8.9.2009
Obrabiarki — Bezpieczenistwo — Nozyce gilotyno-
we

CEN EN 14010:2003+A1:2009 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Urzadzenia z napedem
mechanicznym do parkowania pojazdéw — Wy-
magania dotyczace bezpieczefistwa i kompatybil-
nosci  elektromagnetycznej ~ w  zakresie
projektowania, wytwarzania, montazu i oddawa-
nia do uzytku

CEN EN 14017:2005+A2:2009 18.12.2009 EN 14017:2005 Termin mingt
Maszyny rolnicze i lesne — Maszyny do wysiewu +A1:2008 (31.1.2010)
nawozéw stalych — Bezpieczeristwo Przypis 2.1

CEN EN 14018:2005+A1:2009 18.12.2009
Maszyny rolnicze i lesne — Siewniki — Bezpie-
czenstwo

CEN EN 14033-3:2009+A1:2011 29.2.2012 EN 14033-3:2009 Termin minat
Kolejnictwo — Tor — Maszyny do budowy Przypis 2.1 (30.4.2012)
i utrzymania toru — Czg$¢ 3: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

CEN EN 14043:2014 11.7.2014 EN 14043:2005 Termin mingt
Samochody pozarnicze specjalne — Drabiny +A1:2009 (31.7.2014)
obrotowe z ruchami kombinowanymi — Wyma- Przypis 2.1
gania dotyczace bezpieczefistwa, cech uzytko-
wych oraz metody badan

CEN EN 14044:2014 11.7.2014 EN 14044:2005 Termin mingt
Samochody pozarnicze specjalne — Drabiny +A1:2009 (31.7.2014)
obrotowe z ruchami sekwencyjnymi — Wymaga- Przypis 2.1
nia dotyczace bezpieczefistwa, cech uzytkowych
oraz metody badan

CEN EN 14070:2003+A1:2009 8.9.2009

Bezpieczenstwo obrabiarek — Specjalizowane
systemy obrobkowe

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010
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CEN

EN 14238:2004+A1:2009
Dzwignice — Sterowane recznie urzadzenia do
podnoszenia tadunkéw

18.12.2009

CEN

EN ISO 14314:2009

Silniki spalinowe tlokowe — Rozrusznik z samo-
nawijajaca si¢ linkg — Ogdélne wymagania bez-
pieczenstwa (ISO 14314:2004)

18.12.2009

CEN

EN 14439:2006+A2:2009
Szklo w budownictwie — Zasady montazu — Kliny
do szklenia

8.9.2009

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Urzadzenia do powierzchniowej obrébki — Spo-
soby pomiaru hatasu urzadzen do powierzchnio-
wej  obrébki  lacznie z  urzadzeniami
pomocniczymi — 2 i 3 klasa dokladnosci

8.9.2009

CEN

EN 14466:2005+A1:2008
Pompy pozarnicze — Pompy przenosne — Wy-
magania dotyczace bezpieczenstwa, badania

8.9.2009

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dzwignice — Mechanicznie napedzane wciagarki
i wciggniki — Cze$¢ 1: Mechanicznie napedzane
weiagarki

18.12.2009

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dzwignice — Mechanicznie napedzane wciagarki
i wciagniki — Cze$¢ 2: Mechanicznie napedzane
weiggniki

18.12.2009

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dzwignice — Wyposazenie dotyczace podnosze-
nia 0s6b — Cze$é 2: Stanowiska sterownicze do
podnoszenia

8.9.2009
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CEN EN 14655:2005+A1:2010 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Krajalni-
ce bagietek — Wymagania z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny
CEN EN 14656:2006+A1:2010 20.10.2010
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dla pras do wyciskania stali i metali
niezelaznych
CEN EN 14658:2005+A1:2010 26.5.2010
Urzadzenia i systemy transportu ciaglego -
Gléwne wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen
transportu cigglego w gérnictwie odkrywkowym
wegla brunatnego
CEN EN 14673:2006+A1:2010 20.10.2010
Bezpieczenistwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla pras z napedem hydraulicznym do
swobodnego kucia na gorgco stali i metali
niezelaznych
CEN EN 14677:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Obrobka pozapiecowa
stali — Maszyny i urzadzenia do obrobki cieklej
stali
CEN EN 14681:2006+A1:2010 20.10.2010
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla maszyn i urzadzen do wytwarzania
stali w piecach elektrycznych tukowych
CEN EN 14710-1:2005+A2:2008 8.9.2009
Pompy pozarnicze — Pompy pozarnicze odsrod-
kowe bez urzadzenia zasysajagcego — Czg§¢ 1:
Klasyfikacja, wymagania ogélne i dotyczace bez-
pieczenstwa
CEN EN 14710-2:2005+A2:2008 8.9.2009

Pompy pozarnicze — Pompy pozarnicze odsrod-
kowe bez urzadzenia zasysajacego — Czg$¢ 2:
Weryfikacja wymagan ogélnych i dotyczacych
bezpieczenstwa
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CEN EN 14753:2007 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla maszyn i oprzyrzadowania do
ciaglego odlewania stali
CEN EN 14886:2008 8.9.2009
Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny do ciecia
nozem taSmowym blokéw porowatych — Wy-
magania bezpieczefistwa
CEN EN 14910:2007+A1:2009 8.9.2009
Maszyny ogrodnicze — Przycinarki trawnikowe
z silnikiem spalinowym sterowane z tylu przez
operatora pieszego — Bezpieczenstwo
CEN EN 14930:2007+A1:2009 8.9.2009
Maszyny rolnicze i le$ne, sprzet ogrodniczy —
Maszyny trzymane w reku i sterowane przez
operatora pieszego — Okreslanie dostepu do
goracych powierzchni
CEN EN 14957:2006+A1:2010 26.5.2010
Maszyny dla przemystu spozywczego — Zmywar-
ki do naczyn z przeno$nikiem — Wymagania
z zakresu bezpieczenistwa i higieny
CEN EN 14958:2006+A1:2009 8.9.2009
Maszyny dla przemystu spozywczego — Maszyny
do produkcji maki i semoliny — Wymagania
z zakresu bezpieczernistwa i higieny
CEN EN 14973:2006+A1:2008 8.9.2009
Tasmy przenosnikowe stosowane w wyrobiskach
podziemnych — Wymagania bezpieczenstwa elek-
trycznego i pozarowego
CEN EN ISO 14982:2009 8.9.2009
Maszyny rolnicze i lesne — Kompatybilno$é
elektromagnetyczna — Metody badania i kryteria
przyjecia (ISO 14982:1998)
CEN EN 14985:2012 23.3.2012

Dzwignice — Obrotowe Zurawie szynowe
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CEN EN 15000:2008 8.9.2009
Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo - Wozki
jezdniowe napedzane ze zmiennym wysiegiem
— Wymagania, osiagi i warunki badania wskaz-
nikéw oraz ogranicznikéw momentéw od ob-
ciazen wzdtuznych
CEN EN 15011:2011+A1:2014 11.7.2014 EN 15011:2011 Termin mingt
Dzwignice — Suwnice pomostowe i bramowe Przypis 2.1 (31.8.2014)
CEN EN 15027:2007+A1:2009 8.9.2009
Przenosne pily do Scian i pily linowe do
stosowania w budownictwie — Bezpieczefistwo
CEN EN 15056:2006+A1:2009 8.9.2009
Dzwignice — Wymagania dotyczace chwytni
kontenerowych
CEN EN 15059:2009+A1:2015 Pierwsza publika- EN 15059:2009 29.2.2016
Maszyny do od$niezania — Wymagania bezpie- cja Przypis 2.1
czefstwa
CEN EN 15061:2007+A1:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla linii maszyn i urzadzen do obrobki
ta$m
CEN EN 15067:2007 8.9.2009
Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Maszyny do wytwa-
rzania workéw i toreb z folii — Wymagania
bezpieczenstwa
CEN EN 15093:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla walcarek do walcowania na goraco
wyrob6éw plaskich
CEN EN 15094:2008 8.9.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla walcarek do walcowania na zimno
wyrob6éw plaskich
CEN EN 15095:2007+A1:2008 8.9.2009

Regaly przejezdne paletowe i potkowe, obrotowe
i okrezne oraz ze sprzgtem podnoszacym,
z napedem mechanicznym — Wymagania bez-
pieczenstwa




C 14/76 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej 15.1.2016
(1) ) G) 4 ()
CEN EN 15162:2008 8.9.2009
Maszyny i zaklady do wydobycia i przerdbki
surowcow skalnych — Wymagania bezpieczen-
stwa dotyczace trakow
CEN EN 15163:2008 8.9.2009
Maszyny i urzadzenia do wydobycia i przerobki
surowcow skalnych — Bezpieczenstwo — Wyma-
gania dotyczgce pit linowych diamentowych
CEN EN 15164:2008 8.9.2009
Maszyny i zaklady do wydobycia i przerobki
surowcow skalnych — Bezpieczenstwo — Wyma-
gania dotyczace wrebiarek tancuchowych i tasmo-
wych
CEN EN 15166:2008 8.9.2009
Maszyny dla przemystu spozywczego — Urzg-
dzenia automatyczne do przecinania tusz zwie-
rzat rzeznych — Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny
CEN EN 15268:2008 8.9.2009
Stacje paliwowe — Wymagania dotyczace bezpie-
czefistwa konstrukeji i charakterystyk zespoléw
pomp glebinowych
CEN EN 15503:2009+A1:2013 11.4.2014 EN 15503:2009 Termin minat
Maszyny ogrodnicze — Dmuchawy, odkurzacze Przypis 2.1 (30.4.2014)
i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe — Bezpie-
czenstwo
CEN EN 15572:2015 Pierwsza publika-
Maszyny i zaklady do wydobycia i przerdbki Ga
surowcow skalnych — Bezpieczenistwo — Wyma-
gania dotyczace maszyn do obrébki wykancza-
jacej krawedzi
CEN EN 15695-1:2009 26.5.2010
Ciggniki rolnicze i opryskiwacze samobiezne —
Ochrona operatora (kierowcy) przed substancja-
mi niebezpiecznymi — Czg$¢ 1: Klasyfikacja,
wymagania i procedury badan kabin
CEN EN 15695-2:2009 26.5.2010

Ciaggniki rolnicze i opryskiwacze samobiezne —
Ochrona operatora (kierowcy) przed substancja-
mi niebezpiecznymi — Czg$¢ 2: Filtry, wymagania
i procedury badan

EN 15695-2:2009/AC:2011
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CEN EN 15700:2011 29.2.2012
Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce chodni-
kéow ruchomych stuzacym celom rekreacyjnym
lub uprawianiu sportéw zimowych
CEN EN ISO 15744:2008 8.9.2009
Narzedzia z napedem nieelektrycznym — Pomiar
hatasu - Metoda techniczna (klasa 2) (ISO
15744:2002)
CEN EN 15746-2:2010+A1:2011 29.2.2012 EN 15746-2:2010 Termin mingt
Kolejnictwo — Tor — Maszyny drogowo-torowe Przypis 2.1 (30.4.2012)
i ich wyposazenie — Czg$¢ 2: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa
CEN EN 15774:2010 8.4.2011
Maszyny dla przemystu spozywczego — Maszyny
do produkcji makarondw, klusek i pierozkéw
(tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orec-
chiette and gnocchi) — Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny
CEN EN 15811:2014 Pierwsza publika- EN 15811:2009 29.2.2016
Maszyny rolnicze — Ostony stale i ostony bloku- Ga Przypis 2.1
jace z urzadzeniem ryglujacym lub bez, do
ruchomych czgsci przeniesienia napedu
CEN EN 15830:2012 24.8.2012
Wozki podnosnikowe czolowe, terenowe ze
zmiennym wysiegiem — Widoczno$¢ — Metody
badan i sprawdzenie
CEN EN 15861:2012 24.8.2012
Maszyny dla przemystu spozywczego — Komory
wedzarnicze — Wymagania z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny
CEN EN 15895:2011 18.11.2011
Osadzaki reczne z nabojami — Wymagania
bezpieczenstwa — Czgs$¢ 1: Osadzaki do moco-
wania i znakowania
CEN EN 15949:2012 5.6.2012

Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla walcowni pretéw, walcowni cigz-
kich ksztaltownikéw stalowych i walcowni
walcowki
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CEN

EN 15954-2:2013
Kolejnictwo — Tor — Przyczepy i ich wyposazenie
— Czg8¢ 2: Ogolne wymagania bezpieczenistwa

28.11.2013

CEN

EN 15955-2:2013

Kolejnictwo — Tor — Maszyny przystosowane do
demontazu i ich wyposazenie — Czg$¢ 2: Ogélne
wymagania bezpieczefstwa

28.11.2013

CEN

EN 15997:2011
Wszystkie pojazdy terenowe (ATV — Quady) -
Wymagania bezpieczefistwa i metody badania

29.2.2012

EN 15997:2011/AC:2012

CEN

EN 16005:2012
Drzwi z napgdem — Bezpieczenstwo uzytkowania
drzwi z napedem — Wymagania i metody badan

5.4.2013

EN 16005:2012/AC:2015

CEN

EN 16029:2012

Pojazdy wyposazone w silnik przeznaczone do
przewozu os6b w pozycji okrakiem, nie prze-
znaczone do uzytkowania na drogach publicz-
nych - Pojazdy silnikowe jednosladowe
dwukolowe — Wymagania bezpieczefistwa i me-
tody badan

24.8.2012

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Maszyny rolnicze i leSne — Wymagania dla
opryskiwaczy dotyczace ochrony $rodowiska —
Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne (ISO 16119-
1:2013)

28.11.2013

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Maszyny rolnicze i leSne — Wymagania dla
opryskiwaczy dotyczace ochrony Srodowiska —
Czg$¢ 2: Opryskiwacze z belkg poziomg (ISO
16119-2:2013)

28.11.2013

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Maszyny rolnicze i leSne — Wymagania dla
opryskiwaczy dotyczace ochrony $rodowiska —
Czg$¢ 3: Opryskiwacze sadownicze (ISO 16119-
3:2013)

28.11.2013
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CEN EN ISO 16119-4:2014 Pierwsza publika-
Maszyny rolnicze i leSne — Wymagania $rodo- cja
wiskowe i badania opryskiwaczy — Cze$¢ 4:
Opryskiwacze stale i przewozne (ISO 16119-
4:2014)

CEN EN 16191:2014 13.2.2015 EN 815:1996 Termin mingt
Maszyny do drazenia tuneli — Wymagania +A2:2008 (13.2.2015)
bezpieczenstwa EN 12336:2005

+A1:2008
Przypis 2.1

CEN EN 16203:2014 13.2.2015
Woézki jezdniowe, bezpieczenstwo — Weryfikacja
stateczno$ci dynamicznej — Wozki czotowe

CEN EN 16228-1:2014 13.2.2015 EN 791:1995 Termin mingt
Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bez- +A1:2009 (13.2.2015)
pieczenstwo — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne EN 996:1995

+A3:2009
Przypis 2.1

CEN EN 16228-2:2014 13.2.2015 EN 791:1995 Termin mingt
Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bez- +A1:2009 (13.2.2015)
pieczenstwo — Czg$¢ 2: Wiertnice przejezdne dla EN 996:1995
budownictwa ladowego, geotechnicznego, zakla- +A3:2009
déw eksploatacji kruszywa oraz gérnictwa Przypis 2.1

CEN EN 16228-3:2014 13.2.2015 EN 791:1995 Termin minat
Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bez- +A1:2009 (13.2.2015)
pieczenstwo — Cze$¢ 3: Sprzet do poziomych EN 996:1995
przewiertéw sterowanych (HDD) +A3:2009

Przypis 2.1

CEN EN 16228-4:2014 13.2.2015 EN 996:1995 Termin mingt
Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bez- +A3:2009 (13.2.2015)
pieczenistwo — Czgs¢ 4: Sprzet do fundamento- EN 791:1995
wania +A1:2009

Przypis 2.1

CEN EN 16228-5:2014 13.2.2015 EN 791:1995 Termin mingt
Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bez- +A1:2009 (13.2.2015)
pieczefstwo — Cze$¢ 5: Sprzet do Scian szczeli- EN 996:1995
nowych +A3:2009

Przypis 2.1
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CEN EN 16228-6:2014 13.2.2015 EN 791:1995 Termin minat
Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bez- +A1:2009 (13.2.2015)
pieczenstwo — Czes¢ 6: Sprzet do wplukiwania, EN 996:1995
cementacji i iniekcji +A3:2009
Przypis 2.1
CEN EN 16228-7:2014 13.2.2015 EN 791:1995 Termin mingt
Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bez- +A1:2009 (13.2.2015)
pieczefistwo — Czes¢ 7: Wymienny sprzet EN 996:1995
pomocniczy +A3:2009
Przypis 2.1
CEN EN 16230-1:2013+A1:2014 Pierwsza publika- EN 16230-1:2013 29.2.2016
Karty rekreacyjne — Czg$¢ 1: Wymagania bez- cja Przypis 2.1
pieczefistwa I metody badan dotyczace kartéw
CEN EN ISO 16230-1:2015 Pierwsza publika-
Ciggniki i maszyny rolnicze — Bezpieczefistwo gja
komponentéw i systeméw elektronicznych i sys-
teméw — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne (ISO
16230-1:2015)
CEN EN ISO 16231-1:2013 28.11.2013
Maszyny rolnicze samobiezne — Ocena statecz-
noéci — Cze$¢ 1: Zasady ogélne (ISO 16231-
1:2013)
CEN EN ISO 16231-2:2015 Pierwsza publika-
Maszyny rolnicze samobiezne — Ocena statecz- cja
nosci — Czes¢ 2: Wyznaczanie statecznosci
w warunkach statycznych i procedury badania
(ISO 16231-2:2015)
CEN EN 16246:2012 5.4.2013
Maszyny rolnicze — Koparki podsigbierne -
Bezpieczenstwo
CEN EN 16252:2012 5.4.2013
Maszyny do zgniatania materialéw odpadowych
lub frakeji do recyklingu — Poziome prasy do
belowania — Wymagania bezpieczenistwa
CEN EN 16307-1:2013+A1:2015 Pierwsza publika- | EN 16307-1:2013 29.2.2016

Wozki jezdniowe — Wymagania bezpieczefistwa
i sprawdzanie — Cz¢$¢ 1: Wymagania dodatkowe
dotyczace wozkéw jezdniowych napedzanych,
innych niz wézki bez operatora, wozki ze
zmiennym wysiegiem i wozki natadowne

cja

Przypis 2.1
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CEN

EN 16307-5:2013

Wozki jezdniowe — Wymagania bezpieczenstwa
i sprawdzanie — Cze$¢ 5: Wymagania dodatkowe
dotyczace wozkow jezdniowych recznych

11.7.2014

CEN

EN 16307-6:2014

Wozki jezdniowe — Wymagania bezpieczefistwa
i sprawdzanie — Cz¢$¢ 6: Wymagania dodatkowe
dotyczace obcigzenia i personelu transportowego

11.7.2014

CEN

EN 16327:2014

Sprzet pozarniczy — Urzadzenia dozujace Srodek
pianotwérczy pod ci$nieniem (PPFPS) i urzadze-
nia do wytwarzania piany z zastosowaniem
sprezonego powietrza (CAFS)

11.7.2014

CEN

EN 16474:2015

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych — Prasy wulkanizujace
opony — Wymagania dotyczace bezpieczenistwa

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN 16486:2014

Maszyny do zgniatania materialdw odpadowych
lub frakeji do recyklingu — Ubijarki — Wymagania
bezpieczenstwa

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN 16500:2014

Maszyny do zgniatania materialéw odpadowych
lub frakcji do recyklingu — Pionowe prasy do
belowania — Wymagania bezpieczefistwa

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN 16590-3:2014

Ciggniki 1 maszyny rolnicze i leSne — Czesci
systemu sterowania zwigzane z bezpieczefistwem
— Czgs$¢ 3: Rozwdj serii, sprzetu i oprogramowa-
nia

13.2.2015

CEN

EN 16590-4:2014

Ciggniki 1 maszyny rolnicze i leSne — Czgsci
systemu sterowania zwiazane z bezpieczestwem
— Czg$¢ 4: Procesy produkgji, eksploatacji,
modyfikacji i wspierania

13.2.2015

CEN

EN ISO 18217:2015

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna— Maszyny
do oklejania waskich powierzchni z gasienico-
wym  mechanizmem  posuwowym  (ISO
18217:2015)

Pierwsza publika-
cja

EN 1218-4:2004
+A2:2009
Przypis 2.1

31.3.2016
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CEN EN ISO 19432:2012 15.11.2012 EN ISO 19432:2008 Termin minat
Maszyny i urzadzenia budowlane - Reczne Przypis 2.1 (31.1.2013)
przecinarki spalinowe — Wymagania bezpieczen-
stwa (ISO 19432:2012)

CEN EN ISO 19932-1:2013 28.11.2013
Sprzet do ochrony ro$lin — Opryskiwacze
plecakowe — Czg$¢ 1: Wymagania bezpieczen-
stwa i $rodowiskowe (ISO 19932-1:2013)

CEN EN ISO 19932-2:2013 28.11.2013
Maszyny do ochrony rodlin — Opryskiwacze
plecakowe - Czgs¢ 2: Metody badan (ISO
19932-2:2013)

CEN EN ISO 20361:2009 8.9.2009
Pompy do cieczy i zespoly pompowe — Pomiar
halasu — Klasy dokladnosci 2 i 3 (ISO
20361:2007)

EN ISO 20361:2009/AC:2010

CEN EN ISO 22867:2011 29.2.2012 EN ISO 22867:2008 Termin minat
Maszyny lesne i ogrodnicze — Metodyka badania Przypis 2.1 (30.6.2012)
drgan przeno$nych maszyn recznych z silnikiem
spalinowym - Drgania na uchwytach (ISO
22867:2011)

CEN EN ISO 22868:2011 20.7.2011 EN ISO 22868:2008 Termin minat
Maszyny lesne i ogrodnicze — Metodyka badania Przypis 2.1 (30.9.2011)
hatasu przenosnych, trzymanych w reku maszyn
z silnikiem spalinowym - Metoda techniczna
(Klasa dokfadnosci 2) (ISO 22868:2011)

CEN EN ISO 23125:2015 Pierwsza publika- | EN ISO 23125:2010 29.2.2016
Obrabiarki — Bezpieczefistwo — Tokarki (ISO cja Przypis 2.1
23125:2015)

CEN EN ISO 28139:2009 18.12.2009

Papier na warstwe pofalowang — Oznaczanie
odpornosci na zgniatanie plaskie po laboratoryj-
nym pofalowaniu (ISO 28139:2009)
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CEN EN ISO 28881:2013 28.11.2013 EN 12957:2001 Termin minat
Obrabiarki — Bezpieczenstwo — Obrabiarki elek- +A1:2009 (28.2.2014)
troerozyjne (ISO 28881:2013) Przypis 2.1
EN ISO 28881:2013/AC:2013
CEN EN ISO 28927-1:2009 26.5.2010
Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Cze$¢ 1: Szlifierki
pionowe i katowe (ISO 28927-1:2009)
CEN EN ISO 28927-2:2009 26.5.2010
Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Czes¢ 2: Klucze, klucze
do nakretek i wkretarki (ISO 28927-2:2009)
CEN EN ISO 28927-3:2009 26.5.2010
Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Cze$¢ 3: Polerki
i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne spe-
cjalne (ISO 28927-3:2009)
CEN EN ISO 28927-4:2010 8.4.2011
Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan - Cze$¢ 4: Szlifierki
proste (ISO 28927-4:2010)
CEN EN ISO 28927-5:2009 26.5.2010
Narzedzia z napgdem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Cze$¢ 5: Wiertarki
i wiertarki udarowe (ISO 28927-5:2009)
EN ISO 28927-5:2009/A1:2015 Pierwsza publika- Przypis 3 31.3.2016
cja
CEN EN ISO 28927-6:2009 26.5.2010

Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Czgs¢ 6: Ubijaki (ISO
28927-6:2009)
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CEN EN ISO 28927-7:2009 26.5.2010
Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Czg$¢ 7: Przecinaki
i nozyce wibracyjne (ISO 28927-7:2009)
CEN EN ISO 28927-8:2009 26.5.2010
Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Cz¢$¢ 8: Pily, polerujace
i pilnikujgce maszyny o ruchu posuwisto-zwrot-
nym i pily o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym
(ISO 28927-8:2009)
CEN EN ISO 28927-9:2009 26.5.2010
Narzedzia z napedem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Cze$¢ 9: Mioty do
czyszczenia powierzchni i odbijaki iglowe (ISO
28927-9:2009)
CEN EN ISO 28927-10:2011 18.11.2011
Narzedzia z napgdem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Cze$¢ 10: Wiertarki
udarowe, mloty i miloty do rozbijania (ISO
28927-10:2011)
CEN EN ISO 28927-11:2011 20.7.2011
Narzedzia z napgdem - Metody badawcze
okreslenia emisji drgan — Czes¢ 11: Miloty do
kamieni (ISO 28927-11:2011)
CEN EN ISO 28927-12:2012 5.4.2013
Narzedzia z napedem — Metody drgan na
uchwycie — Czg§¢ 12: Szlifierki r6znonarzedzio-
we (ISO 28927-12:2012)
Normy opracowane przez CENELEC
Cenelec EN 60519-1:2015 Pierwsza publika-
Bezpieczenstwo instalacji elektrotermicznych i do cja
obrébki elektromagnetycznej — Cze$¢ 1: Wyma-
gania ogdlne
IEC 60519-1:2015
Cenelec EN 62841-1:2015 Pierwsza publika- | EN 60745-1:2009 22.2.2016

Narzedzia o napedzie elektrycznym — Reczne,
przenosne, do trawnikow i inne ogrodnicze -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 1: Wyma-
gania ogdlne

[EC 62841-1:2014 (Zmodyfikowana)

cja

+ A11:2010
EN 61029-1:2009
+ A11:2010
EN 60335-1:2012
+ A11:2014
Przypis 2.1
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Normy typu B

Normy typu B dotycza okreslonych aspektow bezpieczenstwa maszyn lub okreslonych rodzajéw zabezpieczen, ktore moga by
stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawe domniemania zgodnosci
z uwzglednionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa dyrektywy w sprawie maszyn, jezeli
z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, ze rozwigzania techniczne okreslone w normie typu B sa adekwatne w odniesieniu
do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierajacych specyfikacje dotyczace elementéw
bezpieczenstwa, ktore sa wprowadzane do obrotu niezaleznie, stanowi podstawe domniemania zgodnosci takich elementéw oraz
zasadniczych wymagan w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa objetych normami.

Cenelec EN 60204-1:2006 26.5.2010
Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elek-
tryczne maszyn — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
[EC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

EN 60204-1:2006/A1:2009 26.5.2010 Przypis 3 Termin mingt
[EC 60204-1:2005/A1:2008 (1.2.2012)

EN 60204-1:2006/AC:2010

Cenelec EN 60204-11:2000 26.5.2010
Bezpieczenstwo maszyn-Wyposazenie elektrycz-
ne maszyn — Czg¢$¢ 11: Wymagania dotyczace
wyposazenia WN na napiecia wyzsze niz
1000 V pradu przemiennego lub 1 500 V pradu
stalego i nie przekraczajace 36 kV

IEC 60204-11:2000

EN 60204-11:2000/AC:2010

Cenelec EN 60204-32:2008 18.12.2009
Bezpieczenistwo maszyn — Wyposazenie elek-
tryczne maszyn — Cze$¢ 32: Wymagania doty-
czace urzadzen diwignicowych

IEC 60204-32:2008

Cenelec EN 60204-33:2011 18.11.2011
Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elek-
tryczne maszyn — Cze$¢ 33: Wymagania doty-
czace wyposazenia do wytwarzania
potprzewodnikéw

IEC 60204-33:2009 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 61310-1:2008 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wskazywanie, ozna-
czanie i sterowanie — Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace sygnalow wizualnych, akustycznych
i dotykowych

IEC 61310-1:2007
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Cenelec EN 61310-2:2008 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wskazywanie, ozna-
czanie i sterowanie — Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace oznaczania
IEC 61310-2:2007
Cenelec EN 61310-3:2008 18.12.2009
Bezpieczenstwo maszyn — Wskazywanie, ozna-
czanie i sterowanie — Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace umiejscowienia i dzialania elementéw
sterowniczych
IEC 61310-3:2007
Cenelec EN 61496-1:2013 11.4.2014 EN 61496-1:2004 Termin minat
Bezpieczenstwo maszyn — Elektroczule wyposa- + A1:2008 (10.5.2015)
zenie ochronne — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne Przypis 2.1
i badania
IEC 61496-1:2012
Cenelec EN 61800-5-2:2007 18.12.2009
Elektryczne uklady napedowe mocy o regulowa-
nej predkosci — Czg$¢ 5-2: Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa — Funkcjonalne
IEC 61800-5-2:2007
Cenelec EN 62061:2005 26.5.2010
Bezpieczenstwo maszyn — Bezpieczenstwo funk-
cjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektro-
nicznych programowalnych systemow
sterowania zwigzanych z bezpieczefistwem
IEC 62061:2005
EN 62061:2005/A1:2013 28.11.2013 Przypis 3 Termin minat
IEC 62061:2005/A1:2012 (18.12.2015)
EN 62061:2005/A2:2015 Pierwsza publika- Przypis 3 31.7.2018

[EC 62061:2005/A2:2015

cja

EN 62061:2005/AC:2010

Normy typu C
Normy typu C zawieraja specyfikacje dotyczace okreslonej kategorii maszyn. Maszyny réznego typu nalezace do kategorii objetej norma
typu C sa przeznaczone do podobnego uzytku oraz stwarzaja podobny poziom ryzyka. Normy typu C moga odwolywa¢ si¢ do norm
typu A lub B, wskazujac, ktére specyfikacje normy typu A lub B maja zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jezeli ze wzgledu na
okreslone aspekty bezpieczefistwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C maja
pierwszenstwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta
stanowi podstawe domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa dyrektywy
w sprawie maszyn, ktore obejmuje norma. Niektore normy typu C sg publikowane w kilku czgsciach, przy czym czg$é 1 normy zawiera
ogolne specyfikacje majace zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostale czgsci normy zawieraja specyfikacje dotyczace poszczegdlnych
kategorii maszyn nalezacych do danej rodziny, uzupelniajac lub zmieniajac specyfikacje podane w czgsci 1. W przypadku norm typu
C posiadajacych takg forme, podstawe domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi
stosowanie ogdlnej czesci 1 normy oraz jej odpowiednich szczegdtowych czesci.
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Cenelec

EN 50223:2015

Urzadzenia stacjonarne do elektrostatycznego
nanoszenia palnych materialéw klaczkowych -
Wymagania bezpieczefistwa

Pierwsza publika-
cja

EN 50223:2010
Przypis 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50348:2010

Stacjonarne urzadzenia do elektrostatycznego
nanoszenia niepalnych cieklych materialéw po-
wlokowych — Wymagania bezpieczenistwa

26.5.2010

EN 50348:2010/AC:2010

Cenelec

EN 50434:2014

Bezpieczenstwo sprzetu domowego i podobnego
— Wymagania szczegétowe dotyczace rozdrab-
niaczy i rebarek, zasilanych z sieci

13.2.2015

Cenelec

EN 50569:2013

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Wymaga-
nia  szczegélowe dotyczace elektrycznych
wiréwek do bielizny w obiektach przemystowych
i handlowych

11.4.2014

Cenelec

EN 50570:2013

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Wymaga-
nia  szczegélowe dotyczace  elektrycznych
suszarek bebnowych w obiektach przemystowych
i handlowych

11.4.2014

Cenelec

EN 50571:2013

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Wymaga-
nia szczegbtowe dotyczace pralek elektrycznych
w obiektach przemystowych i handlowych

11.4.2014

Cenelec

EN 50580:2012

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych
o napedzie elektrycznym — Cze$¢ 2-7: Wymaga-
nia szczegdlowe dotyczace pistoletéw natrysko-
wych

5.6.2012

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Przypis 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
91: Wymagania szczegétowe dotyczace przyci-
narek trawnikowych prowadzonych przez opera-
tora i recznych oraz przycinarek krawedziowych
IEC 60335-2-91:2008 (Zmodyfikowana)

13.2.2015
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Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
92: Wymagania szczegétowe dotyczace skaryfi-
katoréw i aeratoréw trawnikowych zasilanych
z sieci, obslugiwanych przez operatora pieszego
[EC 60335-2-92:2002 (Zmodyfikowana)

13.2.2015

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
94: Wymagania szczegélowe dotyczace nozyc
typu trawnikowego

[EC 60335-2-94:2008 (Zmodyfikowana)

13.2.2015

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgs¢ 2-
100: Wymagania szczegblowe dotyczace recz-
nych urzadzen elektrycznych ogrodowych zasila-
nych z sieci — ssacych, dmuchajaco-ssacych z lub
bez urzadzen rozdrabniajacych oraz dmuchaw
[EC 60335-2-100:2002 (Zmodyfikowana)

13.2.2015

Cenelec

EN 50636-2-107:2015

Bezpieczenstwo sprzetu do uzytku domowego
i podobnego — Cze$¢ 2-107: Wymagania szcze-
golowe dotyczace elektrycznych kosiarek -
robotéw do trawy zasilanych z akumulatoréw
IEC 60335-2-107:2012 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publika-
cja

Cenelec

EN 60204-31:2013

Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elek-
tryczne maszyn — Cze$¢ 31: Szczegdlne wyma-
gania  bezpieczenstwa i  kompatybilnosci
dotyczgce maszyn do szycia, zespotow i ukladow
do szycia

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

Cenelec

EN 60335-1:2012

5.6.2012

EN 60335-1:2002

Termin mingt

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob- + A11:2004 (21.11.2014)
nego — Bezpieczefistwo uzytkowania — Czg$¢ 1: + A12:2006
Wymagania og6lne + A13:2008
[EC 60335-1:2010 (Zmodyfikowana) + A14:2010
+ A15:2011
+ A1:2004
Przypis 2.1
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014 Pierwsza publika- Przypis 3 29.2.2016

cja
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Cenelec EN 60335-2-23:2003 Pierwsza publika-
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob- Ga
nego — Bezpieczenistwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
23: Wymagania szczeg6towe dotyczace urzadzen
do pielegnacji skéry lub wloséw
IEC 60335-2-23:2003
EN 60335-2-23:2003/A2:2015 Pierwsza publika- Przypis 3 29.9.2017
IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Zmodyfikowa- gja
na)
Cenelec EN 60335-2-36:2002 5.4.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-
36: Wymagania szczegblowe dotyczace elek-
trycznych trzondéw kuchennych, piekarnikéow,
plyt kuchennych i plytek grzejnych dla zaktadow
zbiorowego Zywienia
IEC 60335-2-36:2002
EN 60335-2-36:2002/A11:2012 5.4.2013 Przypis 3 Termin mingt
(13.2.2015)
EN 60335-2-36:2002/AC:2007
Cenelec EN 60335-2-37:2002 5.4.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
37: Wymagania szczegblowe dotyczace elek-
trycznych frytownic dla zakladéw zbiorowego
zywienia
IEC 60335-2-37:2002
EN 60335-2-37:2002/A11:2012 5.4.2013 Przypis 3 Termin mingt
(13.2.2015)
EN 60335-2-37:2002/AC:2007
Cenelec EN 60335-2-40:2003 28.11.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
40: Wymagania szczegélowe dotyczace elek-
trycznych pomp ciepla, klimatyzatoréw i osusza-
czy
[EC 60335-2-40:2002 (Zmodyfikowana)
EN 60335-2-40:2003/A11:2004 28.11.2013 Przypis 3 Termin mingt
(28.11.2013)
EN 60335-2-40:2003/A12:2005 28.11.2013 Przypis 3 Termin minat
(28.11.2013)
EN 60335-2-40:2003/A1:2006 28.11.2013 Przypis 3 Termin mingt

[EC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Zmodyfikowa-
na)

(28.11.2013)
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EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
EN 60335-2-40:2003/A13:2012 28.11.2013 Przypis 3 Termin minat
(11.7.2014)
EN 60335-2-40:2003/A2:2009 28.11.2013 Przypis 3 Termin minat
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Zmodyfikowa- (28.11.2013)
na)
EN 60335-2-40:2003/AC:2006
EN 60335-2-40:2003/AC:2010
Cenelec EN 60335-2-42:2003 5.4.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgs¢ 2-
42: Wymagania szczeg6lowe dotyczace elek-
trycznych piecow konwekeyjnych, sprzetu do
obrobki termicznej w parze i piecow konwekcyj-
nych parowych dla zakltadéw zbiorowego zywie-
nia
IEC 60335-2-42:2002
EN 60335-2-42:2003/A11:2012 5.4.2013 Przypis 3 Termin mingt
(13.2.2015)
EN 60335-2-42:2003/AC:2007
Cenelec EN 60335-2-47:2003 5.4.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
47: Wymagania szczegélowe dotyczgce elek-
trycznych kotléw warzelnych dla zakladéw
zbiorowego Zywienia
IEC 60335-2-47:2002
EN 60335-2-47:2003/A11:2012 5.4.2013 Przypis 3 Termin mingt
(13.2.2015)
EN 60335-2-47:2003/AC:2007
Cenelec EN 60335-2-48:2003 5.4.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
48: Wymagania szczegétowe dotyczace elek-
trycznych opiekaczy i toster6w dla zakladéw
zbiorowego zZywienia
IEC 60335-2-48:2002
EN 60335-2-48:2003/A11:2012 5.4.2013 Przypis 3 Termin minat

(13.2.2015)

EN 60335-2-48:2003/AC:2007
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Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-
49: Wymagania szczeg6lowe dotyczace elek-
trycznego sprzetu do przechowywania cieplej
zywnosci i cieptych naczyn dla zakladéw zbio-
rowego zywienia

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin mingt
(13.2.2015)

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
65: Wymagania szczeg6towe dotyczace urzadzen
do oczyszczania powietrza

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin mingt
(13.2.2015)

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgs¢ 2-
67: Wymagania szczeg6towe dotyczace urzadzen
do pielegnacji podtég do uzytku w obiektach
przemystowych i handlowych

IEC 60335-2-67:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgs¢ 2-
68: Wymagania szczegdlowe dotyczace sprzetu
czyszczgcego rozpylaniem i zasysaniem do
uzytku w obiektach przemystowych i handlo-

wych
IEC 60335-2-68:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
69: Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu
czyszczacego na mokro, na sucho i szorujacego
stosowanego w obiektach przemystowych i hand-
lowych

IEC 60335-2-69:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(28.3.2015)

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
72: Wymagania szczeg6lowe dotyczace urzadzen
do pielegnacji podtog, z ukladem jezdnym lub
bez ukladu jezdnego, do uzytku w obiektach
handlowych i przemystowych

IEC 60335-2-72:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009
Przypis 2.1

Termin mingt
(3.5.2015)
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Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do
uzytku domowego i podobnego — Czg§¢ 2-77:
Wymagania szczegblowe dotyczace elektrycz-
nych kosiarek trawnikowych, obstugiwanych
przez operatora pieszego

[EC 60335-2-77:2002 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
79: Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu
czyszczacego pod cisnieniem i za pomocg pary
[EC 60335-2-79:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Przypis 2.1

Termin minagt
(3.4.2015)

Cenelec

EN 60335-2-95:2015

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
95: Wymagania szczeg6towe dotyczace urzadzen
stuzacych do przesuwania pionowego drzwi
garazowych w budynkach mieszkalnych

[EC 60335-2-95:2011 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publika-
cja

EN 60335-2-95:2015/A1:2015
IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

Pierwsza publika-
cja

Przypis 3

15.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
97: Wymagania szczegétowe dotyczace napedow
zaluzji, zaston, markiz i podobnego wyposazenia
[EC 60335-2-97:2002 (Zmodyfikowana) +
A1:2004 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publika-
cja

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

Pierwsza publika-
cja

Przypis 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-103:2015

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob-
nego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-
103: Wymagania szczegdlowe dotyczace nape-
déw bram, drzwi i okien

[EC 60335-2-103:2006 (Zmodyfikowana) +
A1:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publika-
cja

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$é 2-1: Wy-
magania szczegélowe dotyczace wiertarek i wier-
tarek udarowych

I[EC  60745-2-1:2003
A1:2008

(Zmodyfikowana)  +

20.10.2010




15.1.2016

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

C 14/93

(1)

)

G)

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-3: Wy-
magania szczegbtowe dotyczace szlifierek, pole-
rek i szlifierek dyskowych

[EC  60745-2-3:2006 (Zmodyfikowana) +
A1:2010 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Przypis 3

21.4.2016

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

Pierwsza publika-
cja

Przypis 3

17.11.2017

EN 60745-2-3:2011/A2:2013
IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Zmodyfikowana)

28.11.2013

Przypis 3

25.2.2016

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgs¢ 2-6: Wy-
magania szczeg6lowe dotyczace mlotkéw

[EC  60745-2-6:2003  (Zmodyfikowana) +
A1:2006

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-8: Wy-
magania szczegdlowe dotyczace nozyc do blach
i wycinarek do blach

[EC  60745-2-8:2003  (Zmodyfikowana) +
A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgd¢ 2-11:
Wymagania szczeg6ltowe dotyczace pilarek brze-
szczotowych (katowych i prostych)

[EC 60745-2-11:2003 (Zmodyfikowana) +
A1:2008

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-12:
Wymagania szczegétowe dotyczace wibratoréw
do masy betonowej

[EC 60745-2-12:2003 (Zmodyfikowana) +
A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-13:
Wymagania szczegdtowe dotyczace pilarek lan-
cuchowych

[EC 60745-2-13:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

EN 60745-2-13:2009/A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Przypis 3

Termin mingt
(1.12.2013)
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(1) ) G) 4 ()
Cenelec EN 60745-2-14:2009 18.12.2009
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgd¢ 2-14:

Wymagania szczeg6lowe dotyczgce strugarek
[EC  60745-2-14:2003 (Zmodyfikowana) +
A1:2006 (Zmodyfikowana)

EN 60745-2-14:2009/A2:2010 8.4.2011 Przypis 3 Termin minat
[EC 60745-2-14:2003/A2:2010 (1.6.2013)

Cenelec EN 60745-2-15:2009 18.12.2009
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-15:
Wymagania szczegdtowe dotyczace nozyc do
zywoplotow

[EC 60745-2-15:2006 (Zmodyfikowana)

EN 60745-2-15:2009/A1:2010 28.11.2013 Przypis 3 Termin minat

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009 (28.11.2013)
Cenelec EN 60745-2-16:2010 8.4.2011

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -

Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgd¢ 2-16:

Wymagania szczegdtowe dotyczace zszywaczy
[EC 60745-2-16:2008 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60745-2-17:2010 8.4.2011
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze§¢ 2-17:

Wymagania szczegblowe dotyczgce frezarek
zlobiacych i frezarek okrawajacych
[EC 60745-2-17:2010 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 60745-2-18:2009 18.12.2009
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-18:

Wymagania szczegdtowe dotyczace urzadzen do
taSmowania

[EC 60745-2-18:2003 (Zmodyfikowana) +
A1:2008

Cenelec EN 60745-2-19:2009 18.12.2009
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes¢ 2-19:

Wymagania szczeg6lowe dotyczace frezarek do
rowkow

[EC 60745-2-19:2005 (Zmodyfikowana)

EN 60745-2-19:2009/A1:2010 8.4.2011 Przypis 3 Termin mingt
IEC 60745-2-19:2005/A1:2010 (1.6.2013)




15.1.2016

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

C 14/95

(1)

G)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-20:
Wymagania szczegétowe dotyczace pilarek tas-
mowych

[EC 60745-2-20:2003 (Zmodyfikowana) +
A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-21:
Wymagania szczegétowe dotyczace oczyszczarek
rur $ciekowych

[EC 60745-2-21:2002 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

EN 60745-2-21:2009/A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Przypis 3

Termin mingt
(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgd¢ 2-22:
Wymagania szczeg6towe dotyczace przecinarek

[EC 60745-2-22:2011 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Przypis 3

Termin mingt
(17.12.2015)

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze§¢ 2-23:
Wymagania szczegélowe dotyczace szlifierek
i malych narzedzi wirujacych

[EC 60745-2-23:2012 (Zmodyfikowana)

28.11.2013

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapig-
ciowa — Cze$¢ 5-3: Urzgdzenia sterownicze
i elementy przelaczajace — Wymagania dotyczace
urzadzen zblizeniowych o okreslonym sposobie
zachowania si¢ w warunkach defektu (PDF)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapie-
ciowa — Czg$¢ 5-5: Aparaty i taczniki sterownicze
— Elektryczne urzadzenia zatrzymania awaryjne-
go z funkcja blokady mechanicznej

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013
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1) ) 3) (4) (5)
EN 60947-5-5:1997/A1:2005 28.11.2013 Przypis 3 Termin minat
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005 (28.11.2013)
EN 60947-5-5:1997/A11:2013 28.11.2013 Przypis 3 Termin minat
(3.12.2015)
Cenelec EN 61029-2-3:2011 18.11.2011

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos-
nych o napedzie elektrycznym - Cze$é 2-3:
Wymagania szczegblowe dotyczace strugarek
i strugarek grubosciowych

[EC  61029-2-3:1993  (Zmodyfikowana) +
Al1:2001

Cenelec EN 61029-2-4:2011 18.11.2011
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos-
nych o napedzie elektrycznym - Cze$é 2-4:
Wymagania szczegblowe dotyczace szlifierek
stolowych

[EC  61029-2-4:1993  (Zmodyfikowana) +
A1:2001 (Zmodyfikowana)

Cenelec EN 61029-2-5:2011 Pierwsza publika-
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos- gja

nych o napedzie elektrycznym - Cze§é 2-5:
Wymagania szczegotowe dotyczace pilarek tas-
mowych

[EC  61029-2-5:1993 (Zmodyfikowana) +
A1:2001 (Zmodyfikowana)

EN 61029-2-5:2011/A11:2015 Pierwsza publika- Przypis 3 1.12.2016
cja
Cenelec EN 61029-2-8:2010 20.10.2010

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos-
nych o napedzie elektrycznym - Cze$é 2-8:
Wymagania szczeg6élowe dotyczace jednowrze-
cionowych frezarek pionowych

[EC  61029-2-8:1995 (Zmodyfikowana) +

A1:1999
Cenelec EN 61029-2-9:2012 5.4.2013 EN 61029-2-9:2009 Termin mingt
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos- Przypis 2.1 (3.9.2015)

nych o napedzie elektrycznym - Cze$é 2-9:
Wymagania szczegétowe dotyczace pilarek do
ciecia pod katem i ukosnie

IEC 61029-2-9:1995 (Zmodyfikowana)

EN 61029-2-9:2012/A11:2013 28.11.2013 Przypis 3 12.8.2016
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Cenelec EN 61029-2-10:2010 20.10.2010
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos-
nych o napedzie elektrycznym — Cze$¢ 2-10:
Wymagania szczegdtowe dotyczace szlifierek do
ciecia
[EC 61029-2-10:1998 (Zmodyfikowana)
EN 61029-2-10:2010/A11:2013 28.11.2013 Przypis 3 22.7.2016
Cenelec EN 61029-2-11:2012 5.4.2013 EN 61029-2-11:2009 Termin mingt
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos- Przypis 2.1 (3.9.2015)
nych o napedzie elektrycznym - Cze$é 2-11:
Wymagania szczegélowe dotyczace zintegrowa-
nych pilarek do cigcia poprzecznego i pilarek
stolowych
[EC 61029-2-11:2001 (Zmodyfikowana)
EN 61029-2-11:2012/A11:2013 28.11.2013 Przypis 3 12.8.2016
Cenelec EN 61029-2-12:2011 18.11.2011
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos-
nych o napedzie elektrycznym — Cze$¢ 2-12:
Wymagania szczegélowe dotyczace gwinciarek
do gwintéw zewnetrznych
[EC 61029-2-12:2010 (Zmodyfikowana)
Cenelec EN 62841-2-2:2014 Pierwsza publika- | EN 60745-2-2:2010 21.8.2019
Narzedzia o napedzie elektrycznym: reczne, cja Przypis 2.1
przenosne oraz do trawy i inne ogrodnicze -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-2: Wy-
magania szczegolowe dotyczace wkretarek recz-
nych i kluczy udarowych
IEC 62841-2-2:2014
Cenelec EN 62841-2-4:2014 Pierwsza publika- | EN 60745-2-4:2009 21.8.2019
Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne, cja + A11:2011
przeno$ne, do trawnikéw i inne ogrodnicze - Przypis 2.1
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 2-4: Wy-
magania szczeg6towe dotyczace recznych szlifie-
rek i polerek innych niz typu tarczowego
IEC 62841-2-4:2014
Cenelec EN 62841-2-5:2014 Pierwsza publika- | EN 60745-2-5:2010 21.8.2019

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne,
przenosne, do trawnikow i inne ogrodnicze -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$é 2-5: Wy-
magania szczegdtowe dotyczace recznych pilarek
tarczowych

IEC 62841-2-5:2014

cja

Przypis 2.1
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Cenelec EN 62841-2-9:2015 Pierwsza publika- | EN 60745-2-9:2009

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne, gja Przypis 2.1
przenosne, do trawnikéw i inne ogrodnicze -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgs¢ 2-9: Wy-
magania szczegblowe dotyczace recznych gwin-
townic i gwinciarek

[EC 62841-2-9:2015 (Zmodyfikowana)

21.8.2019

Cenelec EN 62841-3-1:2014 Pierwsza publika- | EN 61029-2-1:2012

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne, ga Przypis 2.1
przenosne, do trawnikéw i inne ogrodnicze -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 3-1: Wy-
magania szczegélowe dotyczace przeno$nych
pilarek stofowych

IEC 62841-3-1:2014

21.8.2019

Cenelec EN 62841-3-6:2014 Pierwsza publika- | EN 61029-2-6:2010

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne, ga Przypis 2.1
przenosne do trawnikéw i inne ogrodnicze -
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czg$¢ 3-6: Wy-
magania szczegblowe dotyczace przenodnych
wiertnic diamentowych z systemem doplywu
cieczy

IEC 62841-3-6:2014

21.8.2019

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

()

ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.cu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http:/[www.cenelec.eu)

— ETSL: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1:

Przypis 2.1:

Przypis 2.2:

Przypis 2.3:

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo data wycofania (,dw”) okreslong przez europejska
organizacj¢ normalizacyjng. Zwraca si¢ jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektdrych
szczegOlnych przypadkach data ustania i data domniemania mogg nie by¢ tozsame.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastgpiona. W okreslonym dniu ustaje
domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego
prawodawstwa Unii.

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastapionej. W okreslonym dniu ustaje domniemanie
zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Zakres nowej normy jest wezszy od zakresu normy zastapionej. W okreSlonym dniu ustaje domniemanie
zgodnos$ci normy zastapionej (czgSciowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére obejmuje zakres nowej normy.
Domniemanie zgodnosci z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii
w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére nadal obejmuje zakres normy zastgpionej (czgSciowo), a ktérych
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Przypis 3: W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje si¢ odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wczeSniejszymi
zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastapiona norma sklada si¢ zatem z EN
CCCCC:YYYY z weczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie
wchodzi w jej sklad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnos$ci normy zastapionej z wymogami
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostgpnosci norm mozna uzyskaé w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, ktérych wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
zgodnie z art. 27 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012 (*).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmujg normy w jezyku angielskim (CEN i Cenelec publikujg je réwniez
w jezyku francuskim i niemieckim). Nastgpnie krajowe jednostki normalizacyjne tlumaczg tytuly norm na wszystkie
pozostale wymagane jezyki urzedowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za
poprawno$¢ tytuléw zgloszonych do publikacji w Dzienniku Urzedowym.

— Odniesienia do sprostowarl ,....[AC:YYYY” publikuje si¢ wylacznie w celach informacyjnych. Za pomocg sprostowania
usuwa si¢ z tekstu normy bledy w druku, bledy jezykowe lub im podobne, sprostowanie moze dotyczy¢ jednej wersji
jezykowej lub kilku wersji jezykowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjetej przez europejska
organizacj¢ normalizacyjng.

— Publikacja odniesien w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nie oznacza, ze normy sa dostgpne we wszystkich
jezykach urzedowych Unii Europejskiej.

— Wykaz ten zastgpuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej. Komisja
Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

— Wigcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich mozna uzyskal na stronie
internetowe;:

http://ec.curopa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

()  DzU.L316z14.11.2012,s. 12.


http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

